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OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.1.  Zakres opracowania

e Dobor agregatu pradotworczego
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e Instalacja ogdlna izolatki R (u/%'/“gg,{ 2 324741
-1-/10x UGo 325 37 45

e Projekt linii miedzy agregatem a rozdzielnicg glowna obiektu 65063 7, .

e Zasilanie platform windy

1.2. Instalacja ogélna izolatki

Instalacje ogdlna izolatko wykonano przewodami YDY ukfadanymi w tynku. Oswietlenie
zaprojektowano oprawami $wietlowkowymi 4x18W. W pom. ogolnym zastosowaé oprawy
rastrowe. W lazience zastosowaé¢ oprawy min. IP40. Oswietlenie zalgczane jest lgcznikiem
podwojnym oraz czujkg ruchu. Gniazda w tazience mocowac na wysokosci 1.5m stosowac IP
min 40.0bwody os$wietlenia i gniazd prowadzone bgda z projektowanej rozdzielnicy ROI.
Rozdzielnica RO1 zasilana bedzie przewodem YKYS5x6 z istniejgcej rozdzielnicy RO.

1.3.  Zasilanie platform wind

Platforma pomieszczenia 2.6 zasilana bedzie przewodem YDY5x2.5 z rozdzielnicy glownej
na parterze obiektu. Platforma windy pom. 2.27 zasilana bedzie z projektowanej rozdzielnicy
RO1. Przewody zasilania przy platformach zakonczy¢ roztgcznikiem awaryjnym.

Konstrukcje platform nalezy uziemi¢.

1.4. Przewdd zasilania z agregatu

Projektowana lini¢ kablowe miedzy agregatem a rozdzielnicg gtéwna uklada¢ w wykopie o
szerokosci co najmniej 0,4m na glebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku
drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dlugosci
wykopu. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng utozonych linii kablowych.
Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15c¢cm gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powloki kabla) ulozy¢ pas
folii o szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable ukfada¢ zgodnie
z norma SEP-E-004.Kabel zakonczy¢ przy rozdzielnic glownej na przelgczniku SIEC-0-
AGREGAT.



1.5. Uziemienia
Przy agregacie nalezy wykona¢ uziemienie wartos¢ uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz

5ohm. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ uziemienie przy rozdzielnicy RG, warto$¢ uziemienia
nie moze by¢ wigksza niz Sohm.

2.  OCHRONA OD PORAZEN DEHRONY ZA
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Samoczynne wylgczenie zasilania Jako system dodatkowej ochrony od porazenlwlukrt/@iian_ o
TN-S przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Dla obwodow gniazd wtyczkowych

przewidziano wylgczniki ochronne roéznicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA.

3. POMIARY I ODBIORY

Po zakonczeniu rob6t przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ faz, rezystancje izolacij,
skutecznos$¢ ochrony od porazen.

4. UWAGI KONCOWE

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ma wykonywa¢ firma posiadajgca
niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzgtowe do wykonywania tego typu
robot. Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Instalacje i
wyposazenie elektryczne wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz.
690)

- Wykaz polskich norm dotyczacych rozwigzan technicznych —zostal —ujety
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r Instalowane urzadzenia i materialy muszg posiadac
wlasciwe atesty.

5. NORMY

PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa
N SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych

PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa

N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”



SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nazwa rysunku Skala Branza Nr rysunku

1. |Plan linii zasilania z agregatu 1:500 | elektryczna E-1

2. | Rzut instalacji elektrycznych izolatki 1:50 |elektryczna E-2

3. | Schemat zasilania obwodow izolatki -- | elektryczna E-3

4. | Schemat podigczenia agregatu -- | elektryczna E-4
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