Przedmiar robot

Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.

Obiekt lub rodzaj rob6t: Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 75, 66-100 Sulechow
Inwestor: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pilaskowa 53, 66-100 Sulechow

Data opracowania:
2019-01-10
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 SALA 101 - gabinet kierownika praktyk
1.1.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
23,04 = 23,040000
Ogotem: 23,04 23,04 m2
1.1.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podtog ptyt OSB - rownanie posadzki 23,04 m2
1.1.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem
23,04 = 23,040000
Ogotem: 23,04 23,04 m2
1.1.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 6,0"2+3,84*2 = 19,680000
Ogotem: 19,68 19,68 m
1.1.5 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(6,072+3,84%2)*3,45 = 067,896000
Ogotem: 67,90 67,90 m2
1.1.6 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(6,072+3,84%2)*3,45 = ©6/,8906000
Ogotem: 67,90 67,90 m2
1.1.7 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,072+3,84%2)*3,45 = 067,896000
Ogotem: 67,90 67,90 m2
1.1.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - kolor
(6,072+3,84%2)*3,45 = 6/,896000
Ogotem: 67,90 67,90 m2
1.1.9 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
(6,072+3,8472)*2,0 = 39,360000
Ogotem: 39,36 39,36 m2
1.1.10 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach 23,04 m2
1.1.11 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
23,04 = 23,040000
Ogotem: 23,04 23,04 m2
1.1.12 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
23,04 = 23,040000
Ogotem: 23,04 23,04 m2
1.1.13 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
23,04 = 23,040000
Ogotem: 23,04 23,04 m2
1.1.14 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 ' m2
drzwi 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 szt
1.1.15 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
drzwi 0,83%2,0570,12 = 0,204180
Ogotem: 0,20 0,20 m3
1.1.16 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany | stupy, kategoria’lll
0,83%2,05 = 1,701500
Ogotem: 1,70 1,70 m2
1.1.17 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0372,2 = 2,266000
Ogotem: 2,27 2,27 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.1.18 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032 = 0,663168
Ogotem: 0,66 0,66 m2

1.1.19 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1,00 Kpl

1.1.20 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

1,0%1,5 1,500000

Ogotem: 1,50 1,50 m2

1.1.21 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 4,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE



7-005-aktualizacja Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 3715)

strona nr: 4
Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.2 SALA 102 - gabinet Dyrektora
1.2.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
18,60 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 18,60 m2
1.2.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem
18,60 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 6,0"2+3,1*2 = 18,200000
Ogotem: 18,20 18,20 m
1.2.5 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,0"2+3,172)*3,45 = ©62,790000
Ogotem: 62,79 62,79 m2
1.2.6 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(6,072+3,172)*3,45 = 62,790000
Ogotem: 62,79 62,79 m2
1.2.7 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,072+3,172)*3,45 = ©62,790000
Ogotem: 62,79 62,79 m2
1.2.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(6,072+3,172)*3,45 = 62,790000
Ogotem: 62,79 62,79 m2
1.2.9 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
(6,072+3,172)*2,0 = 36,400000
Ogotem: 36,40 36,40 m2
1.2.10 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
18,0 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.11 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
18,6 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.12 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
18,0 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.13 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
18,0 = 18,600000
Ogotem: 18,60 18,60 m2
1.2.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - zamurowany otwor
0,83%2,05 = 1,701500
Ogotem: 1,70 1,70 m2
1.2.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
0,83%2,05 = 1,701500
Ogotem: 1,70 1,70 m2
1.2.16 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,03%2,2 = 2,2066000
Ogotem: 2,27 2,27 m2
1.2.17 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032 = 0,663168
Ogotem: 0,66 0,66 m2
1.2.18 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 4,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.3 SALA 103 1 103a - klasa z gabinetem Doradcy Zawodowego
1.3.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
28,5+16,38 = 44,8380000
Ogotem: 44 88 44 88 m2

1.3.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 44 3838 m2

1.3.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem

44 88 = 44,3830000
Ogotem: 44 388 44 88 m2
1.3.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 6,0"4+4,75*2+2,66+2,8 = 38,960000
Ogotem: 38,96 38,96 m

1.3.5 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,0"2+4,75%2+2,66+2,8)*3,45 = 93,012000
Ogotem: 93,01 93,01 m2

1.3.6 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany

(6,0"2+4,7/5"2+2,66+2,8)"3,45 = 93,012000
Ogotem: 93,01 93,01 m2
1.3.7 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na Scianach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,072+4,75*2+2,66+2,8)*3,45-1,12,05*3 = 86,247000
Ogotem: 80,25 860,25 m2

1.3.8 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
673,45-0,972,05-4,0%1,0 = 14,855000
Ogotem: 14,86 14 86 m2

1.3.9 KNRW 202/1018/4 (1)
Naswietle w Sciance dziatowe] z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC
okna | drzwi zew. 4. 01,0 = 4.,000000
Ogotem: 4,00 4,00 m2

1.3.10 KNR 202/815/2
(Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
6,0*2%3,45-4*1,0*2-0,9%2,0 = 31,600000
Ogotem: 31,60 31,60 m2

1.3.11 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(0,074+4,75*2+2,66+2,8)*3,45 = 134,412000
Ogotem: 134,41 134,41 m2

1.3.12 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnicah =2,0 m
(0,074+4,75*2+2,66+2,8)*2,0 = 77,920000
Ogotem: 77,92 77,92 m2

1.3.13 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

44 88 = 44,880000
Ogotem: 44 88 44 88 m2
1.3.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
44 88 = 44 880000
Ogotem: 44 88 44 88 m2

1.3.15 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betondw wylewanych, 2-warstwowa

44 3838 = 44,880000
Ogotem: 44 383 44 383 m2
1.3.16 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
44 388 = 44,880000
Ogotem: 44 88 44 88 m2
1.3.17 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,972,05 = 1,845000
Ogotem: 1,85 1,85 m2

1.3.18 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych 2,27 m2

1.3.19 KNR 401/318/6
Obsadzenie oscieznicy z demontazu wraz z drzwiami
R=2,000 M=1,000 S=1,000 2,27 m2

1.3.20 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,03%2,2 2,20606000

Ogotem: 2,21 2,21 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.3.21 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032%2 = 1,326336
Ogotem: 1,33 1,33 m2
1.3.22 Kalkulacja witasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 6,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.4 SALA 104 - gabinet Pielegniarki
1.4.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
24,78 = 24,780000
Ogotem: 24 78 24 78 m2
1.4.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podtog ptyt OSB - rownanie posadzki 24,78 m2
1.4.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem
24,78 = 24,780000
Ogotem: 24,78 24,78 m2
1.4.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 4,13*2+6,0%2 = 20,260000
Ogotem: 20,20 20,260 m
1.4.5 KNKRB 3/602/1 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow. do 5 m2 uzupetnienie tynkow z zaprawy cementowo -
wapien. na scianach ceram., betonowych, z ptyt widrowo - cement.
1,0 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 m2
1.4.6 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(4,1372+6,072)*3,45 = ©09,897000
Ogotem: 69,90 69,90 m2
1.4.7 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(4,132+6,0%2)*3,45 = ©69,897000
Ogotem: 69,90 69,90 m2
1.4.8 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(4,1372+6,072)*3,45 = ©09,897000
Ogotem: 69,90 69,90 m2
1.4.9 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(4,132+6,0%2)*3,45 = ©69,897000
Ogotem: 69,90 69,90 m2
1.4.10 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnicah =2,0 m
(4,1372+6,072)"2,0 = 40,520000
Ogotem: 40,52 40,52 m2
1.4.11 KNR 12/829/7
Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
brudnki przy umywalce 2,0*1,5 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m2
1.4.12 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach 24,78 m2
1.4.13 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
24,78 = 24,780000
Ogotem: 24,78 24,78 m2
1.4.14 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
24,78 = 24,780000
Ogotem: 24 78 24 .78 m2
1.4.15 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
24,78 = 24,780000
Ogotem: 24,78 24,78 m2
1.4.16 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
0,972,15 = 1,935000
Ogotem: 1,94 1,94 m2
1.4.17 Kalkulacja wtasna
Przeniesienie z sali 105 wentylatora w blendzie | jego montaz w oknie. 1,00 szt
1.4.18 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,14*0,032 = 0,663168
Ogotem: 0,66 0,66 m2
1.4.19 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 6,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.5 SALA 105 - klasa
1.5.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
40,62 = 40,620000
Ogotem: 40,62 40,62 m2

1.5.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 40,62 m2

1.5.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem

40,62 = 40,620000
Ogotem: 40,62 40,62 m2
1.5.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 6,/ 7"2+6,0"2 = 25,540000
Ogotem: 25 54 25 54 m

1.5.5 KNNRW 3/313/5
Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe
3,95%3,45 = 13,627500
Ogotem: 13,03 13,03 m2

1.5.6 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2 - w sciance dziatowe] 1,00 szt

1.5.7 KNR 404/104/8
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowe]
6,0%3,45%0,22 = 4,554000
Ogotem: 4,55 4,55 m3

1.5.8 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub scianach z
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachowka, pas do 15 cm
3,453 = 10,350000
Ogotem: 10,350 10,350 m

1.5.9 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,7772+6,0%2)*3,45 = 88,113000
Ogotem: 38,11 38,11 m2

1.5.10 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany

(6,7772+6,072)*3,45 = 88,113000
Ogotem: 88,11 88,11 m2
1.5.11 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,7772+6,02)*3,45 = 88,113000
Ogotem: 38,11 38,11 m2
1.5.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(6,7772+6,072)*3,45 = 88,113000
Ogotem: 88,11 88,11 m2
1.5.13 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
(6,7772+6,072)*2,0 = 51,080000
Ogotem: 51,08 51,08 m2

1.5.14 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach 40,62 m2

1.5.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit

40,62 = 40,620000
Ogotem: 40,62 40,62 m2
1.5.16 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
40,62 = 40,620000
Ogotem: 40,62 40,62 m2
1.5.17 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
40,62 = 40,620000
Ogotem: 40,62 40,62 m2
1.5.18 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2

1.5.19 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 2,15 m2

1.5.20 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
- zamorowanie otworu drzwiowego
drzwi 1,0%2,15*0,24 = 0,516000
Ogotem: 0,52 0,52 m3

ROBOTY BUDOWLANE
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1.5.21 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - zamurowany otwor
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.5.22 KNR 401/711/3 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
drzwi 1,0%2,15*2 = 4,300000
po ptytkach 3,0 = 3,000000
Ogotem: 7,30 7,30 m2

1.5.23 Kalkulacja wtasna
Demontaz wentylatora w blendzie | oszklenie fragnemtu okna. 1,00 szt

1.5.24 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032*2

1,326336
Ogdtem: 1,33 1,33 m2

1.5.25 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 2,00 Kpl

1.5.26 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
1,01,5%2

3,000000
Ogodtem: 3,00 3,00 m2

1.5.27 Kalkulacja wiasnha
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 6,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.6 SALA 105a - pokoj hotelowy do nauki zawodu
1.6.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 16,93 m2
1.6.3 KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu z wywinieciem
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 6,0"2+3,5%2 = 19,000000
Ogotem: 19,00 19,00 m
1.6.5 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(3,88+3,5+6+1,58)*3,45 = 51,612000
Ogotem: 51,01 51,01 m2
1.6.6 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(3,88+3,5+6+1,58)*3,45 = 51,612000
Ogotem: 51,01 51,01 m2
1.6.7 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(3,88+3,5+6+1,58)*3,45 = 51,612000
Ogotem: 51,01 51,01 m2
1.6.8 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(1,92+2,12)*3,45 = 13,938000
Ogotem: 13,94 13,94 m2
1.6.9 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.119+120 (3,88+3,5+6+1,58)*3,45+(1,92+2,12)*3,45 = ©65,550000
Ogotem: 65,55 65,55 m2
1.6.10 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnicah =2,0 m
poz.119+120 (3,88+3,5+6+1,58)"3,45+(1,92+2,12)*3,45 = ©65,550000
Ogotem: 65,55 65,55 m2
1.6.11 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.12 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.13 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.14 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
16,93 = 16,930000
Ogotem: 16,93 16,93 m2
1.6.15 analogia
Demontaz | montaz drzwi z elektrozamkiem, osadzanie na dyblach
0,972,05 = 1,845000
Ogotem: 1,85 1,85 m2
1.6.16 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,37273,1470,032 = 0,063168
Ogotem: 0,66 0,66 m2
1.6.17 Kalkulacja witasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 4,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.7 SALA 105a - tazienka pokoju hotelowego do nauki zawodu
1.7.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
2,01,8 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.2 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko
3,0 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.3 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
2,01,8 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.4 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta
3,60 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.5 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda
Zwykia
7,060 = 7,0600000
Ogotem: 7,60 7,60 m
1.7.6 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(1,8+2,12)*3,45-0,972,05+2,073,0 = 17,679000
Ogotem: 17,68 17,68 m2
1.7.7 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(2,0+1,8+2,0)*1,4 = 8,120000
Ogotem: 8,12 8,12 m2
1.7.8 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
1,8%3,45 = 6,210000
Ogotem: 0,2 0,21 m2
1.7.9 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - Sciany
1,8%3,45 = 6,210000
Ogotem: 6,21 6,21 m2
1.7.10 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
1,81,4 = 2,520000
Ogotem: 2,92 2,92 m2
1.7.11 KNNR 2/803/2
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(1,8+2,0)2%2,05-0,972,05 = 13,735000
Ogotem: 13,74 13,74 m2
1.7.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(2,0+1,8)"2*1,4 = 10,640000
Ogotem: 10,064 10,64 m2
1.7.13 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
3,0 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
3,0 = 3,0600000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.15 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
3,0 = 3,0600000
Ogotem: 3,060 3,60 m2
1.7.16 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
3,0 = 3,000000
Ogotem: 3,60 3,60 m2
1.7.17 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm?2 1,00 szt
1.7.18 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,972,05 = 1,845000
Ogotem: 1,85 1,85 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.8 SALA 105a - magazyn sprzataczki hotelowej do nauki zawodu

1.8.1 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podtog ptyt OSB - rownanie posadzki 2,75 m2

1.8.2 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem

2,745 = 2,745000
Ogotem: 2,75 2,75 m2
1.8.3 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
listwa (1,83+1,5)"2 = 6,06060000
Ogotem: 0,060 0,060 m
1.8.4 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(1,5+1,47)*3,45 = 10,246500
Ogotem: 10,25 10,25 m2
1.8.5 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na Scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(1,5+1,47)*3,45 = 10,246500
Ogotem: 10,25 10,25 m2

1.8.6 KNR 401/329/5
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa cementowa, grubosc ponad
1/2 cegty
0,972,05%0,12 = 0,221400
Ogotem: 0,22 0,22 m3

1.8.7 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260 mm
drzwi 1,5 = 1,500000
Ogotem: 1,50 1,50 m

1.8.8 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Ogotem: 13,14 13,14 m2

1.8.9 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjag gruntujgca, 1-krotne - sciany

(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Ogotem: 13,14 13,14 m2
1.8.10 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Ogotem: 13,14 13,14 m2
1.8.11 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(1,83+1,5)*2%3,45 = 22,977000
Ogotem: 22,98 22,98 m2
1.8.12 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h=2,0 m
p0z.119+120 (1,83+1,5)2*2,0 = 13,320000
Ogotem: 13,32 13,32 m2

1.8.13 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

2,75 = 2,7/50000
Ogotem: 2,75 2,75 m2
1.8.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
2,75 = 2,7/50000
Ogotem: 2,75 2,75 m2

1.8.15 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betondw wylewanych, 2-warstwowa

2,75 = 2,7/50000
Ogotem: 2,75 2,75 m2
1.8.16 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
2,75 = 2,750000
Ogotem: 2,75 2,75 m2
1.8.17 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,872,05 = 1,0640000
Ogotem: 1,64 1,64 m2

1.8.18 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 2,00 szt

1.8.19 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032

0,663163
Ogotem: 0,66 0,66 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.9 SALA 106 - recepcja hotelowa
1.9.1 KNNR 3/807/4
Ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8 m2
20,60 = 20,660000
Ogotem: 20,66 20,66 m2
1.9.2 KNRW 401/819/7
Trzykrotne lakierowanie posadzek 20,060 m2
1.9.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,0"1,4 = 54,377500
Ogotem: 54,38 54,38 m2
1.9.4 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)"3,45+2,0"1,4 = 54,377500
Ogotem: 54,38 54,38 m2
1.9.5 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,0"1,4 = 54,377500
Ogotem: 54,38 54,38 m2
1.9.6 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(1,62+1,47)*3,45+2,073,0 = 16,660500
Ogotem: 16,066 16,06 m2
1.9.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,0"1,4+(1,62+
1,47)*3,45+2,073,0 = 71,038000
Ogotem: 71,04 71,04 m2
1.9.8 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h=2,0 m
poz.119+120 (6,0+4,02)*272,0 = 40,080000
Ogotem: 40,08 40,08 m2
1.9.9 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
20,60 = 20,660000
Ogotem: 20,60 20,660 m2
1.9.10 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - sufit
20,60 = 20,660000
Ogotem: 20,66 20,66 m2
1.9.11 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
20,60 = 20,660000
Ogotem: 20,60 20,660 m2
1.9.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
20,60 = 20,660000
Ogotem: 20,66 20,66 m2
1.9.13 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.9.14 KNKRB 3/701/1
Remont oscieznic | skrzydet okiennych podwojnych
2,27"1,5 = 3,405000
Ogotem: 3,405 3,405 m2
1.9.15 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032 = 0,663168
Ogotem: 0,66 0,66 m2
1.9.16 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 2,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.10 SALA 106a - klasa
1.10.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2

1.10.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 34,32 m2

1.10.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem
34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2

1.10.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa (6,0+5,7)"2 = 23,400000
Ogotem: 23,40 23,40 m

1.10.5 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 'm?2

okno 1,85%2,2 = 4,070000
drzwi 1,1*2,15 = 2,365000
Ogotem: 6,44 6,44 m2

1.10.6 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
drzwi (1,852,2+1,1*2,15)*0,4 = 2,574000
Ogotem: 2,57 2,57 m3

1.10.7 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - zamurowany otwor

(1,85%2,2+1,172,15) = 6,435000
Ogotem: 0,44 0,44 m2
1.10.8 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll
(1,8572,2+1,172,15) = 0,435000
Ogotem: 6,44 6,44 m2

1.10.9 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogotem: 40,43 40,43 m2

1.10.10 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany

(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogotem: 40,43 40,43 m2
1.10.11 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogotem: 40,43 40,43 m2
1.10.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogotem: 40,43 40,43 m2
1.10.13 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
p0z.119+120 (6,0+5,72)*2,0 = 23,440000
Ogotem: 23,44 23,44 m2

1.10.14 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
1.10.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2

1.10.16 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa

34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
1.10.17 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
34,32 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
1.10.18 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.10.19 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 4,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.10.20 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,37273,1470,032*2
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1.11 SALA 107 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu
1.11.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.2 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15'cm
45,25%0,10 = 4,525000
Ogotem: 4,53 4,53 m3
1.11.3 TZKNBK 7/304/3
Rozbiorka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5ocm 45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.4 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.5 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.6 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.7 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.8 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.9 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20 cm, metoda zwykta
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.10 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zZwykia
0,14*2+7,54*2 = 2/7,360000
Ogotem: 27,30 27,36 m
1.11.11 KNR 202/135/1
Scianki dziatowe budynkdéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12°cm, z blokdw wapienno - piaskowych
drgzonych, typ 2NFD
drzwi 5,0°3,45 = 17,250000
Ogotem: 17,25 17,25 m2
1.11.12 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
5,073,45+(1,85"2,2+1,1*2,15) = 23,685000
Ogotem: 23,09 23,09 m2
1.11.13 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll
5,073,45+(1,85%2,2+1,172,15) = 23,685000
Ogotem: 23,69 23,69 m2
1.11.14 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(6,14*2+7,54+1,29+1,25)*3,45 = 77,142000
Ogotem: 77,14 77,14 m2
1.11.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
(0,14*2+7,54+1,29+1,25)*3,45 = 77,142000
Ogotem: 77,14 77,14 m2
1.11.16 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,1472+7,54+1,29+1,25)*1,4+5,0%1,4 = 38,304000
Ogotem: 38,30 38,30 m2
1.11.17 KNNR 2/803/2
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(0,14+7,54)*272,05 = 56,083000
Ogotem: 56,09 56,09 m2
1.11.18 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (6,1472+7,54+1,29+1,25)*1,4+5,0%1,4 = 38,304000
Ogotem: 38,30 38,30 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.11.19 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.20 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.21 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.22 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.11.23 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.11.24 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,872,05 = 1,0640000
Ogotem: 1,64 1,64 m2
1.11.25 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 4,00 szt
1.11.26 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3%2%3,1470,032*2 = 1,326336
Ogotem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.12 SALA 108 - pracownia obstugi konsumenta do nauki zawodu
1.12.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiorka obicia scian z boazerii pcv 1,00 Kpl
1.12.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,73 53,738 m2
1.12.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
53,78%0,10 = 5,378000
Ogotem: 5,38 5,38 m3
1.12.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbidrka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,73 53,738 m2
1.12.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5’ cm zatarta na gtadko
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
Zwykia
10,15%2+7,54*2 = 35,380000
Ogotem: 35,38 35,38 m
1.12.12 KNR 404/104/7
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
(7,54+4,5)*3,4570,19 = 7,892220
Ogotem: 7,89 7,89 m3
1.12.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
((7,54+5,74+4,41)*2)*2,0 = 70,760000
Ogotem: 70,76 70,76 m2
1.12.14 KNR 401/329/5
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa cementowa, grubosc
ponad 1/2 cegty
1,0°2,15%0,4 = 0,860000
Ogotem: 0,86 0,86 m3
1.12.15 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260 ' mm
drzwi 1,9%2 = 3,000000
Ogotem: 3,00 3,00 m
1.12.16 KNR 202/1003/9
Montaz drzwi z demontazu 2,15 m2
1.12.17 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.12.18 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
70,76 = 70,760000
Ogotem: 70,76 70,76 m2
1.12.19 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll 70,76 m2
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1.12.20 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
((7,94+5,74+4,41)*2)*3,45 = 122,0061000
Ogotem: 122,06 122,00 m2

1.12.21 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sciany 122,06 m2

1.12.22 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
((10,15+0,28+0,29+4,41+5,16+5,74+1,25+
1,29)+(1,81+5,0))*3,45 = 122,061000
Ogotem: 122,06 122,00 m2

1.12.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 ((10,15+0,28+0,29+4,41+5,16+5,74+1,25+

1,29)+(1,81+5,0))*3,45 = 122,0061000
Ogotem: 122,06 122,00 m2
1.12.24 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
p0z.119+120 ((10,15+0,28+0,29+4,41+5,16+5,74+1,25+
1,29)+(1,81+5,0))*2,05 = 72,529000
Ogotem: 72,53 72,53 m2

1.12.25 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.26 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2

1.12.27 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa

53,78 = 53,780000
Ogotem: 53,78 53,78 m2
1.12.28 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
53,78 = 53,7380000
Ogotem: 53,78 53,78 m2

1.12.29 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz i montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, do 2,5 m2,
osadzanie na dyblach
1,2%2,05*3 = 7,330000
Ogotem: 7,38 7,38 m2

1.12.30 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm z ptyty MDF

3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 3,00 szt
1.12.31 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032*2 = 1,326336
Ogotem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.13 SALA 109 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu
1.13.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiorka obicia scian z boazerii pcv 1,00 Kpl
1.13.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
43,7170,10 = 4,371000
Ogotem: 4,37 4,37 m3
1.13.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbidrka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda
Zwykia
5,/272+7,5472 = 26,520000
Ogotem: 206,52 206,52 m
1.13.12 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
(7,94+5,42)*2*2,0 = 51,840000
Ogotem: 51,84 51,84 m2
1.13.13 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komorkowego
drzwi 1,8173,45%0,12 = 0,749340
Ogotem: 0,75 0,75 m3
1.13.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujaca, 1-krotne
1,8173,45 = 6,244500
Ogotem: 0,24 0,24 m2
1.13.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
1,8173,45 = 6,244500
Ogotem: 6,24 6,24 m2
1.13.16 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(5,72+7,54)*2%3,45 = 91,494000
Ogotem: 91,49 91,49 m2
1.13.17 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(5,72+7,54)*2%3,45 = 91,494000
Ogotem: 91,49 91,49 m2
1.13.18 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(5,72+7,54)*271,4 = 37,128000
Ogotem: 37,13 37,13 m2
1.13.19 KNNR 2/803/2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(5,72+7,54)*2*2,05 = 54,366000
Ogotem: 54,37 54,37 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.13.20 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (5,72+7,54)*271,4 = 37,128000
Ogotem: 37,13 37,13 m2
1.13.21 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.22 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - sufit
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.23 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.24 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
43,71 = 43,710000
Ogotem: 43,71 43,71 m2
1.13.25 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogotem: 2,15 2,15 m2
1.13.26 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz | montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m2,
osadzanie na dyblach
1,272,052 = 4,920000
Ogotem: 4,92 4,92 m2
1.13.27 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1" m z ptyty MDF 2,00 szt
1.13.28 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
1,0°2,05 = 2,050000
Ogotem: 2,05 2,05 m2
1.13.29 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3°2%3,1470,032*2 = 1,326336
Ogotem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.14 SALA 109a - zaplecze pracowni gastronomiczne)
1.14.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiorka obicia scian z boazerii pcv 1,00 Kpl
1.14.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
16,9170,10 = 1,691000
Ogotem: 1,69 1,69 m3
1.14.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbidrka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5’ cm zatarta na gtadko
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
Zwykia
3,9274+2,74*2+2,3*2 = 24,160000
Ogotem: 24,16 24,16 m
1.14.12 KNNRW 3/313/5
Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe
2,373,45 = 7,935000
Ogotem: 7,94 7,94 m2
1.14.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
(3,92+2,74+2,3+0,7+1,0+0,28)*2*2,0 = 42,160000
Ogotem: 42,16 42,16 m2
1.14.14 KNR 202/135/1
Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o grubosci 12°cm, z blokdw wapienno - piaskowych
drgzonych, typ 2NFD
drzwi 2,/472%3,45+3,52%3,45 = 31,050000
Ogotem: 31,05 31,05 m2
1.14.15 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komorkowego
drzwi 1,073,4570,28 = 0,966000
Ogotem: 0,97 0,97 m3
1.14.16 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
2,/47273,45+1,073,45"2+0,2873,45+3,52*3,45 = 38,916000
Ogotem: 38,92 38,92 m2
1.14.17 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany | stupy, kategoria'lll
2,/47273,45+1,073,45"2+0,2873,45+3,52*3,45 = 38,916000
Ogotem: 38,92 38,92 m2
1.14.18 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(3,92+2,74+2,3+1,072+0,772+0,28)*3,45 = 42,2238000
Ogotem: 42,23 42,23 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.14.19 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
(3,92+2,74+2,3+1,072+0,772+0,28)*3,45 = 42,2238000
Ogotem: 42.23 42 23 m2
1.14.20 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(3,9274+2,7/472+2,372)*1,4 = 33,824000
Ogotem: 33,82 33,82 m2
1.14.21 KNNR 2/803/2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(3,9274+2,74*2+2,3%2)*2,05 = 49,5238000
Ogotem: 49 53 49 53 m2
1.14.22 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (3,9274+2,7/472+2,372)*1,4 = 33,824000
Ogotem: 33,82 33,82 m2
1.14.23 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.24 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.25 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.26 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.14.27 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz | montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m2,
osadzanie na dyblach
1,272,052 = 4,920000
Ogotem: 4,92 4,92 m2
1.14.28 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1'm z ptyty MDF
2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 2,00 szt
1.14.29 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m?2
1,0°2,05 = 2,050000
Ogotem: 2,05 2,05 m2
1.14.30 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032*2 = 1,326336
Ogotem: 1,33 1,33 m2
1.14.31 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.15 SALA 110 111 - szatnia dla uczniow pracowni gastronomicznej
1.15.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiorka obicia scian z boazerii pcv 1,00 Kpl
1.15.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
10,69%2 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
21,3870,10 = 2,138000
Ogotem: 2,14 2,14 m3
1.15.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbidrka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5’ cm zatarta na gtadko
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda
Zwykia
3,9"4+2,74%4 = 26,560000
Ogotem: 26,560 26,560 m
1.15.12 KNR 404/104/7
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapienne]
2,/473,4570,15 = 1,417950
Ogotem: 1,42 1,42 m3
1.15.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
(3,972+2,74%2)*2*2,0 = 53,120000
Ogotem: 53,12 53,12 m2
1.15.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
2,/47273,45 = 18,9006000
Ogotem: 18,91 18,91 m2
1.15.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
2,/472%3,45 = 18,9006000
Ogotem: 18,91 18,91 m2
1.15.16 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(3,974+2,74%2)*3,45 = 72,726000
Ogotem: 72,73 72,73 m2
1.15.17 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(3,974+2,7472)*3,45 = 72,726000
Ogotem: 72,73 72,73 m2
1.15.18 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(3,974+2,74%4)*3,45 = 91,632000
Ogotem: 91,63 91,63 m2
1.15.19 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (3,974+2,7472)*3,45 = 72,726000
Ogotem: 72,73 72,73 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.15.20 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
poz.119+120 (3,974+2,7472)*2,0 = 42,160000
Ogotem: 42.16 42 .16 m2
1.15.21 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
10,69%2 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.22 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - sufit
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.23 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.24 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.15.25 KNR 401/919/24
Wymiana okuc stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykte
2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 2,00 szt
1.15.26 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,10+1,09%2,10 = 4,389000
Ogotem: 4 .39 4 39 m2
1.15.27 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 2,00 Kpl

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.16 SALA 112 - gabinety psychologa/pedagoga
1.16.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
5,64+7,83+13,8 = 2/7,240000
Ogotem: 27,24 217,24 m2
1.16.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podidg ptyt OSB - rownanie posadzki 21,24 m2
1.16.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem
217,24 = 2/7,240000
Ogotem: 217,24 217,24 m2
1.16.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne systemowe do wywiniecia wyktadziny
istwa 3,0"8+4,63%4 = 42,520000
Ogotem: 42 .52 42 .52 m
1.16.5 KNNRW 3/313/2
Rozebranie scianki z cegiet (bez wzgledu na rodzaj zaprawy), scianka grubosci 1/2 cegty
(6,1+0,63)*3,45 = 23,218500
Ogotem: 23,22 23,22 m2
1.16.6 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(0,172+4,6372)*3,45 = 74,037000
Ogotem: 74,04 74,04 m2
1.16.7 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - sciany
(6,1"2+4,63%2)*3,45 = 74,037000
Ogotem: 74,04 74,04 m2
1.16.8 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
(0,1"2+4,6372)*3,45 = 74,037000
Ogotem: 74,04 74,04 m2
1.16.9 KNNR 2/1702/3 (1)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50 -
zamurowanie drzwi
1,3%3,45 = 4,485000
Ogotem: 4,49 4,49 m2
1.16.10 KNNR 2/1703/3 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach, stupach belkach i osciezach na
zaprawie, dodatek za drugg warstwe, ptyty grubosci 12,5 mm
1,3%3,45 = 4,485000
Ogotem: 4,49 4,49 m2
1.16.11 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(4,63+3,0)*3,45 = 26,323500
Ogotem: 20,32 20,32 m2
1.16.12 KNR 202/815/2
(Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(4,63+3,0)*3,45"2+1,3*3,45 = 57,132000
Ogotem: 57,13 57,13 m2
1.16.13 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(0,072+4,63%2)*3,45+(4,63+3,0)*3,45"2+1,3"
3,45 = 130,479000
Ogotem: 130,48, 130,48 m2
1.16.14 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
(0,072+4,63%2)*2,05+(4,63+3,0)*2,05"2+1,3"
2,05 = 77,531000
Ogotem: 77,53 77,53 m2
1.16.15 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
27,24 = 2/7,240000
Ogotem: 217,24 217,24 m2
1.16.16 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
27,24 = 2/7,240000
Ogotem: 217,24 217,24 m2
1.16.17 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
27,24 = 2/7,240000
Ogotem: 217,24 217,24 m2
1.16.18 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
27,24 = 2/7,240000
Ogotem: 217,24 27,24 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.16.19 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic | skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
0,92,15+1,0%2,1 = 4,035000
Ogotem: 4 .04 4 04 m2
1.16.20 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego pcv- naswietle scienne
2,071,0+3,071,0 = 5,000000
Ogotem: 5,00 5,00 m2
1.16.21 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,32%3,1470,032*3 = 1,989504
Ogotem: 1,99 1,99 m2
1.16.22 Kalkulacja wtasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 6,00 szt
1.16.23 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1,00 Kpl

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.17 W.C.
1.17.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiorka obicia scian z boazerii pcv 1,00 Kpl
1.17.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
14,7+11,61+9,75 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
36,0670,10 = 3,006000
Ogotem: 3,01 3,01 m3
1.17.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbidrka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
36,00 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda
Zwykia
(3,85+1,7+1,16+1,05+1,4+1,4*3+3,39+1,65+
1,05*3+1,5"3+1,7/1+3,15+4,24+2,3)*2-0,87-
0,973 = ©66,600000
Ogotem: 66,60 66,60 m
1.17.12 KNR 401/329/5
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa cementowa, grubosc
ponad 1/2 cegty
(0,21+0,18+0,27)*2,05 = 1,353000
Ogotem: 1,35 1,35 m3
1.17.13 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260 mm
drzwi 1,974 = 0,000000
Ogotem: 6,00 6,00 m
1.17.14 KNR 404/104/7
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapienne]
3,04%3,45*0,17 = 1,782960
Ogotem: 1,78 1,78 m3
1.17.15 KNNRW 3/313/5
Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe
(1,27+0,92+1,19)*2,5 = 8,450000
Ogotem: 3,45 3,45 m2
1.17.16 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
(4,16+2,3+1,19+0,92+1,27)*272,0 = 39,360000
Ogotem: 39,36 39,36 m2
1.17.17 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(3,85+1,4*2+3,39+1,5+3,15)*3,45+0,33*2,05-
0,872,057 = 39,877000
Ogotem: 39,88 39,88 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
1.17.18 KNR 202/815/2
(Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(3,85+1,4"2+3,39+1,5+3,15)*1,4™2 = 41,132000
Ogotem: 41,13 41,13 m2
1.17.19 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(1,4+1,772+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+
1,9+1,7/1*2+3,15+4,24*2+2,372)*3,45 = 136,033500
Ogotem: 136,03| 136,03 m2
1.17.20 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
(1,4+1,772+0,33+0,87+3,85+3,392+1,65+1,5+
1,/17243,15+4,24*2+2 3*2)*3,45+3,52%3,45 = 148,177500
Ogotem: 148,18 148,18 m2
1.17.21 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
(1,4+1,772+0,33+0,87+3,85+3,39%2+1,65+1,5+
1,/172+43,15+4,24*2+2,372)*3,45+3,5273,45 = 148,177500
Ogotem: 148,18 148,18 m2
1.17.22 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(1,4+1,772+0,33+0,87+3,85+3,39%2+1,065+1,5+
1,/172+3,15+4,24*2+2,372)*1,4+3,5271,4 = ©60,130000
Ogotem: 60,13 60,13 m2
1.17.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (1,4+1,772+0,33+0,87+3,85+3,39%2+1,065+1,5+
1,/172+3,15+4,24*2+2,3*2)*1,4+3,52*1,4 = ©60,130000
Ogotem: 60,13 60,13 m2
1.17.24 KNNR 2/803/2
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(1,4+1,05+1,16+1,4*3+1,7+3,85+3,39+1,65+
1,05*3+1,38%3+3,15+1,71+4,24+2,3)*272,05-
0,872,05*7-0,9%2,05™3 = 135,054000
Ogotem: 135,05 135,05 m2
1.17.25 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
36,006 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.26 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - sufit
36,006 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.27 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
36,006 = 36,060000
Ogotem: 36,006 36,00 m2
1.17.28 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
36,006 = 36,060000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
1.17.29 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz | montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m2,
osadzanie na dyblach
1,2%2,05%2 = 4,920000
Ogotem: 4,92 4,92 m2
1.17.30 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne drewniane petne, 1-skrzydtowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,972,05*3+0,8%2,05™7 = 17,015000
Ogotem: 17,02 17,02 m2
1.17.31 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3°2%3,1470,032*3 = 1,989504
Ogotem: 1,99 1,99 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.18 KORYTARZ
1.18.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
31,21+7,17 = 38,380000
Ogotem: 38,38 33,33 m2
1.18.2 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
38,3870, 1 = 3,838000
Ogotem: 3,84 3,84 m3
1.18.3 TZKNBK 7/304/3
Rozbiorka izolacji, stropow z ptyt wiorowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5ocm 38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,33 33,33 m2
1.18.4 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.5 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 'warstwa
38,38 = 38,3380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.6 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.7 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
38,38 = 38,3380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.8 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.9 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20° cm, metoda zwykta
38,38 = 338,3380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.10 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 10°cm, metoda
zZwykta
14,55"2+2,17+4,05"2+2,7/372 = 44,830000
Ogotem: 44 83 44 83 m
1.18.11 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 ' m2
drzwi 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 szt
1.18.12 KNNRW 3/313/5
Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe
1,9173,45+2,1773,45 = 14,076000
Ogotem: 14,08 14,08 m2
1.18.13 KNR 404/104/7
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapienne]
1,8873,45*0,15 = 0,972900
Ogotem: 0,97 0,97 m3
1.18.14 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
(14,55*2+2,17+4,0572+2,73%2)*3,45 = 154,663500
Ogotem: 154,66 154,66 m2
1.18.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
(14,55*2+2,17+4,0572+2,73%2)*3,45 = 154,663500
Ogotem: 154,66 154,60 m2
1.18.16 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(14,55*2+2,17+4,0572+2,73%2)*3,45 = 154,663500
Ogotem: 154,66 154,66 m2
1.18.17 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (14,55*2+2,17+4,05%2+2,73%2)*3,45 = 154,663500
Ogotem: 154,66 154,60 m2
1.18.18 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie scian lakierem bezbarwnym. Olejnica h =2,0 m
poz.119+120 (14,55%2+2,17+4,05"2+2,73*2)*2,0 = 89,660000
Ogotem: 89,606 39,0606 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.18.19 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
38,38 = 338,3380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.20 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.21 KNR 202/815/6
(Gtadz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych | betonow wylewanych, 2-warstwowa
38,38 = 338,3380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.22 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
38,38 = 38,380000
Ogotem: 38,38 38,38 m2
1.18.23 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,372%3,1470,032*5 = 3,315840
Ogotem: 3,32 3,32 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.19 PIWNICA - klatka schodowa KL3
1.19.1 KNR 404/104/7
Rozebranie murow powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
2,0572,5370,15 = 0,777975
Ogotem: 0,78 0,78 m3
1.19.2 KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komdrkowego, grubos$é 24 cm
drzwi 2,05%2.53 = 5,186500
Ogotem: 5,19 5,19 m2
1.19.3 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - Sciany
2,0572,53%2 = 10,373000
Ogotem: 10,37 10,37 m2
1.19.4 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll
2,05%2,53%2 = 10,373000
Ogotem: 10,37 10,37 m2
1.19.5 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(5,6+2,05)*276,0 = 91,800000
Ogotem: 91,80 91,80 m2
1.19.6 KNR 202/815/4
(Gtadz wapienna na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa 91,80 m2
1.19.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 91,80 m2
1.19.8 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe EI30 | przegrody petne
0,972,05 = 1,845000
Ogotem: 1,85 1,85 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.20 PIWNICA - pod remontowanym stropem
1.20.1 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej 33,03 m2
1.20.2 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
38,38+45,25 = 83,630000
Ogotem: 33,03 83,03 m2
1.20.3 KNR 202/801/4 (1)
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy | podciggi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacj
38,38+45,25 = 83,630000
Ogotem: 33,03 83,03 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.21 PIWNICA -pom. 0161 017
1.21.1 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko
29,15+8,76 = 37,910000
Ogotem: 37,91 37,91 m2
1.21.2 KNRW 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
(5,606+5,15+0,574)*1,5+(4,54*2+1,93*2+5,60+
5,15)*2,53 = 79,302500
Ogotem: 79,30 79,30 m2
1.21.3 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - Sciany
(5,06+5,15+0,574)*1,5+(4,54*2+1,93"2+5,60+
5,15)"2,53 = 79,302500
Ogotem: 79,30 79,30 m2
1.21.4 KNRW 202/801/2 (1)
Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, sciany I stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacii
(5,606+5,15+0,574)*1,5+(4,54*2+1,93"2+5,60+
5,15)*2,53 = 79,302500
Ogotem: 79,30 79,30 m2
1.21.5 KNNR 2/1702/3 (1)
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50
(5,66+5,15)"270,5 = 10,810000
Ogotem: 10,81 10,81 m2
1.21.6 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe | przegrody petne
0,82,0*3 = 4,800000
Ogotem: 4,80 4,80 m2
1.21.7 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz | montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,9 M2, osadzanie na dyblach
1,0670,8%2 = 1,696000
Ogotem: 1,70 1,70 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.22 WYMIANA STROPU
1.22.1 KNR 404/106/3
Rozebranie stropow ptaskich, strop Kleina, zeberkowy
193,11 = 193,110000
Ogotem: 193,110 193,110 m2
1.22.2 KNR 401/106/5
Wyniesienie gruzu z piwnic budynku
193,1170,15 = 28,966500
Ogotem: 28,967 28,967 m3
1.22.3 KNR 25/102/1
Usuwanie grubej warstwy rdzy i1 catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym czyszczeniem, konstrukcje
pethoscienne - belki stalowe stropu
0,45%7,54*70 = 237,510000
Ogotem: 237,510 237,510 m2
1.22.4 KNR 25/105/1 (1)
Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'3, konstrukcje petnoscienne, stan wyjsciowy powierzchni B 237,51 m2
1.22.5 KNR 25/202/1 (1)
Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnhoscienne, wyroby jednosktadnikowe (grupy A, B, C, D, H, J) 237,51 m2
1.22.6 KNR 401/313/4
Wymiana czesci belek stropowych | NP 180 mm 100,00 m
1.22.7 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe | dachowe
193,11 = 193,110000
Ogotem: 193,110 193,110 m2
1.22.8 KNR 204/1902/2
Przygotowanie | montaz zbrojenia, zbrojenie stropu
12,727193,1170,6270,001 = 1,522943
Ogotem: 1,923 1,923 {
1.22.9 KNNR 2/109/8
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ptyty
stropowe zbrojone
0,167193,11 = 30,897600
Ogotem: 30,898| 30,898 m3
1.22.10 KNR 202/801/4 (1)
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy | podciggi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacii
193,11 = 193,110000
Ogotem: 193,110] 193,110 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.23 ROBOTY TOWARZYSZACE
1.23.1 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km z utylizacjg 4,00 m3
1.23.2 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 4,00 5/m3

1.23.3 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym - gruz betonowy z utylizacjg 4,00 m3

1.23.4 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad
1°’km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym 4,00 5'm3

1.23.5 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym - gruz ceglany z utylizacjg 4,00 m3

1.23.6 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad
1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym 4 .00 5/ m3

ROBOTY BUDOWLANE
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2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Kanalizacja wewnetrzna
2.1.1 KNR 402/233/8
Demontaz podejscia odptywowego, Fi'110 mm 11,00 szt
2.1.2 KNR 402/230/4
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi'50-100 mm 30,00 m
2.1.3 KNRW 402/203/9
Korek zeliwny kanalizacyjny, wstawienie, FI' 150 mm 4,00 szt
2.1.4 KNRW 402/211/6
Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110 mm 4 .00 szt
2.1.5 KNRW 215/208/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110 " mm
(3+10,5+2)*2+11,5+3,5"2+3,0*3+2,5 = ©61,000000
1,014 = 14,000000
Ogotem: 75,000 75,000 m
2.1.6 KNRW 215/208/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI'160 ' mm
6,0+3,0+3,0 = 12,000000
Ogotem: 12,000 12,000 m
2.1.7 KNRW 215/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 75" mm
5,0+4,0+2,5+5,5+2,5 = 19,500000
1,5%22 = 33,000000
Ogotem: 52,500 52,500 m
2.1.8 KNR 401/339/3
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2
cegly 25,00 m
2.1.9 KNR 401/325/4 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w scianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegty 25,00 m
2.1.10 KNRW 215/211/2
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi' 75" mm 25,00 szt
2.1.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk, FI'110"'mm 20,00 szt
2.1.12 KNRW 215/216/1 (2)
Wpusty podtogowy, Fi' 110" mm 3,00 szt
2.1.13 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi’160 mm 4,00 szt
2.1.14 KNRW 401/208/2
Przebicie otworow o powierzchni 0,05'm2, w betonie zwirowym o grubosci do 20°cm 45,00 szt
2.1.15 KNRW 401/206/2
Zabetonowanie otworow w stropach i scianach, do 0,1'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm 45,00 szt
2.1.16 KNR GEBERIT 215/101/1
Elementy montazowe na scianie, do miski ustepowej podwieszanej/pisuaru 12,00 Kpl
2.1.17 KNR GEBERIT 215/104/1
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep 3,00 Kpl
2.1.18 KNR GEBERIT 215/104/2
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar 4,00 szt
2.1.19 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 11,00 Kpl
2.1.20 KNRW 215/230/5
Potpostument porcelanowy do umywalek 11,00 Kpl
2.1.21 Kalkulacja indywidualna. Wyposazenie fazienek: lustra 5 szt 1,00 Kpl
2.1.22 Kalkulacja indywidualna. Wyposazenie tazienek: pojemniki na papier toaletowy 8 szt, reczniki papierowe 8, mydto
w ptynie 8 1,00 Kpl
2.1.23 Kalkulacja indywidualna. Wyposazenie tgzienek: uchwyty dla niepetnosprawnych 1,00 Kpl

INSTALACJE SANITARNE
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2.2 Instalacja wodociggowa
2.2.1 KNR 402/114/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20 mm 30,00 m
2.2.2 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej | zmywakowej 10,00 szt
2.2.3 KNRW 215/106/1
Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn 15" mm
(3,0+1,5)*2+(2,0+1,5)*2+(2,0+1,5)"2+1,5*2+
(2,5+1,5)*2+(4,3+1,0)*2+1,5*10 = 59,600000
(3,8+1,5)"2+(3,0+1,5)"2+1,5*10+(2,0+1,5)" 2+
(2,5+3,0)"2+1,5%25 = 90,100000
Ogotem: 149,700, 149,700 m
2.2.4 KNRW 215/106/2
Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn"20 mm
1,5+2,0+4,072+4,5*2+2,0*2+3,0 = 2/7,500000
Ogotem: 27,500 27,500 m
2.2.5 KNRW 215/106/3
Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn"25 " mm
7,0°2+7,0"2+(5,0+6,5)*2 = 51,000000
Ogotem: 51,000 51,000 m
2.2.6 Kalkulacjaindywidualna
Konstrukcje podwieszen rurociggow do sufitu 50,00 szt
2.2.7 KNR 34/101/1
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi 12-22'mm
150+27,5+51 = 2238,500000
Ogotem: 228,50 228,50 m
2.2.8 KNRW 215/130/1 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn" 15" mm
odcniajgce przy pionie 2 = 2,000000
pod przyborami 01 = 61,000000
Ogotem: 63,000 63,000 szt
2.2.9 KNRW 215/130/2 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn" 20" mm
odcinajace 4 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 szt
2.2.10 KNRW 215/130/3 (1)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"25 mm 3,00 szt
2.2.11 KNRW 402/108/3 (2)
Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'25 ' mm, na srubunek 10,00 szt
2.2.12 KNRW 215/115/1
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn" 15" mm 66,00 szt
2.2.13 KNRW 215/135/1
Zawor czerpalny Dn" 15 mm 5,00 szt
2.2.14 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 228,50 m
2.2.15 KNRW 215/127/3
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 mm 228,50 m
2.2.16 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15" mm - z wylgcznikiem czasowym do obiektow szkolnych 9,00 szt
2.2.17 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, scienna, Dn" 15" mm 13,00 szt
2.2.18 KNRW 215/137/4
Analogia. Zawor sptukujacy czasowy do pisuaru 3,00 szt
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2.3 Instalacja grzewcza
2.3.1 KNRW 402/520/6
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkosc 1, typ T, TA, do 16 elementow 34,00 Kpl
2.3.2 KNRW 402/517/7
Wymiana rur przytgcznych do grzejnika, grzejnik z rur stalowych lub zebrowych, ztgcza spawane, Dn 15 mm 34,00 Kpl
2.3.3 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600-900 " mm, dtugosc do 1600 mm - 22K/554/600 13,00 szt
2.3.4 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc¢ 600-900 ' mm, dtugosc do 1600 mm - 22K/554/800 19,00 szt
2.3.5 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600-900 ' mm, dtugosc do 1600 mm - 22K/554/1000 2,00 szt
2.3.6 KNRW 215/418/9
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 300-500"mm, dtugosc do 1600 mm - 33/500/1200 4,00 szt
2.3.7 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng, Dn" 15 mm - wandaloodporne 38,00 szt
2.3.8 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn" 15" mm 38,00 szt
2.3.9 KNRW 215/403/3
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn"25'mm 50,00 m
2.3.10 KNRW 215/427/1 (1)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikow, o potaczeniu na gwint, dla grzejnikow zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych, Dn 15 mm 10,00 Kpl
2.3.11 KNRW 402/505/2
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi'25-32 ' mm 6,00 szt
2.3.12 KNRW 215/406/3
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) 1,00 proba
2.3.13 KNRW 215/412/7
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi' 15 mm 4,00 szt
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2.4 Instalacja gazowa
2.4.1 KNRW 402/312/2
Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach spawanych, Fi'25-32 ' mm
14,072 = 238,000000
Ogotem: 23,00 28,00 m
2.4.2 KNRW 215/304/4
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn’'32 mm
4,5+4,5+1,5+2,0+3,0 = 15,500000
Ogotem: 15,5001 15,500 m
2.4.3 KNRW 215/304/3
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25 ' mm
2,5+3,0 = 5,500000
Ogotem: 5,500 5,500 m
2.4.4 KNRW 215/304/2
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20 ' mm
2,9+1,5+2,5 = 6,500000
przez strop 1,06 = 6,000000
Ogotem: 12,5001 12,500 m
2.4.5 KNRW 215/313/2
Zawory kulowe gazowe, o potagczeniach spawanych, FI'20 mm 12,00 szt
2.4.6 KNRW 215/313/4
Zawory kulowe gazowe, o pofgczeniach spawanych, Fi 32"’ mm 2,00 szt
2.4.7 KNRW 215/314/9
Analogia. Ztgcza elastyczne do kuchenek 12,00 szt
2.4.8 KNRW 215/307/4 (1)
Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy | dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o dtugosci
do 100°'m, Srednica do 65" mm 2,00 proba
2.4.9 KNRW 202/1517/1 (1)
Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o srednicy do 50 'mm - rury gazowe na kolor
ZOotty
15,5+5,5+12,5 = 33,500000
Ogotem: 33,500 33,500 m
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3.1 Element

3.1.1 Instalacja elektryczna

1,00 Kpl
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