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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

SST-E-01 LINIE KABLOWE nn 0,4 kV 
 (CPV 45314300-4) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych dotyczących wykonania instalacji kablowej dla Szpital rehabilitacyjno-leczniczy dla dzieci 
SP ZOZ w Wojnowie 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach związanych z 
realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie próbnych wykopów, 
- wykonanie i zasypanie wykopów,, 
- budowę linii kablowych, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją 
techniczną, dokumentacją wykonawczą, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami związanymi.  
2. MATERIAŁY. 

Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w materiały:  
- Kabel typu YKY 5x10mm²  
- Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną 
koloru     
niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6mm, gatunku podpowiadającą wymaganiom   
- Rury osłonowe DVK110. 
3. SPRZĘT. 

Do wykonania prac należy zastosować n/w sprzęt: 
- żuraw samochodowy do 4t, 
- podnośnik montażowy samochodowy, 
- spawarki transformatorowej do 500 A, 
- ubijak spalinowy. 
4. TRANSPORT. 

Do wykonania prac należy zastosować n/w środki transportu: 
- samochód dostawczy do 0.9t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- samochód samowyładowczy do 5t. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć geodezyjnie trasę budowanej kablowej linii rozdzielczej 
ze wskazaniem rzędnych. Wykopy pod linię kablową należy wykonać ręcznie. Wykopy i grunt na poodkładzie 
chronić przed zawilgoceniem. Zasypanie słupów lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń. Zasypywać warstwami grubości ok. 20cm i zagęszczać ubijakiem spalinowym lub zagęszczarką 
wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń słupów lub kabla. 
Nadmiar ziemi należy wywieźć na miejsce pozyskane staraniem i na koszt własny. 
5.2. Układanie kabli. 

Kable należy układać w rowach kablowych na głębokości 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Pod 
drogami kabel układać w rurach DVK na głębokości 0,8m od powierzchni jezdni do górnej powierzchni rury. Na 
ułożony kabel należy nasypać 10cm warstwę piasku, następnie 20 cm warstwę ziemi oraz folię kalandrową 
koloru niebieskiego po czym kabel zasypać. Wszelkie prace przy układaniu kabla należy wykonać zgodnie z N 
SEP-E-004 zwracając szczególną uwagę na: 
- ułożenie właściwych zapasów kabla 
- zachowaniu właściwych odległości od innych instalacji oraz przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, 
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- właściwym oznakowaniu kabla i trasy kabla  
- właściwych głębokości zakopania kabla 

Po ułożeniu kabla należy przeprowadzić inwentaryzację trasy kabla przez właściwe służby geodezyjne. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w rurach osłonowych 
DVK. Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody pianką 
poliuretanową. Po wykonaniu linii kablowej należy pomiary kontrolne izolacji poszczególnych odcinków kabla 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV. 
5.3. Likwidacja kolizji i zbliżeń do innych instalacji. 

Do likwidacji kolizji i zbliżeń do innych instalacji zastosować rury osłonowe wykonane z DVK. Długość 
rur osłonowych powinna być większa o 0.5m z każdej strony od obiektu kolizji lub zbliżenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- głębokości wykopów rowów kablowych, 
- ułożenia kabli, montażu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku pod i na kabel, ułożenia folii 
oznaczeniowej, 
- zagęszczenie gruntów na trasie linii kablowej, 
- stanu powłok antykorozyjnych  
- jakości montażu elementów inst. 
- zgodności z dok. wykonawczą, 
- protokołów pomiarów elektrycznych, 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką  obmiarową dla linii kablowej jest 1 metr (m). 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- wykopy pod kable, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem , głębokość ułożenia kabli, osłonięcie kabla 
rurami osłonowymi przy zbliżeniach i kolizjach z innymi instalacjami. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów elektrycznych , 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane roboty będzie po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena 
jednostki obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie robót w terenie, lokalizację infrastruktury 
technicznej, wykopy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem, układanie kabli z podsypką i zasypką żwirem, 
powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie dokumentów 
odbiorowych. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- N SEP-E-004.                Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  
- PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- Warunki   techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne. 
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SST-E-02 INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 (CPV 45311000-0) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych dotyczących wykonania instalacji dla Szpital rehabilitacyjno-leczniczy dla dzieci SP ZOZ                
w Wojnowie. 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach związanych                  
z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Zakres robót obejmuje: 
- trasowanie, 
- wykucie bruzd pod montowane instalacje,  
- wykucie przebić w ścianach i stropach, 
- zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji, 
- montaż rur osłonowych, 
- montaż przewodów w korytkach na tynku oraz pod tynkiem, 
- montaż osprzętu podtynkowego i natynkowego, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- podłączenie instalacji, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
- przygotowanie dokumentów odbiorowych, 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją 
techniczną, dokumentacją projektową, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami związanymi oraz 
poleceniami Inwestora. 
2. MATERIAŁY. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności 
lub aprobatę techniczną. Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w materiały lub 
równoważne: 
- Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 
- Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 
- Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 
- puszki podtynkowe głębokie ( głębokość 60, 80 mm ), 
- odgałęźnik izol. PON 56-80x80Z 
- wyłącznik podtynkowy i natynkowy jednobiegunowy, grupowy, schodowy krzyżowe 16A/250 V, 
- wyłącznik podtynkowy i natynkowy jednobiegunowy IP 44, 
 
3. SPRZĘT  

Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia) zgodny z projektem organizacji robót.  
4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do transportu 
odpowiednich materiałów. 

Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu: 
- samochód dostawczy 0.9t. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Zmiana typu zainstalowanych   urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga 
zatwierdzenia przez Inwestora . 
5.2. Kucie bruzd. 

Kucie bruzd wykonać mechanicznie przez stosowanie narzynarek do tynków po uprzednim 
wytrasowaniu tras przewodów. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy 
innych  instalacji. Po wykuciu bruzd i ułożeniu przewodów, bruzdy należy zatynkować.  
5.3. Montaż przewodów. 

Przewody instalacji oświetlenia montować: 
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- pod tynk w wykutych bruzdach, 
 
W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: 
- przewody montować pod tynk równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym. 
- przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi PCV, 
- przewody układać na podłożu gładkim, mocowanie przewodów w bruzdach przez gipsowanie, 
- przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia, 
5.4. Montaż osprzętu. 

Stosować osprzęt podtynkowy 16A, w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych na tynku o IP 44. 
Puszki osadzać przez gipsowanie. Łączniki i gniazda leżące obok siebie powinny być osłonięte wspólną ramką 
osłonową. Wysokość montażu osprzętu:  
- dla łączników 1.2-1.4m, 
5.5. Montaż opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dobrać zgodnie z PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach 
technicznych i wilgotnych należy stosować oprawy oświetleniowe IP44 
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie w układzie TN-S. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- doboru opraw oświetleniowych, 
- instalacji podtynkowych przed zakryciem, 
- właściwej lokalizacji opraw oświetleniowych i osprzętu, 
- zastosowania opraw i osprzętu o właściwym IP, 
- trwałość zamocowanych urządzeń, 
- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
- pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, natężenia oświetlenia, 
- zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników, 
- działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie wraz z pomiarem czasu działania opraw 
ewakuacyjnych, 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest: 
- dla opraw -1 szt.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej,  
- natężenia oświetlenia,  
- sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
- aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą. 
-  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane roboty będzie dokonana po wykonaniu odbiorów technicznych wykonanych 
robót. Jednostka obmiarową montażu opraw oświetleniowych zawiera wykonanie dokumentacji, montaż rur 
ochronnych, wykucie bruzd i przebić przez stropy, zaprawianie bruzd, wywóz gruzu wraz z jego utylizacją, 
montaż przewodów i osprzętu, montaż opraw oświetleniowych, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów 
kontrolnych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, oznaczenie opraw ewakuacyjnych, wykonanie 
dokumentacji odbiorowej. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 
elektryczne. 
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
- PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 
- PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi 
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SST-E-03 INSTALACJA GNIAZD 1 FAZ ORAZ ZASILANIE ODBIORNIKÓW 3 FAZ 
 (CPV 45310000-3 ) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych dotyczących wykonania instalacji dla Szpital rehabilitacyjno-leczniczy dla dzieci SP ZOZ w 
Wojnowie. 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach związanych z 
realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Zakres robót obejmuje: 
- trasowanie, 
- wykucie bruzd pod montowane instalacje,  
- wywóz i utylizację gruzu, 
- wykucie przebić w ścianach i stropach, 
- zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji, 
- montaż rur osłonowych, 
- montaż przewodów w korytkach kablowych, 
- montaż przewodów pod tynk i na tynku, 
- montaż gniazd 1faz i 3faz 
- zasilanie odbiorników 3faz, 
- montaż osprzętu podtynkowego i natynkowego  
- montaż instalacji połączeń wyrównawczych, 
- podłączenie instalacji, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
- przygotowanie dokumentów odbiorowych, 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją 
techniczną, dokumentacją projektową, cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami związanymi oraz 
poleceniami. 
2. MATERIAŁY. 

Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności 
lub aprobatę techniczną. Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w materiały: 
- Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 
- Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2 
- puszki podtynkowe głębokie (głębokość 60mm ) 
- odgałęźnik izol. PON 56-80x80Z 
- gniazdo wtyczkowe 16A/250V z uziemieniem o IP20 oraz IP44, 1faz, 3faz, 
- rurki typu PCV  karbowane,  
- uchwyty do rurek,  
- opaski, 
3. SPRZĘT. 

Sprzęt ręczny (elektronarzędzia) zgodny z projektem organizacji robót.  
4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do transportu 
odpowiednich materiałów. 

Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu: 
- samochód dostawczy 0.9t. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Zmiana typu zainstalowanych   urządzeń w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga 
zatwierdzenia przez Inwestora . 
5.2. Kucie bruzd. 

Kucie bruzd wykonać mechanicznie przez stosowanie narzynarek do tynków po uprzednim 
wytrasowaniu tras przewodów. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz trasy 
innych instalacji. Po wykuciu bruzd i ułożeniu przewodów, bruzdy należy zatynkować. Gruz należy wywieźć i 
zutylizować. 
5.3. Montaż przewodów. 

Przewody instalacji gniazd montować: 
- pod tynk w wykutych bruzdach, 
 

W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: 
- przewody montować pod tynk równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym. 
- wyprowadzenie przewodów poza korytko osłonić krótkim odcinkiem rurki karbowanej. 
- przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi PCV, 
- przewody układać na podłożu gładkim, mocowanie przewodów w bruzdach przez gipsowanie, 
- przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia, 
5.4. Montaż gniazd 

Puszki rozgałęźna montować do korytek kablowych. Stosować osprzęt podtynkowy 16A, w 
pomieszczeniach wilgotnych na tynku  IP44. Otwory pod puszki instalacyjne wykonać mechanicznie. Puszki 
osadzać przez gipsowanie. 
Łączniki i gniazda leżące obok siebie powinny być osłonięte wspólną ramką osłonową. Wysokość montażu 
osprzętu: 
- w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych  -1,4m, 
- w pomieszczeniach (biura)       -0,3m. 
5.5. Podłączenie pozostałych odbiorników jednofazowych. 

Wentylatorki wyciągowe z WC załączane są wraz z oświetleniem. Podłączenie wentylatorków 
bezpośrednio na zaciski wentylatorka 
5.6. Zasilanie odbiorników siłowych. 

Zasilanie odbiorników siłowych wykonać przewodami montowanymi na korytkach kablowych oraz na 
uchwytach na ścianie   
5.7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

W obiekcie zlokalizowano główną szynę wyrównania potencjałów GSW. Do GSW należy przyłączyć 
szynę PE w rozdzielniach, a także uziom. Dla każdego pomieszczenia należącego do grupy 2 należy wykonać 
połączenia wyrównawcze. Wszystkie metalowe instalacje ułożone w budynku wymagają podłączenia do sieci 
połączeń wyrównawczych. Posadzki antyelektrostatyczne przyłączyć do szyny GSW. 
5.8. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochroną podstawową przeciwporażeniową będzie stanowiła izolacja oraz osłony czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Uzupełnieniem ochrony podstawowej będą wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA. 

Ochronę dodatkową stanowić będzie samoczynne wyłączanie zasilania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- instalacji podtynkowych przed zakryciem, 
- właściwej lokalizacji gniazd, 
- zastosowania osprzętu o właściwym IP, 
- trwałość zamocowanych urządzeń, 
- podłączenia urządzeń zgodnie z DTR, 
- zgodności zastosowanych zabezpieczeń instalacji, 
- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 
- pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami, 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiar ową jest: 
- dla gniazd 1faz., 3 faz.                            1 szt. 
- dla podłączenia odbiorników 1faz., 3faz,  1 szt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej, sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
- aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje zgodności, 
- dokumentację powykonawczą wraz z DTR urządzeń. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane roboty będzie dokonana  po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych 
robót. Jednostka obmiarowa   montażu gniazd, aparatów oraz montażu "poszczególnych instalacji zawiera 
wykonanie dokumentacji, montaż rur ochronnych, wykucie bruzd' i przebić przez stropy, zaprawianie bruzd, 
wywóz gruzu wraz z jego utylizacją, montaż przewodów i osprzętu, montaż gniazd, montaż instalacji 
podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów kontrolnych, wykonanie dokumentacji odbiorowej, 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 
elektryczne. 
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. 
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP). 
- PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi 
 
 

 


