
Wojnowo-przebudowa 2015.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
R*1.15 -obiekt cały czas czynny

1 ZADANIE  I
1

d.1
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

29.8 m2 29.80
RAZEM 29.80

2
d.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2

29.8 m2 29.80
RAZEM 29.80

3
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

1.7*2.18 m2 3.71
RAZEM 3.71

4
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

3.71 m2 3.71
RAZEM 3.71

5
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

3.71 m2 3.71
RAZEM 3.71

6
d.1

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

(5.18+3.5+2.18)*4.52-(0.9*2.0*3) m2 43.69
RAZEM 43.69

7
d.1

KNR 0-14
2011-03
analogia

Obudowa ścianek płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na rusztach me-
talowych pojedynczych jednowarstwowa

m2

(1.7+2.18)*4.52-0.9*2.0 m2 15.74
RAZEM 15.74

8
d.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(1.7+2.18)*2*2.05-0.9*2.05 m2 14.06
RAZEM 14.06

9
d.1

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

3.71 m2 3.71
RAZEM 3.71

10
d.1

KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3
mm

m2

10.15+12.02+3.92 m2 26.09
RAZEM 26.09

11
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5
cm

m2

29.8-3.71 m2 26.09
RAZEM 26.09

12
d.1

NNRNKB
202 1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -4

m2

26.09 m2 26.09
RAZEM 26.09

13
d.1

TZKNBK XI
0506-47

Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej antypoślizgowej z wywinięciem jako co-
kolik

m2

26.09 m2 26.09
RAZEM 26.09

14
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

26.09+3.71 m2 29.80
RAZEM 29.80

15
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(1.7+2.18+2.9+3.5+2.32+5.18+1.8)*4.52-0.9*2.05 m2 86.66
RAZEM 86.66

16
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności

m2

29.80+86.66 m2 116.46
RAZEM 116.46

17
d.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

43.69*2-14.06 m2 73.32
RAZEM 73.32

18
d.1

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew-
nątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
19
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone do w.c.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.1*2.1*0.27 m3 0.62
RAZEM 0.62

23
d.1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

1.5*0.15*0.27 m3 0.06
RAZEM 0.06

24
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

1.1*2.1*0.27 m3 0.62
RAZEM 0.62

25
d.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR-W 4-01
1211-04
analogia

Usunięcie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (drzwi
wejścia bocznego)

m2

1.23*2.65*(1.5+0.5+0.5)*2 m2 16.30
RAZEM 16.30

27
d.1

TZKNBK XV
0431-01

Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2

16.3 m2 16.30
RAZEM 16.30

28
d.1

TZKNBK XV
0433-01

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpiecze-
nie itp.)

m2

16.3 m2 16.30
RAZEM 16.30

29
d.1

KNR-W 4-01
1210-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne
profilowane o szer. do 15 cm

m2

16.3 m2 16.30
RAZEM 16.30

30
d.1 kalk. własna

Platforma schodowa składana dla osób niepełnosprawnych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1 kalk. własna

Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

9.0+20.1+30.9+26.6+31.6+18.4+24.0+29.1+29.0+53.2+39.0+38.1+25.2+9.2+
6.9+28.6

m2 418.90

RAZEM 418.90
33
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

13.0 m2 13.00
RAZEM 13.00

34
d.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2

418.9+13.0 m2 431.90
RAZEM 431.90
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35
d.1

KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3
mm

m2

431.9 m2 431.90
RAZEM 431.90

36
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

431.9 m2 431.90
RAZEM 431.90

37
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gru-
bości 5 cm

m2

431.9+11.3 m2 443.20
RAZEM 443.20

38
d.1

NNRNKB
202 1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -4

m2

443.2 m2 443.20
RAZEM 443.20

39
d.1

TZKNBK XI
0506-47

Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem
na ściany jako cokolik

m2

443.2*1.2 m2 531.84
RAZEM 531.84

40
d.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej układane metodą regularną

m2

2.2*1.55 m2 3.41
RAZEM 3.41

41
d.1

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra-
wie klejowej

m2

(2.2+1.55)*2*2.0-0.9*2.0 m2 13.20
RAZEM 13.20

42
d.1

KNR-W 4-01
0914-06
analogia

Listwy w  odcinkach prostych ponad 1.0 m poręczy przyściennych z drewna mięk-
kiego

m

(8.5+8.9*2)-1.0*6 m 20.30
RAZEM 20.30

43
d.1

KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe do w.c. oraz nadbudowa z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe

m2

(4.7+3.3)*0.7 m2 5.60
(2.2+1.55)*3.0-0.9*2.0 m2 9.45

RAZEM 15.05
44
d.1

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie progu w drzwiach z betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości sku-
cia do 2 cm na ścianach lub podłogach
Krotność = 2

m2

1.15*0.55 m2 0.63
RAZEM 0.63

45
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

1.4*1.6*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.34

46
d.1

KNR-W 2-02
0203-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu
(do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

1.4*1.6*0.13 m3 0.29
RAZEM 0.29

47
d.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

1.4*1.6 m2 2.24
RAZEM 2.24

2 ZADANIE  II
48
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

30.7+19.3+3.9+28.0+23.2+9.9+28.6+6.4*2.4 m2 158.96
6.8+25.2+30.2+12.0+6.9+3.3+9.2+22.1+11.3+4.0+20.1 m2 151.10
38.1+39.0+53.2+29.0+29.0+24.0+18.4+31.6+26.6+30.9+20.1+9.0+13.0 m2 361.90

RAZEM 671.96
49
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Krotność = 0.65

m2

(2.0*5+3.4+2.8)*4.2+(6.02+5.16)*2*4.2+(3.8+7.0)*2*3.0+(4.5+7.0)*2*3.0+(9.32+
4.25)*2*3.0+(9.32+3.9)*2*3.0+(8.75+2.5)*2*3.0+(4.45+6.58)*2*3.0+(4.35+6.58)*
2*3.0+(8.5+5.8)*2*3.0+(2.5+7.4)*2*4.2

m2 824.71

-(1.0*2.0*15+0.8*2.0*7+0.9*2.0*2+1.5*2.0*3) m2 -53.80
(3.3+1.8)*2*3.0+(17.25+2.3)*2*3.3+(2.15+3.29)*2*3.0 m2 192.27
-(1.15*2.65+1.2*2.0+2.2*2.0+0.8*2.0*3+1.0*2.0*5+1.3*2.0) m2 -27.25
(1.5*2+2.3)*3-1.0*2.0 m2 13.90
(5.9+6.2)*2*4.35-1.0*2.1+(3.8+2.0*5+3.2)*4.35 m2 177.12
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RAZEM 1126.95

50
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian
Krotność = 0.35

m2

1126.95 m2 1126.95
RAZEM 1126.95

51
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami konserwatorskimi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2

55.1+59.6+19.50+80.85+18.2 m2 233.25
RAZEM 233.25

52
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami konserwatorskimi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5.4+3.75)*2*(4.35-2.0)-0.9*2.0+(8.46+9.6)*2*4.35-(0.9*2.0+1.8*2.9+1.2*2.3) m2 188.55
(9.0+7.95)*2*(4.1-1.3)-(2.3*1.6+1.2*1.0*2+1.8*1.6) m2 85.96
(8.69+7.17)*2*4.35-(1.2*2.3*2) m2 132.46
(4.19+4.5)*2*4.35-1.0*2.0 m2 73.60

RAZEM 480.57
53
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

671.96+1126.95+233.25+480.57 m2 2512.73
RAZEM 2512.73

54
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

5.6 m2 5.60
(2.2+1.55)*1.0*2 m2 7.50
6.9*2 m2 13.80
1.61*2 m2 3.22
9.08*2 m2 18.16

RAZEM 48.28
55
d.2

KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

(8.69+7.17)*2*4.35-(1.2*2.3)*2 m2 132.46
RAZEM 132.46

56
d.2

KNR-W 2-02
1510-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

5.6+7.5 m2 13.10
RAZEM 13.10

57
d.2

KNR-W 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- klatki schodowe

m2

12.3+9.9 m2 22.20
12.0+6.8+12.3 m2 31.10

RAZEM 53.30
58
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
klatki schodowe

m2

(2.8*2+2.0)*3.0+3.0*2*3.0+(5.0+2.1)*2*3.1-1.3*2.0 m2 82.22
(4.3+2.4)*2*5.2+(2.1+2.4)*2*2.4+(5.8+2.1)*2*3.3-(0.8*2.0+1.0*2.0*2) m2 137.82
(6.3+2.3)*2*4.2-(1.0*2.0+0.8*2.0) m2 68.64

RAZEM 288.68
59
d.2

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

m2

53.3+288.68 m2 341.98
RAZEM 341.98

60
d.2

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(3.1+3.3)*1.0 m2 6.40
RAZEM 6.40

61
d.2

KNR-W 2-02
0127-03 z.sz.
5.3.  9902 

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - promień
krzywizny do 3 m

m2

2.15*2.75-0.8*2.0 m2 4.31
2.3*3.0 m2 6.90
1.1*3.1-0.9*2.0 m2 1.61

RAZEM 12.82
62
d.2

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

4.31*2 m2 8.62
RAZEM 8.62

63
d.2

KNNR 2
1102-04
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych jednodzielnych szt

1+1+1+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
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64
d.2

KNR-W 2-02
1012-03

Okna podawcze otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.8*0.8 m2 0.64
RAZEM 0.64

65
d.2

KNR-W 4-01
1211-04

Usunięcie farby  z boazerii i drzwi zewnętrznych o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

(9.0+7.95)*2*1.3-(2.3+1.2*2+1.8)*1.3 m2 35.62
1.15*2.25*(1.25+0.5+0.25)*2 m2 10.35

RAZEM 45.97
66
d.2

TZKNBK XV
0431-01

Zagruntowanie boazerii z uprzednim poszpachlowaniem m2

45.97 m2 45.97
RAZEM 45.97

67
d.2

TZKNBK XV
0433-01

Przygotowanie boazerii pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpie-
czenie itp.)

m2

45.97 m2 45.97
RAZEM 45.97

68
d.2

KNR-W 4-01
1210-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne lakierowanie boazerii o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do
0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer.
do 10 cm

m2

45.97 m2 45.97
RAZEM 45.97

69
d.2

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych
pyłochłonem

m2

19.3+80.85 m2 100.15
30.2+6.9+3.3 m2 40.40

RAZEM 140.55
70
d.2

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

140.55 m2 140.55
RAZEM 140.55

71
d.2

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

41.0+18.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

72
d.2

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m

59.2 m 59.20
RAZEM 59.20

73
d.2

KNR AT-08
0110-03
analogia

Usuwanie pozostałości lepiku środkiem RD-DECAP-EKO - nanoszenie na po-
wierzchnie porowate

m2

59.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

74
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

59.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

75
d.2

KNR-W 2-02
1122-01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2

59.2 m2 59.20
RAZEM 59.20

76
d.2

KNR-W 4-01
0914-01

Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.2

KNR-W 4-01
0914-03

Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

78
d.2

KNR 19-01
1017-01

Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stop-
nie

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

79
d.2

KNR 19-01
1017-02

Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - pod-
stopnie

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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80
d.2

KNR-W 4-01
1211-03
z.sz.2.3. 

Usunięciestarej farby ze stolarki o powierzchni do 1.0 m2 - klatki schodowe m2

(0.165+0.29)*(15+5+3)+1.2*1.3*2 m2 13.59
RAZEM 13.59

81
d.2

KNR-W 4-01
1211-08
z.sz.2.3. 
analogia

Usunięcie farby olejnej z powierzchni betonowych pełnych o powierzchni ponad
0.5 m2 - klatki schodowe

m2

(0.18+0.3)*18 m2 8.64
RAZEM 8.64

82
d.2

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jedno-
krotnie

m2

8.64 m2 8.64
RAZEM 8.64

83
d.2

TZKNBK XV
0431-01

Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2

13.59 m2 13.59
RAZEM 13.59

84
d.2

TZKNBK XV
0433-01

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpiecze-
nie itp.)

m2

13.59 m2 13.59
RAZEM 13.59

85
d.2

KNR-W 4-01
1210-08
z.sz.2.3. 

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - klatki
schodowe

m2

13.59 m2 13.59
RAZEM 13.59

86
d.2

KNR-W 2-02
1125-05

Wykładziny stopni schodowych - listwy antypoślizgowe m

1.2*15 m 18.00
RAZEM 18.00

87
d.2

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie balustrad drewnianych
Krotność = 1.5

m2

(5.0+1.9+1.0+1.8)*0.9 m2 8.73
RAZEM 8.73

88
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm

m3

4.6*0.2 m3 0.92
RAZEM 0.92

89
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2.3*2.35+2.3*2.15+2.1*2*(2.15+2.35)*0.5-0.9*2.0 m2 18.00
RAZEM 18.00

90
d.2

KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00

91
d.2

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

(0.49+2.0)*2.05+3.4*0.3 m2 6.12
RAZEM 6.12

92
d.2

KNR-W 4-01
0203-01
z.sz.2.6.
9905-02 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego -
objętość elementu 0.5-1.0 m3

m3

0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92

93
d.2

KNR-W 4-01
0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 m3

0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92

94
d.2

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

4.6 m2 4.60
RAZEM 4.60

95
d.2

NNRNKB
202 2802-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00

96
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2
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6.2 m2 6.20

RAZEM 6.20
97
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

6.2+2.8+22.1+4.0 m2 35.10
RAZEM 35.10

98
d.2

KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

99
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe
Krotność = 2

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

100
d.2

KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3
mm

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

101
d.2

NNRNKB
202 1132-01
1132-02 

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gru-
bości 2 cm

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

102
d.2

NNRNKB
202 2805-04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20

103
d.2

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych szkliwionych 30x30 cm na kleju

m2

2.8+22.1+4.0 m2 28.90
RAZEM 28.90

104
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.8+1.6)*2*2.0-0.8*2.0 m2 12.00
(1.7+1.5)*2*2.0-0.8*2.0+(2.7+4.9)*2*2.0-0.8*2.0 m2 40.00

RAZEM 52.00
105
d.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-
wie klejowej

m2

12.0+40.0 m2 52.00
1.1*0.4*8 m2 3.52

RAZEM 55.52
106
d.2

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

1.2*0.2*0.8 m3 0.19
RAZEM 0.19

107
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60

108
d.2

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie obicia ścian (boazerii) m2

(3.4+3.5)*2*1.4-0.9*1.4*2 m2 16.80
RAZEM 16.80

109
d.2

KNR 4-01
0817-01

Uzupełnienie posadzki z gumolitu pod krzesła m2

8.0*1.5 m2 12.00
RAZEM 12.00

110
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.8*0.8*0.8 m3 0.51
RAZEM 0.51

111
d.2

KNR AT-25
0105-04
z.sz.2.1
z.sz.2.3

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - sto-
pień przesiąknięcia wilgocią do 60%; ściany z cegły o podwyższonej twardości

m

5.7*2 m 11.40
RAZEM 11.40

112
d.2

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(1.5+2.9+1.8+0.9+6.1+3.0+3.3*3+1.2)*0.9 m2 24.57
RAZEM 24.57

113
d.2

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.

m2
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0.95*4.2 m2 3.99

RAZEM 3.99
114
d.2

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.4*0.2*3.0 m3 0.24
RAZEM 0.24

115
d.2

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

1.6*4.2-0.7*2.0 m2 5.32
RAZEM 5.32

116
d.2

KNR-W 2-02
2003-01
z.sz.5.1.
9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - powierzchnia mniejsza
niż 5 m2

m2

0.95*4.0+2.4*4.2-0.9*2.0 m2 12.08
RAZEM 12.08

117
d.2

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.7*2.0 m2 1.40
RAZEM 1.40

118
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.0*2.1*0.49 m3 2.06
RAZEM 2.06

119
d.2

KNR-W 4-01
0320-02
z.sz.2.5.
9907 

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz-
nych ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.2

KNR-W 4-01
0348-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.4*2.4*0.3 m3 0.29
RAZEM 0.29

121
d.2

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

0.49*3.4*0.3 m3 0.50
RAZEM 0.50

122
d.2

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

0.4*2.8*0.3 m3 0.34
RAZEM 0.34

123
d.2

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

2.8*3+3.4*2 m 15.20
RAZEM 15.20

124
d.2

KNR-W 2-02
1218-03

Poręcz ze stali okrągłej nierdzewnej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

125
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa

m2

2.4*2.7 m2 6.48
RAZEM 6.48

126
d.2

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną
Krotność = 2

m2

6.48 m2 6.48
RAZEM 6.48

127
d.2

KNR-W 2-02
1218-03
analogia+
kalk. wł.

Poręcz krótka prosta przy w.c. szt.

1+2+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

128
d.2

KNR-W 2-02
1218-03
analogia+
kalk. wł.

Poręcz długa składana szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

129
d.2

KNR-W 2-02
1218-03
analogia+
kalk. wł.

Siedzisko prysznicowe szt.

1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

130
d.2

KNR-W 2-02
1219-06
analogia

Wieszaki umocowane w ścianach szt.

2+2+4*8 szt. 36.00
RAZEM 36.00

131
d.2

KNR-W 2-15
0232-02
analogia+
kalk. wł.

kabina natryskowa wraz z brodzikiem kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

132
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Pojemniki na papier przy umywalkach szt.

1+1+8 szt. 10.00
RAZEM 10.00

133
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Pojemniki na zużyty papier ręcznikowy szt.

8+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00

134
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Pojemniki na mydło przy umywalkach szt.

1+1+8 szt. 10.00
RAZEM 10.00

135
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Pojemniki na papier toaletowy przy w.c. szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

136
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Pojemnik na szczotkę do w.c. przymocowany do ściany szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

137
d.2

KNR-W 2-02
1218-01
analogia+
kalk. wł.

Półki przy prysznicach na mydło szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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