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ST-00-S   WSTĘP 
 

ST-00-S-1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 ST-00-S-1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanaliza-
cji sanitarnej dla zadania pn.” Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Szpitala Rehabilitacyjne-
go Dla Dzieci w Wojnowie.", określa wymagania w zakresie: 

 właściwości materiałów 

 sposobu i jakości wykonania robót 

 oceny prawidłowości robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
 

 ST-00-S-1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

 projektu budowlanego 

 przedmiaru robót 

 

ST-00-S-2. USTALENIA OGÓLNE 

 ST-00-S-2.1. WYMAGANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  REALIZACJI  ROBÓT 

Wykonanie robót budowlanych winno odpowiadać przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i tech-
nologii wykonania robót zwracając uwagę na przepisy ochrony ppoż. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony 
sanitarnej. 
Wykonawca ma obowiązek na koszt własny przestrzegania przepisów oraz spełniania ewentualnych wymogów władz administracyjnych 
w trakcie budowy. 
 
 ST-00-S-2.2. WYMAGANIA  OGÓLNE  WYNIKAJĄCE  Z  PRAWA  BUDOWLANEGO 
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający zapewnia 
jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

 zatrudnienie kierownika budowy i kierownika robót w danej specjalności 

 realizację zadań wynikającą z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 

 

 ST-00-S-2.3.  DOKUMENTACJA  BUDOWLANA 

Dokumentacja budowlana dostarczona przez zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być  
sprawdzona przez wykonawcę pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem materiałów, urządzeń 
i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacja techniczną opracowaną w zakresie: 

 wewnętrzna kanalizacja sanitarna 

 wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody 
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 instalacja centralnego ogrzewania 

 przyłącza wodociągowego 

 przyłącza kanalizacji 

 kosztorysów inwestorskich jw 

 

 ST-00-S-2.4.  ZMIANY  ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH  I  MATERIAŁOWYCH 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
obiektów, a zmiany rozwiązań projektowych, rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploa-
tacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmian do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, 
po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wniosek o zapytanie ofertowe wykonawca powinien złożyć do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert ( zapytań z 
SIWZ ). Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parame-
trów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę 
proponowanego materiału. Do wniosku koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób dopuszczony jest do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie. 

W trakcie realizacji robót zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: 

 wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

 producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne 

 zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( typ przypadku zamawiający zastrzega sobie prawo wprowa-
dzenie rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych ). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w 
przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wska-
zane w celu właściwego opisania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami wskazanymi 
w specyfikacji. 

 

 ST-00-S-2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA 

Projektowany obiekt ma spełniać wymogi określone w : 
a) dokumentacji projektowej 

b) przepisach techniczno – budowlanych ( wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego ) 

c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 
4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Polskich Norm ) 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie. 

e) Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania „Przebudowa budynków magazynowych nr 70 i 86 
przeznaczonych do przechowywania środków bojowych na terenie JW. 4229 Skład Wędrzyn”. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami). 

 

 ST-00-S-2.6.  ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 

Przedmiar robót  został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu 
robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych 
założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z 
określoną pozycją przedmiaru. 

 

 ST-00-S-2.7.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00-S-2.7.1. Podstawa odbioru robót budowlanych 

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
1) umowa z załącznikami 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 harmonogram rzeczowo – finansowy 

 formularz cenowy 

 przedmiary robót ( kosztorysy ślepe ) 

 kosztorys ofertowy 

 wykaz urządzeń 
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 odpowiedzi na zapytania oferentów itp. 

2)   wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń 

3)   projekt budowlany 

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy 

5) zapisy w dzienniku budowy. 

 

ST-00-S-2.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt. 
2.7.1. ( podstawa odbioru robót budowlanych ) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiek-
tu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji 
obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

 ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 10 % 

 wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10 % 

 okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony 
o 3 lata 

 zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10 % wartości elementów lub obiektów, na 
które został wydłużony okres gwarancji. 

 
ST-00-S-2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonania elementów lub robót 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do 
rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
ST-00-S-3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, przed przystąpieniem do budowy, wykonawca zobowiązany jest do właści-
wego zagospodarowania placu budowy obejmującego: 

1)  zaopatrzenie w wodę 
2)  punkt poboru energii elektrycznej. 

Projekt zagospodarowania placu budowy zatwierdza inwestor. Koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego ponosi wykonawca. 
Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjal-
nym dla pracowników oraz zapewnienie właściwych warunków pracy pod względem BHP. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
ST-01-S   INSTALACJE SANITARNE   ( KOD CPV 45331100-7 ) 
 
ST-01-S-1. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI 
  ST-01-S-1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Na terenie Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego Dla Dzieci w Wojnowie 7A, istnieje budynek główny pałacowy oraz sąsiedni budynek 
administracji. 
Jest to budynek II piętrowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposażony jest w instalacje sani-
tarne wod. kan., c.o., gazową i wentylacje mechaniczną. W budynku pałacowym znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji, nauki, 
wyżywienia oraz część hotelowa.  
W budynku projektuje się przebudowę i przystosowanie części pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek posiada zasilanie w wodę z własnego ujęcia w postaci studni głębinowej z hydrofornią. Zgodnie z wymogami Szpital powinien 
posiadać rezerwowe zasilanie w wodę. 
 

ST-01-S-1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 
 

 CPV 45232410-9 – Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

Budynek pałacowy Szpitala wyposażony jest w wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki z budynku pałacowego odprowadzone są do oczyszczalni ścieków w sąsiedniej gorzelni. Kanalizacja zewnętrzna pozo-
staje bez zmian. 
W związku ze zmianami funkcji związanymi z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych projektuje się pod-
łączenie do kanalizacji sanitarnych dodatkowych przyborów sanitarnych. Do tego celu zostaną wykorzystane istniejące w bu-
dynku piony kanalizacyjne i istniejąca instalacja kanalizacyjna. 
Kanalizacje sanitarną nową podposadzkową w budynku projektuje się z rur PVCØ160mm i PVCØ110 jak dla kanalizacji ze-
wnętrznej typ lekki zgodnie z PN-EN-1401 : 1999  o połączeniach na uszczelki gumowe.  
Piony i podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek PVC jak dla kanalizacji we-wnętrznej o połączeniach na uszczelki 
gumowe.  
Rury pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypkę piaskową wykonać na wysokość 10 cm ponad górną 
krawędź rury. 
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Piony i podejścia kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Na nowym pio-
nie nr 1 (na poziomie parteru) 0,5m nad poziomem posadzki należy zamontować rewizje. W obudowie pionu wykonać drzwicz-
ki rewizyjne w celu dostępu do rewizji na pionie.  Pion nr 1 i 2 połączyć na poddaszu w jeden i jako odpowietrzenie wyprowa-
dzić nad dach przy istniejącym kominie w formie dachówki systemowej z wywiewką (dla danego systemu dachówki ułożonej na 
dachu). 
Wszystkie projektowane zlewy wykonać ze stali nierdzewnej. 
W pomieszczeniu izolatki na II piętrze zainstalować miskę ustępową wiszącą na stolarzu przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych. 
Nad częścią przyborów (umywalki) gdzie nie ma możliwości wykonania odpowietrzenia wykonać zawory powietrzne (powyżej 
krawędzi umywalek). 
Każdy przybór sanitarny zaopatrzyć w zamknięcie wodne, zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wmontowane w przy-
bór. Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem minimum 2%, kielichem w kierunku odwrotnym do przepływu ście-
ków.  
Napowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą pionów wyprowadzonych ponad dach zakończonych wywiewką oraz 
zamontowane zawory napowietrzające np. firmy Wavin (zgodnie z rozporządzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz. U. Nr 
10 z 8.02.1995r.).  

 CPV 45330000-9  – Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody,  

Do budynku pałacowego Szpitala w Wojnowie wykonane jest przyłącze wodociągowe. woda dostarczona jest z istniejącej w 
sąsiednim parku studni głębinowej z hydrofornią. Istniejące zasilanie w wodę pozostaje bez zmian. 
Projektuje się rezerwowe zasilanie w wodę z wodociągu gminnego znajdującego się na drodze dojazdowej do budynku. 
Aktualnie zimna woda ze studni głębinowej dostarczona jest do następujących celów: bytowo-gospodarczych pacjentów Szpi-
tala i personelu, do zaplecza kuchennego, do kotłowni do przygotowania c.w., do pralni. 
W budynku brak jest wewnętrznych hydrantów p.poż. Istnieje opinie rzeczoznawcy p.poż. nakazująca wyposażyć obiekt w we-
wnętrzne hydranty p.poż. 
Niniejsze opracowanie obejmuje następujący zakres prac instalacji wodociągowej: 
-wykonanie nowej instalacji wody do hydrantów wewnętrznych, 
-doprowadzenie wody do nowych, projektowanych przyborów związanych z przystosowaniem budynku dla osób niepełno-
sprawnych, 
Instalację wody p.poż. projektuje się całkowicie nową. Dla podłączenia dodatkowych przyborów sanitarnych wykorzystana zo-
stanie istniejąca instalacja wodociągowa w budynku. 
W budynku wykonana jest instalacja wodociągowa częściowo z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur z tworzywa PP łączo-
nych przez zgrzewanie, instalacja zasilana jest ze studni głębinowej. 
Do pomieszczenia na parterze doprowadzone zostanie nowe przyłącze wodociągowe z wodociągu gminnego. w pomieszcze-
niu tym zainstalowany zostanie na wys. hmin= 60 cm od posadzki zestaw wodomierzowy składający się z następujących ele-
mentów: 
-zasuwy kołnierzowe odcinające Dn 50mm żel., 
-filtr siatkowy przed wodomierzem, 
-łącznik kompensacyjny za wodomierzem, 
-wodomierz sprzężony MWN/JM 50/4.0, 
-zawór antyskażeniowy BA Dn50mm. 
Za zestawem wodomierzowym projektuje się dwa odgałęzienia: 
-do instalacji hydrantowej p.poż., 
-do celów bytowo-gospodarczych. 
Ze względu na fakt, że część instalacji wykonana jest z tworzywa sztucznego na odgałęzieniu wody do celów bytowo-
gospodarczych zainstalować należy tzw. zawór pierwszeństwa zamykający się przy obniżającym się ciśnieniu w instalacji wo-
dociągowej. 
W pomieszczeniu kotłowni instalacje wodociągową z sieci gminnej połączyć z instalacją wody ze studni głębinowej. Na wszyst-
kich kierunkach zainstalować w tym węźle zawory kulowe odcinające. 
Nowe projektowane odcinki wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez luto-
wanie. 
Rury, kształtki oraz luty winny posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez 
COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający je do stosowania w instala-
cjach wody pitnej. 
Przed lutowaniem dokładnie oczyścić powierzchnie do metalicznego połysku. Topik układać tylko na zewnętrzną powierzchnię 
bosego końca rury. Resztki topnika natychmiast usunąć po lutowaniu. Lutowanie doczołowe elementów jest niedopuszczalne. 
Przewody zimnej wody prowadzone pod posadzką lub w bruzdach ściennych oraz w obudowie zaizolować pianką Thermaflex 
grub. 9mm.  
Przejścia przez ściany, stropy konstrukcyjne należy wykonać w rurach osłonowych z tworzywa o średnicy o jedną dymensję 
większej od rury przewodowej. Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem trwałym elastycznie. 
Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy Ø15 mm a przy 
płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø15 mm. Przy pisuarach zamontować spłuczkę pisuarową. 
Instalację wody p.poż. w budynku projektuje się całkowicie nową. 
W obiekcie zaprojektowano hydranty pożarowe DN 25 mm  
Instalację ppoż. wykonać należy z materiałów niepalnych z rur i kształtek z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych 
za pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. 
Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o długościach L = 30,0 m.  
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Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki.  
Minimalne ciśnienie na wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. Do obliczeń przyjęto 
jednoczesny pobór z dwóch czynnych hydrantów.  
Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. Na odgałęzieniu instalacji ppoż. od przewodu wody użytkowej za-
montować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.  
Instalację w pomieszczeniach o temperaturze >16ºC należy zaizolować termicznie. 
Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z rozporządzeniem ministra.  Mocowanie rurocią-
gów za pomocą typowych uchwytów.  
Instalacja c.w. istniejąca wykonana jest częściowo z rur stalowych ocynkowanych, z rur z tworzywa sztucznego PP oraz czę-
ściowo z rur miedzianych lutowanych. 
Dla podłączenia projektowanych, nowych przyborów sanitarnych projektuje się nowe odcinki przewodów instalacji c.w. i cyrku-
lacji. 
Projektowane odcinki instalacji c.w. wykonać w bruzdach ściennych lub obudować. 
Część rurociągów c.w. prowadzona będzie od posadzką. Wszystkie rurociągi c.w. i cyrkulacji zaizolować pianką Thermoaflex 
grub. 15mm. 
Instalację c.w. nową, projektowaną wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. 

 CPV 45331100-7 – Instalacja centralnego ogrzewania 

W budynku Szpitala istnieje centralne ogrzewanie wodne, pompowe, z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego. Czynnik grzewczy – 
woda 80/60°C dostarczony jest z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku. Dla projektowanej przebudowy funkcjonalnej w budynku 
projektuje się następujący zakres prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 
•    na II piętrze w pomieszczeniu 
Zdemontować istniejący grzejnik i zamontować nowy płytowy, płaski w wykonaniu higienicznym z dystansem od ściany z podejściem od 
dołu ze ściany z zaworem termostatycznym i głowica. Od istniejącego pionu c.o. nr 1 w pomieszczeniu pod posadzką wykonać 
podłączenie grzejnika w łazience także w wersji higienicznej, 
•    na I piętrze w pomieszczeniu nr i łazience 
Zamontować nowe grzejniki płytowe z wykorzystaniem istniejącego pionu c.o. nr 2 w narożniku budynku. Wykonać nowe odgałęzienie 
od pionu w posadzce do projektowanych grzejników. 
Nową instalację c.o. projektuje się Instalację c.w. nową, projektowaną wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. 
Rury, kształtki oraz luty winny posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI 
INSTAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający je do stosowania w instalacjach. 

 ST-01-S-5. Przyłącze wodociągowe ( KOD CPV 4523150-8 ) 

Do budynku pałacowego Szpitala w Wojnowie wykonane jest przyłącze wodo-ciągowe. Woda dostarczona jest z istniejącej w sąsiednim 
parku studni głębinowej z hydrofornią. Istniejące zasilanie w wodę pozostaje bez zmian. 
Projektuje się rezerwowe zasilanie w wodę z wodociągu gminnego znajdującego się na drodze dojazdowej do budynku. 
Doprowadzenie wody do budynku pałacowego Szpitala w Wojnowie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi włączenia do sieci nr 
DWiK2512.50.2014 wyda-nymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej z istniejącego wodociągu Ø110mm zlokalizowanego 
w drodze dojazdowej na działce nr 154. 

 
Na rurociągu przyłącza, bezpośrednio przy miejscu włączenia do sieci, zamonto-wać zasuwę przyłączeniową do przyłącza domowego z 
gwintem zewnętrznym do mocowania w opasce i z gwintem przyłączeniowym , wyposażoną w obudo-wę teleskopową oraz żeliwną 
skrzynkę uliczną do zasuw o średnicy pokrywy min. 150mm, obudowę teleskopową po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy, wypo-sażyć 
w osłonę rury PCW, której górny koniec wprowadzić do skrzynki do zasuw. 
Teren wokół skrzynki do zasuw utwardzić opaską betonową o wymiarach Ø wew. 100mm, Ø zew. 500mm. 
Zasuwę odcinającą po zasypaniu oznakować tabliczką orientacyjną na słupku stalowym, przy czym słupek stalowy umocować w sposób 
trwały w gruncie, a tabliczkę uzupełnić o zapisy informujące o średnicy i lokalizacji zasuwy. 
Wodociąg wykonać z rur PE 80 SDR11, PN a-
turą za pomocą połączeń kołnierzowych. Rury PE układać w gotowym wykopie, wyrównanym i oczyszczo-nym z korze¬nie i kamieni na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypkę piaskową wykonać na wy¬sokość 10 cm ponad górną krawędź rury. Trasę wodociągu ozna-
czyć należy taśmą koloru niebieskiego z wkładką metalową połączoną z armaturą na trasie. Taśmę ukła¬dać 40 cm nad rurami PE. 
Rury i kształtki winny posiadać atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczający je do stosowania w instalacjach wody pitnej.  
Przy przejściu pod fundamentem przyłącze wodociągowe należy ułożyć w rurze ochronnej PVC 100 mm i koniec rury ochronnej zaślepić 
pianką poliuretanową. 

 ST-01-S-6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ( KOD CPV 45232410-9 ) 
Kanalizację sanitarną zewnętrzną wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy „S” ze ścianką litą ( zgodnie z PN EN 
1401:1999 ) o średnicy - PCV ø160x4,7mm o połączeniach na uszczelki gumowe. Rury układać w gotowym wyko-pie, wyrównanym i 
oczyszczonym z korzeni i kamieni na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypkę piaskową wykonać na wysokość 10 cm ponad górną 
krawędź rury. Wykopy wykonać zgodnie z PN-83/8836-02. 
Projektowane przyłącze włączyć do istniejącej studzienki.  
Po wykonaniu kanalizacji napełnić ją wodą i sprawdzić szczelność. 
Po dokonaniu pozytywnego przeglądu technicznego można przyłącze zasypać. Wykop zasypać warstwami z zagęszczeniem 
mechanicznym wykopu. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu w drodze 95 % wartości Proctora. 
 

ST-01-S-2. WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA ( KOD CPV 45330000-9 ) 
 ST-01-S-2.1.  WSTĘP 
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych,  ich  
uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materia-
łów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z dokumentacją projektową, postanowieniami 
zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  
ze  sztuką budowlaną. 
 ST-01-S-2.2.  MATERIAŁY 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  
r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownic-
twie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie  
Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnętrznej powinny odpowiadać Polski Normom i Normom 
Branżowym, a w przypadku ich braku posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać następujące wymagania: 

 piony i podejścia do przyborów z rur PVC Wavin kolor szary jak dla kanalizacji wewnętrznej 

 kanalizacja pod posadzką z rur PVC-U typ średni o połączeniach na uszczelki gumowe 

 miski ustępowe z płuczką  

 umywalki  

 natrysk 

 wpusty podłogowe  

 wywiewki  110 mm systemowe zgodne z typem przyjętej dachówki 
 
Przybory i urządzenia 
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  muszą  spełniać  wymagania określone  w  odpowiednich  nor-
mach:  PN-EN  997:2005/A1:2009,  PN-EN  1253-1:2005,  PN-B 12635:1981,  PN-EN  14296:2007,  PN-EN  14516+A1:2010,  PN-EN  
14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986. 
Materiały pomocnicze: 
– sznur konopny surowy i smołowany,  
– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 
– kleje do wykonania połączeń klejonych, 
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 
Kanalizacje sanitarną podposadzkową w budynku z części socjalnej projektuje się z rur PVCØ160mm i PVCØ110 jak dla kanalizacji 
zewnętrznej typ lekki zgodnie z PN-EN-1401 : 1999  o połączeniach na uszczelki gumowe. Piony i podejścia do przyborów wykonać z 
rur i kształtek PVC jak dla kanalizacji wewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe.  
Rury pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypkę piaskową wykonać na wysokość 10 cm ponad górną krawędź 
rury. 
Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę: 
Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i niniejszej ST, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne 
stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

ST-01-S-2.3  TECHNOLOGIA I  WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
Przewodów  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elek-
trycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1m).  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  zabezpieczone  
przed  tarciem  o  ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. 
Instalację kanalizacyjną pod posadzką wykonać z rur PVC-U) o połączeniach na uszczelki gumowe. Piony i podejścia do przyborów z 
rur PVC kolor szary o połączeniach na uszczelki gumowe. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach osłonowych, w których nie 
może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą przewodową a rurą osłonową wypełnić szczeliwem elastycznym. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO „Instalacji  kanalizacyjnych”,  odpowied-
nich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
Piony mocować za pomocą uchwytów systemowych. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a rurą 
stosować podkładki elastyczne.  
Odpowietrzenia pionów wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć wywiewkami systemowymi dla przyjętego typu dachówki. W dolnej 
części pionów zamontować czyszczaki z PVC. 
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Piony i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować.  
Odgałęzienia poziomów wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 450.  
Dopuszczalne odchylenie spadków przewodu do 10 %. 
Rury kanalizacyjne PVC-U układać w gotowym wykopie, wyrównanym i oczyszczonym z kamieni na podsypce piaskowej gr. 10 cm.  
Wykopy należy wykonać  zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w normie PN-B-10736. 
 

ST-01-S-2.4. ODBIÓR ROBÓT 
ST-01-S-2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbioru materiałów dokonać po ich bezpośrednim dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować ich sprawdzenie co do właściwo-
ści technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata techniczna ). 
Materiały powinny być właściwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub zgodności z PN. 
 
ST-01-S-2.4.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować swoim zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzką, w bruzdach ścien-
nych i pod stropem. Odbiór  przeprowadzić przed zakryciem instalacji. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

  sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 

  sprawdzenie użycia właściwych materiałów 

  badanie szczelności instalacji 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

 prawidłowość zamocowań 

 lokalizacja podejść pod przybory. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3 % 
połączeń, które do kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwego połączenia wybiera się losowo na-
stępne 3 % połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wyko-
nania wszystkich połączeń. 
Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające 
ścieki sanitarne pod posadzką poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidło-
wego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 
technicznego. 
 
ST-01-S-2.4.3. Odbiory końcowe 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność: 

 podejścia i przewody spustowe ( piony ) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

 kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót 
montażowych, przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora oraz użytkownika. 
W odbiorach końcowych należy sprawdzić: 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji 

 prawidłowości wykonania połączeń 

 jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 spadków przewodów 

 odległości przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 

 prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

 prawidłowości ustawienia podejść pod przybory sanitarne 

 prawidłowość zamontowania przyborów 

 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 

 dziennik budowy o książkę obmiarów 

 protokół odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 

 protokół wykonania prób i badań 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

 instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. 
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów „zanikających” oraz prób. 
 
ST-01-S-3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY  
                    ( KOD CPV 45330000-9 ) 
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 ST-01-S-3.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zawiązanych z wyko-
naniem instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ppoż. 
 
 ST-01-S-3.2. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ppoż. powinny odpo-
wiadać Polski Normom i Normom Branżowym, a w przypadku ich braku posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownic-
twie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać następujące wymagania: 
 
ST-01-S-3.3.1. Przewody instalacji zimnej i ciepłej wody  
Nowe projektowane odcinki wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur i kształtek miedzianych łączo-
nych przez lutowanie. 
Instalację ppoż. wykonać należy z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych przy zastoso-
waniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. 
Rury i kształtki winny posiadać atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczający je do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
ST-01-S-3.2.2. Zawory przelotowe 
Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do zimnej wody p = 1,0 MPa, do ciepłej wody p = 1,0 MPa i t = + 1200C. 
 
ST-01-S-3.2.3. Zawory czerpalne 

 zawory czerpalne z zaworem termostatycznym na wodę zmieszaną z wypływem czasowym z przyciskiem 

 baterie umywalkowe ogólnego stosowania 

 baterie natryskowe z zaworem czasowym na wodę zmieszaną w wypływem czasowym typu „antywandal” 
 
ST-01-S-3.2.4. Zawory hydrantowe 

Hydranty ppoż.  25 mm z wężem półsztywnym L=30,0m 
 
 
 ST-07-S-3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Nowe projektowane odcinki wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. 
Instalację ppoż. wykonać należy z materiałów niepalnych z rur i kształtek z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych za pomo-
cą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych. 
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach osłonowych, stalowych. 

Dla zabezpieczenia ppoż. przyjęto hydranty wewnętrzne  25 mm  
Dla nowych, projektowanych przyborów związanych z przystosowaniem części pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wykorzystana 
zostanie już istniejąca w budynku instalacja ciepłej wody. 
Ciepła woda doprowadzona zostanie: 

 do projektowanych umywalek w klasach na II piętrze, 

 do węzła sanitarnego w izolatce na II piętrze, 

 do pomieszczenia mycia sprzętu na  parterze, 

 do pomieszczenia gospodarczego na parterze, 

 do węzła sanitarnego na I piętrze. 
Instalacja c.w. istniejąca wykonana jest częściowo z rur stalowych ocynkowanych, z rur z tworzywa sztucznego PP oraz częściowo z rur 

miedzianych lutowanych. 

Dla podłączenia projektowanych, nowych przyborów sanitarnych projektuje się nowe odcinki przewodów instalacji c.w. i cyrkulacji. 

Projektowane odcinki instalacji c.w. wykonać w bruzdach ściennych lub obudować. 

Część rurociągów c.w. prowadzona będzie pod posadzką. Wszystkie rurociągi c.w. i cyrkulacji zaizolować pianką Thermoaflex grub. 

15mm. 

Instalację c.w. nową, projektowaną wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. 

 
ST-01-S-3.4. ODBIÓR ROBÓT 
ST-01-S-3.4.1. Odbiór materiałów  
Odbioru materiałów dokonać po ich bezpośrednim dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować ich sprawdzenie, co do właści-
wości technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata techniczna ). 
Rury i kształtki winny posiadać atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczający je do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Materiały powinny być właściwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub zgodności z PN. 
 
ST-01-S-3.6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować swoim zakresem instalację wodociągową prowadzoną w bruzdach ściennych i obudo-
waną płytami gipsowo-kartonowymi. 
Powinien być przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
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 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów 

 badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

 sposób prowadzenia przewodów 

 prawidłowość zamocowań 

 elementy kompensacji 

 lokalizację armatury. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidło-
wego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru 
technicznego. 
 
ST-01-S-3.4.3. Badanie szczelności instalacji 
Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujaw-
nione przy obserwacji w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków 
przeprowadzone zostaną próby ciśnieniowe. 
Badania szczelności instalacji należy wykonać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 00C. 
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć podgrzewacze elektryczne, pojemnościowe i armaturę, które przy wyższym 
ciśnieniu od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę. Do instalacji w miejscu najniższego ciśnienia należy  przyłą-
czyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością do 0,1 bar. Po napełnieniu instalacji należy ją dokładnie odpowie-
trzyć. Próbę szczelności przeprowadza się jako próbę wstępną oraz próbę główną. 

1) Próba wstępna 
Podczas próby wstępnej należy instalację poddać działaniu ciśnienia próbnego równego 1,5 – krotnej wartości najwyższe-
go możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji tj. 0,9 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 min. należy dwukrotnie podnieść do 
pierwotnej wartości w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. próby ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż 0,6 bar. 
Uwaga: 
Ze względu na duże wahania ciśnienia powstające w wyniku zmiany temperatury, należy podczas próby utrzymywać stałą 
temperaturę wody w instalacji. Zmiana temperatury o 10 K prowadzi do odchylenia ciśnienia próbnego w zakresie od 0,5 
do 1,0 bar. 

2) Próba główna 
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120 min. próbę główną. W tym czasie ciśnienie po próbie wstępnej 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzania 
próby szczelności, należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

 
ST-01-S-3.4.4. Regulacja 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy instalację kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia 
wypływu czystej wody płuczącej. Następnie należy przeprowadzić regulację.  
Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną, jeżeli woda wypływa z najniżej położonych punktów czerpalnych w ilościach nor-
matywnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 min. 
Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Treść tego 
wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
 
ST-01-S-3.4.5. Odbiory końcowe. 
W odbiorach końcowych należy sprawdzić: 

 czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji 

 prawidłowości wykonania połączeń 

 jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 spadków przewodów 

 odległości przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 

 prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

 prawidłowości ustawienia armatury 

 prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 

 izolacji cieplnej 

 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 

 dziennik budowy o książkę obmiarów 

 protokół odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 

 protokół wykonania prób i badań 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

 instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. 
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów „zanikających” oraz prób. 
 

ST-01-S-4   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA   ( KOD CPV 45331100-7 ) 
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ST-01-S-4.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem instalacji centralnego ogrzewania. 
Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  elementom, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 
– bezpieczeństwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury  czynnika grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalno-
ści cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 
– bezpieczeństwa  użytkowania,  w  tym  ograniczenia  możliwości  zmian  parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione, 
– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,  
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 
– określenie  procedur  niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  w  warunkach  pracy okresowej lub przy zastosowaniu sterowania 
automatycznego. 
 

ST-01-S-4.2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  
materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz. 881)  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na  terytorium  RP  
powinnymieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzo-
ną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  
których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone-
go w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską. 
 
ST-01-S-4.2.1. Grzejniki i armatura 
Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe, płytowe, płaskie o małej pojemności wodnej z podejściem od 
dołu ze ściany. 
Grzejniki wyposażyć: 

– w zawory termoregulacyjne 

– odpowietrzniki ręczne 

– grupę zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie od dołu grzejnika. 
Zawory przelotowe  i  zwrotne  –  sterują  przepływem  wody  w  instalacjach  grzewczych poprzez  zmianę  
przekroju  przewodu  od  maksymalnego  otwarcia  do  całkowitego zamknięcia. W  zamkniętych układach 
centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej  regulacji  wyposażona  dodatkowo  w  
sterownik  zaworu.  Produkowane  z różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech 
rodzajach, jako zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe. 
Zawory  grzejnikowe  –  obecnie  przeważnie  wykonane  z  mosiądzu  lub  brązu. 
Konstrukcyjnie  są  to  zawory  gwintowe:  proste,  kątowe,  osiowe,  kolanowo-kątowe, kątowo-narożne.  W  
niektórych  instalacjach  dodatkowo  wyposażone  w  kryzy  dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej 
przez zawór. 
Zawory  i  głowice  termostatyczne  –  zapewniają  utrzymywania  stałej  temperatury pomieszczenia,  
niezależnie  od  warunków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  danego pomieszczenia.  Przeznaczone  
szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej pojemności wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w 
automatykę źródła ciepła. 
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  lub  
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin 
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  wyrobów  nieznanego pochodzenia. 
 
ST-01-S-4.3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  OGÓLNE  ZASADY  WYKONANIA 
ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 5 
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Warunki  przystąpienia  do  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania wodnego 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty budowlano-konstrukcyjne,  wytypowane  jako  niezbędne  
do  rozpoczęcia  robót instalacyjnych. Sprawdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi szczegó-
łowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  należy  potwierdzić  wpisem  do dziennika  budowy,  zezwalającym  na  prowadzenie  robót  
instalacyjnych  centralnego ogrzewania wodnego. 
ST-01-S-4.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego ogrzewania wodnego 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego należy spełnić warunki podane w punkcie 5.1 
niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania wodnego: 
Należy  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji technicznych  dla  robót,  które  koniecznie  
należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.  
Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę 
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 
Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta 
parametry  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek zamawiającego  przez  niezależne  jednostki  certyfika-
cyjne,  zgodnie  z  wymaganiami odpowiednich norm. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały wszystkie  wymagania  dotyczące  wyko-
nywania  instalacji  centralnego  ogrzewania 
wodnego, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymizmianami naniesionymi w dokumentacji powy-
konawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy doty-
czące wykonanych robót. 
Badania polegają m.in. na: 
a) sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez porównanie  wykonanych  instalacji  z  dokumen-
tacją  projektową,  specyfikacją techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar  długości  rurociągów  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  
mm,  elementy pozostałe  należy  policzyć  z  dokładnością  do  jednej  sztuki.  Ilości  normatywne niektórych  elementów  instalacji  
mogą  być  uzależnione  od  podstawy  wyceny  lub wytycznych  producenta  i  zależą  od  ilości  innych  materiałów  np.  ilość  pod-
parć/mb rurociągu.  Jednocześnie  nie  są  wyszczególnione  w  „Przedmiarze  robót”,  dlatego  po ich przeliczeniu należy sprawdzić 
ilości wymagane w materiałach źródłowych. 
b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 
Próby  ciśnieniowe  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 

 ST-01-S-4.5. ODBIÓR ROBÓT 
ST-01-S-4.5.1. Odbiór materiałów 
Odbioru materiałów dokonać po ich bezpośrednim dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować ich sprawdzenie co do właściwo-
ści technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata techniczna ). 
Materiały powinny być właściwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub zgodności z PN. 
Ocena prawidłowości regulacji montażowej instalacji centralnego ogrzewania polega na: 

 zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na wejściu z sieci zewnętrznej 

 skontrolowaniu wszystkich grzejników przez sprawdzenie ręką „na dotyk” a w wątpliwych przypadkach przez pomiar temperatury  

 skontrolowaniu temperatury we wszystkich pomieszczeniach 
 
ST-01-S-4.5.2. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować swoim zakresem instalację centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne). 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

  sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 

  sprawdzenie użycia właściwych materiałów 

 prawidłowość zamocowań 

 lokalizacja grzejników 

 określenie wielkości grzejników. 
 
ST-01-S-4.5.3. Odbiór końcowy instalacji centralnego ogrzewania 
W odbiorach końcowych należy sprawdzić: 
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 czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji 

 prawidłowości wykonania połączeń 

 prawidłowości wykonania podpór grzejników 

 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy 

 dziennik budowy o książkę obmiarów 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

 instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. 
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów „zanikających” oraz prób. 
 
ST-01-S-5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ( KOD CPV 4523150-8 ) 
 
ST-01-S-5.1. WSTĘP 
ST-01-S-5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem przyłączy wodociągowych. 
 ST-01-S-5.1..2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
ST-01-S-4.1.1.  
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji  zmiany, uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  prze-
widzianego  projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  
miejsce  tylko w przypadkach  małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że  
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
ST-01-S-5.1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe występujące  przy  montażu  ,  przewodów  wodo-
ciągowych przyłączy  (połączeń),  ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
ST-01-S-5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z dokumentacją projektową, postanowieniami 
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką  budowlaną. 
ST-01-S-5.2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzo-
ną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub 
– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczone-
go w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  
których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Mate-
riały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać poniższe wymagania: 
 
ST-01-S-5.2.1. Rurociągi  
Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur PE 80 SDR11, PN1,0 MPa o średnicy zewnę  
Podsypka piaskowa – 10 cm. 
Obsypka piaskowa – 10 cm ponad górną krawędź rury. 
Taśma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkładką metaliczną  
Oznakowanie trasy i położenia zasuw za pomocą tabliczki. 
 
ST-01-S-5.2.2. Armatura  
Zasuwa kołnierzowa  
Łączniki rurowe, żeliwne Hawle. 
Zasuwa kołnierzowa ze skrzynką uliczną 
 
ST-01-S-5.2.3. Zestaw wodomierzowy: 
Przyłącze wodociągowe doprowadzić do pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalować zestaw wodomierzowy składający się z na-
stępujących elementów: 

 zasuwy kołnierzowe odcinające Ø50mm, 

 filtr do zimnej wody kołnierzowy Ø50mm, 

 wodomierz sprzężony MW/JM/4,0-S, 
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 zawór antyskażeniowy BA Ø50mm, 

 dodatkowa zasuwa odcinająca Ø50mm. 
 

ST-01-S-5.3. ZASADY WYKONANIA 
Wykonanie robót powierzyć przedsiębiorstwom lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i koncesje. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-62/8836-02: 

 wstępne prace pomiarowe i przygotowawcze 

 wykonanie wykopów 

 zabezpieczenie wykopów 

 zasypanie wykopów. 
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy mechaniczne, 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do 
podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
Wydobytą ziemię na odkład składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m,  dla wykonania przejścia.  
Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Metody wykonania wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mecha-
nicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
Istniejące urządzenia podziemne należy w wykopie zabezpieczyć poprzez podwieszenie w korytkach zabezpieczających. 

Na przygotowanym podłożu układać rurę wodociągową PE  63 mm zgrzewanie doczołowe, a z armaturą za pomocą połączeń kołnie-
rzowych i wprowadzić do budynku. 
Próbę szczelności wykonać poprzez napełnienie wodą i odpowietrzenie. Ciśnienie podnieść do wartości 1,5 krotnej najwyższego ciśnie-
nia roboczego tj. 1,0 MPa. Do instalacji podłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Po 30 min. spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,06 MPa a w czasie następnych 120 min. nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 
Po pozytywnych próbach szczelności sporządzić protokół w obecności przedstawiciela dostawcy wody. 
Wykonać obsypkę piaskową 10 cm ponad górną krawędź rury do wysokości 30cm nad górną krawędź rury 
Trasę wodociągu oznaczyć należy taśmą koloru niebieskiego z wkładką stalową połączoną z armaturą na trasie. Taśmę układać 30 cm 
nad rurami PE. 
Wykopy zasypywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym.  
Nawierzchnię w ulicy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Połączenia rur i kształtek z PE: 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  PE  należy  dokonać  oględzin  tych materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu 
uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  określonych  w  normach  PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Połączenia zgrzewane 
Połączenia  zgrzewane  mogą  być  doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach zgrzewanych stosowane są:  
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporo-
wo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek 
przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po  zgrzaniu  rur  i  kształtek  na  ich  powierzchniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  nie powinny  wystąpić  wypływki  stopionego  
materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia 
drutu  w  kształtkach  (elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie 
powinno wystąpić pofałdowanie. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas mon-
tażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W  czasie  wyko-
nywania  robót  montażowych  przyłącza wodociągowego  należy  ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich mate-
riałów zastosowanych do ich budowy. 
 
 
ST-01-S-5.4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
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Roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 19.03.03. ). 
 
ST-01-S-5.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę  wykonania  sieci  wodociągowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  
na  ocenę  prawidłowości  wykonania  połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
– rowek  między  wypływkami  nie  powinien  być  zagłębiony  poniżej  zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 
– przesunięcie  ścianek  łączonych  rur  nie  powinno  przekraczać  10%  grubości  ścianki rury, 
– całkowita  szerokości  wypływek  powinna  być  większa  od  zera  i  nie  powinna przekraczać wartości określonych przez producenta 
rur i kształtek. 
Ocenę  jakości  połączenia  zgrzewanego  można  wykonać  za  pomocą  urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 
W  celu  sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń  przewodu  należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby  szczelności  
należy  wykonywać  dla  kolejnych  odbieranych  odcinków  przewodu ale  na  żądanie  inwestora  lub  użytkownika  należy  również  
przeprowadzić  próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca  się  przeprowadzać  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną  jednakże  w  przepadkach uzasadnionych  względami  techniczno-
ekonomicznymi  można  stosować  próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane  w  normie  PN-B  10725:1997.   
 W  czasie  przeprowadzania  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać następujących warunków: 
– przewód  nie  możne  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura  wody  wykorzystywanej  przy  próbie  ciśnienia  nie  powinna  przekraczać 20°C, 
– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
– wynik  próby  szczelności  uznaje  się  za  pozytywny,  gdy  nie  nastąpił  w  tym  czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
 ST-01-S-5.6. OBMIAR ROBÓT  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jed-
nostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 
  ST-01-S-5.7. ODBIÓR ROBÓT 
Badania przy odbiorze 
Badania  odbiorowe  przewodów  sieci  wodociągowych  zależne  są  od  rodzaju  odbioru technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  
robót  składają  się  z  odbioru  technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wyty-
czonej nie powinno  przekraczać  0,1  m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie  rzędnych  ułożonego przewo-
du od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– zbadaniu  przez  oględziny  zabezpieczeń  przed  przemieszczeniem  przewodu  w  rurze ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego 
zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  drobny  i  średnioziarnisty,  bez  grud  i  
kamieni.  Materiał  ten  powinien  być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997.  
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby szczelności  przewodu,  inwentaryzacją  
geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru  technicznego  –  częściowego  (za-
łącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji o możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci  wodociągowej. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru 
technicznego – częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, 
zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu  zgodności  stanu  faktycznego  i  inwentaryzacji  geodezyjnej  z  dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 
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– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu  szczelności  komór  i  studni  wodociągowych,  szczególnie  przy  przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 
wodociągowego (załącznik 1), projektem z  wprowadzonymi  zmianami  podczas  budowy,  wynikami  badań  bakteriologicznych, wyni-
kami  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu  i  inwentaryzacją geodezyjną  jest  przedłożony  podczas  spisywania  
protokołu  odbioru  technicznego końcowego  (załącznik  2),  na  podstawie  którego  przekazuje  się  inwestorowi  wykonany przewód  
sieci  wodociągowej.  Konieczne  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren  po  budowie  przewodu  wodociągowego  powinien  być  doprowadzony  do pierwotnego stanu. 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  p.  2  ustawy  Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 
– o  wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
– o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  –  w  razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową 
nieruchomości. 
 
  ST-01-S-5.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg umowy. 
 

ST-01-S-5.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
PN-EN 1074-1:2002 
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  2: Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-2:2002/A1 
Armatura  wodociągowa  –  wymagania  i  badania  sprawdzające  –  Część  2  .  Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002 
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002 
Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  5: Armatura regulująca 
PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 12201-1:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody.  Polietylen 
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
 

ST-01-S-6. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ( KOD CPV 45232410-9 ) 
ST-01-S-6.1. WSTĘP 
ST-01-S-6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

ST-01-S-2.1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
ST-01-S-6.1.1.  
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  prze-
widzianego  projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  
miejsce  tylko w przypadkach  małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że  
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podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

ST-01-S-6.1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące przy  montażu  sieci  kanalizacyj-
nych  i  przykanalików  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów  i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie przyłączy kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia  ścian  wykopów,  od-
wodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów  w  przypadku wystąpienia  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (względnie  
opadowych),  wykonanie  podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do  prac  towarzyszących  należy  
zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

ST-01-S-6.1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi  w  zeszycie  nr  9  „Warun-
ków  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  (WTWiO)  Sieci Kanalizacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami. 
 

ST-01-S-6.2. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 
Branżowym, a w przypadku ich braku posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą spełniać poniższe wymagania: 
 ST-01-S-6.2.1. Rurociągi 
Rury PVC-U klasy „S” z litą ścianką, SDR 34 łączone na uszczelki gumowe Dz 160 * 4,7 mm   
Rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Podsypka piaskowa – 10 cm. 
Obsypka piaskowa – 10 cm ponad górną krawędź rury. 

 

ST-01-S-6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
ST-01-S-6.3.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

 
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  z  tworzyw  sztucznych  należy  spełnić  następujące 
dodatkowe wymagania: 
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 
rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe części  środków  transportu  jak  
śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i 
desek  pod  łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma samochodu powinna być ustawiona w 
poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.. 

ST-01-S-6.3.2 Składowanie materiałów 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem: 
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem promieniowania słonecznego i tempera-
turą przekraczającą +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem  światła  słonecznego  przez  
przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  
zadaszenia.  Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 
winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  
drewnianych  o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone  przez  
drewniane  wsporniki,  zamocowane  w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabez-
pieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1÷2 m. 
 

ST-01-S-6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ST-01-S-6.4.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

ST-01-S-6.4.2. Montaż rurociągów 
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Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 

ST-01-S-6.4.3. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PVC-U  i  PP  należy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  
kształtek  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione nierówności,  porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożli-
wiającym  spełnienie 
wymagań  określonych  w  normach  PN-EN  1401-1:1999,  PN-EN  1401-3:2002(U)  oraz  PN-EN 
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

ST-01-S-6.4.4. Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w kielich, z osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  ela-
stomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 ST-01-S-6.4.5. Roboty ziemne i technologia 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-62/8836-02: 

 wstępne prace pomiarowe i przygotowawcze 

 wykonanie wykopów 

 zabezpieczenie wykopów 

 zasypanie wykopów. 
Trasa projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzi przez teren płaski – trawniki oraz jezdnia. 
Wykopy należy rozpocząć od punktu najniższego tj. od istn. kanalizacji. Wydobytą ziemię na okład składować wzdłuż krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m,  dla wykonania przejścia.  
Nadmiar ziemi z wykopów ( studnia, rurociągi, obsypka ) odtransportować na odl. do 1,0 km. 
Metody wykonania wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mecha-
nicznego oraz istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
 

ST-01-S-6.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wy-
konawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 19.03.03. ). 
   
 ST-01-S-6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Szczelność  przewodów  wraz  z  podłączeniami  i  studzienkami  należy  zbadać  zgodnie  z zasadami określonymi w PN-EN 
1610:2002.  
Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek 
ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jeżeli w czasie wykonywania 
próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione,  jeżeli ilość  wody dodanej (podczas wykonywania badań) 
nie przekracza: 
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
    
 ST-01-S-6.7. OBMIAR ROBÓT  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien  
być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 
  ST-01-S-2.8. ODBIÓR ROBÓT 
  ST-01-S-6.8.1. Odbiór materiałów 
Odbioru materiałów dokonać po ich bezpośrednim dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować ich sprawdzenie co do właściwo-
ści technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata techniczna ). 
Materiały powinny być właściwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub zgodności z PN. 
Rury i kształtki powinny spełniać następujące warunki: 

 nie powinny mieć widocznych uszkodzeń ( wgnieceń, rys, pęknięć ) na powierzchni zewnętrznej 

 bose końce powinny być zukosowane 

 na bosych końcach powinny być zaznaczone miejsca głębokości wcisku w kielich 
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 płaszczyzny cięcia powinny być prostopadłe do osi rury. 
 ST-01-S-6.8.2. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

   sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 

   sprawdzenie użycia właściwych materiałów 

 Dziennik Budowy 

 dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów 
Odbiory robót zanikających obejmują sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy i ich zabezpieczenia 

 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji 

 warstwy ochronnej 

 zagęszczenia gruntu 

 jakości wbudowanych materiałów 

 długości i średnicy przewodów 

 szczelności przewodów. 
ST-01-S-6.8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i  inwentaryzacją geodezyjną,  
– zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem 
sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik  budowy  przekazuje  inwe-
storowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 
  ST-01-S-6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg umowy. 
 

ST-01-S-6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  Część  1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część 3:  Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji 
 


