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1. Wstep

W zwiazku z projektowanym remontem drogi zachodzi potrzeba oceny warunkow

geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

14 otworow badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)

do gi¢bokosci 2,0 m p.p.t.,

badania makroskopowe,

obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbedne badania laboratoryjne,

badania wykonywano z powierzchni terenu,

lokalizacje¢ otworow geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:23.000 (zat.1).

wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz

z zatacznikami,

zakres badan (lokalizacj¢ otworéw oraz ich gleboko$¢) ustalono z Inwestorem

i z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

dostgpne materiaty archiwalne geotechniczne,
dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U.
2019 poz. 868.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czgs¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika

Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji

geologiczno - inzynierskiej. Zielona Goéra.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.

Wroctaw.
Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKE. Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

o charakterystyke obiektu,
o warunki gruntowe.

Projektowanym przedsigwzigciem jest remont drogi.

Warunki podtoza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e braku wystepowania wody podziemne;.
W oparciu 0 powyzsze przestanki proponuje si¢ zaliczenie projektowanego
przedsiewzigcia do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
Zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu potozony miedzy Krezotami, a Bukowem w gm.
Sulechow.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to Wysoczyzna Lubuska, ktora uksztattowana
zostala podczas zlodowacenia Wisly. W podziale J. Kondrackiego obszar ten lezy w obrgbie
Pojezierza Lagowskiego (nr 315.42).

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzek Lochowska Struga i Sulechowka, ktore
przeplywaja na zachdd od terenu badan. Lochowska Struga jest prawobrzeznym doptywem
Jabtonnej, ktora jest prawobrzeznym doptywem Odry, do ktorej wpada powyzej Pomorska.
Sulechéwka jest prawobrzeznym doplywem Odry, do ktérej wpada ponizej Cigacic. przez
teren badan przebiegajg bezimienne cieki (rowy melioracyjne).

Powierzchnia terenu jest zroznicowana, potozona na rz¢dnych ok. 85,0 — 140,0 m n.p.m.



4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gl¢bokosci 2,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych - plejstocenskich. Reprezentowane sg one przez
wodnolodowcowe piaski podscielone lodowcowymi glinami.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje si¢ warstwa nasypéw niebudowlanych
(piaszczysto — gliniastych), zwigzanych z droga, 0 migzszosci ok. 0,3 - 1,6 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowg geologiczna zaprezentowano na zataczonych kartach otworéw oraz na przekroju

geotechnicznym (zat. 2 i 3).
5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Wody gruntowej nie stwierdzono — badania wykonywane byly w okresie suszy
hydrologicznej. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin beda wystepowatly

saczenia wody 1 poziomy wody zawieszonej.
6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac 1 badan oraz wymogami norm 1 literatury, wystgpujace

w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

= WARSTWA | — reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane [Mg], piaszczysto —
gliniaste, w tym podbudowa istniejacej drogi;

= WARSTWA Il — zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste [FSa]
(lokalnie przewarstwione piaskami gliniastymi), sa to grunty niespoiste w stanie
sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,40 — warto§¢ wyprowadzona;

grupa nosnosci podtoza: G1,

= WARSTWA Il — stanowig ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (podrzednie piaski
gliniaste [siSa]), sa to grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I =
0,1 — warto$¢ wyprowadzona; symbol dla gruntoéw spoistych: B; w obecnosci wody
podczas robot ziemnych grunty te tatwo si¢ uplastyczniaja; grupa nosnosci podioza:

G3/G4.

Pozostate warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.



7. Whioski
7.1. W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty:

= WARSTWA | — nasypy niebudowlane [Mg], piaszczysto — gliniaste, w tym

podbudowa istniejgcej drogi;

= WARSTWA Il — piaski drobnoziarniste [FSa] (lokalnie przewarstwione piaskami
gliniastymi), sa to grunty niespoiste w stanie $redniozagg¢szczonym; grupa no$nosci
podtoza: G1,

WARSTWA Il — gliny piaszczyste [clSa] (podrzg¢dnie piaski gliniaste [siSa]), sa to
grunty w stanie twardoplastycznym; w obecnosci wody podczas robot ziemnych

grunty te latwo si¢ uplastyczniaja; grupa nosnosci podtoza: G3/G4.

7.2.  Woda gruntowa:
- nie stwierdzono — badania wykonywane byty w okresie suszy hydrologicznej;
- w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin beda wystepowaly saczenia
wody i poziomy wody zawieszonegj.
7.3.  Warunki geotechniczne podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,

a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi

oraz literaturg.
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Zatacznik nr: 2.1

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
Zz | E % g2 | £
o S || © NS S S
= @ | Q| o . R |- & & .
c el gl= Opis gruntu 2l%l 2 s Sonda dynamiczna SD10
° 8§ |@| & 8 =8 £ | £
a| o O | = | a == 2 a
105 Nasyp niekontrolowany [piaszczysto-zwirowy], w
=
115 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, | w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.2

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
- | = 2 | 2
= |8 ¢\ 2 Opis gruntu szl 2 o Sonda dynamiczna SD10
sl s |82 = 3lg 2| 2
8 N |@o|&|8 2z = | £
al o O | = | a == 2 a
103 Nasyp niekontrolowany [gliniasty], w
10,3 Piasek drobny, w
=
E 14 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.3

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
Zz | E % g2 | £
o S || © NS S S
= @ | Q| o . R |- & & .
c el gl= Opis gruntu 2l%l 2 s Sonda dynamiczna SD10
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
a| o O | = | a == 2 a
105 Nasyp niekontrolowany [piaszczysto - gliniasty], w
=
115 Glina piaszczysta przewarstwiony Piaskiem gliniastym, | w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.4

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkoéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora

osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2019-06-28
. . S dzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 ggrrginf; f(?)t))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
=3 E S Z 2
S | g|g|2 2 g &
e | 2(8|2 Opis gruntu 28 2 & Sonda dynamiczna SD10
g 5§ 2 8¢ 23 s 5
al o O = |a == 2 a
{ 1,1 Nasyp niekontrolowany[piaszczysto-gliniasty],
1;
{ 0,9 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.5

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
z | E & z | £
(<] S| o | S N =3 ES
= D N7 o . N | .— ) 7 .
c el gl= Opis gruntu 2l%l 2 s Sonda dynamiczna SD10
s B ©| &9 2|8 £ p=
a| o O | = | a == 2 a
E 0,6 Nasyp niekontrolowany [gliniasto - zwirowy], w
1 0,9 Piasek gliniasty, w
E 0,5 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.6

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 6 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzed”;; 0,00 ,?]gr zacz! f(oz,y;ecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
> = 2 o}
g | £ .8 o 2 | &
= @ | Q| o . R |- & & .
e | 2| R|= Opis gruntu gIg| 2 = Sonda dynamiczna SD10
° 8§ |@| & 8 =8 £ | £
a| o O | = | a == 2 a
E 04 Nasyp niekontrolowany [piaszczysto-gliniasty], w
=
1 1,6 Piasek drobny, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.7

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 7 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzgdzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
z | E o 2| 2
o S | o] S 0 3 [SS
= @ | @ | O . D= @ %) .
c ERRAR= Opis gruntu g% 2 s Sonda dynamiczna SD10
8§ 5 £ B % 5§ = =
a & B =S| a ==z a
E 1,6 Nasyp niekontrolowany, w
1
E 0,4 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.8

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 8 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
5 € S .% 2
(<] S| o | S NS 8 S
= @ | @ | S : B | = @ 0 f
c ERRAR= Opis gruntu g5 2 s Sonda dynamiczna SD10
3 g | &8|8l= sl 2| =
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
a| o O | = | a == 2 a
E 04 Nasyp niekontrolowany [piaszczysto - gliniasty], w
1{ 1,2 Piasek drobny, w
E 0,4 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.9

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 9 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
5 € S .% 2
(<] S| o | S NS 8 S
= 2|18 L i Sl=| @ & -
c ERRAR= Opis gruntu g5 2 s Sonda dynamiczna SD10
2 S |8 R = S8 2| =
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
a| o O | = | a == 2 a
E 0,6 Nasyp niekontrolowany [gliniasto-zwirowy], w
=
E 1,4 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, | w

Gteboko$¢: 2,0




Zatacznik nr: 2.10

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 10 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. ’
= € S .% 2
o S || © NS S S
= @ | @ | oS \ @ | ._ =3 > )
c el gl= Opis gruntu g5 2 s Sonda dynamiczna SD10
3 2 | 8|8 s Ss 2| =
e 8 |&|g|8 =8 £ | £
a| o O | = | a == 2 a
105 Nasyp niekontrolowany, w
E 0,4 Glina piaszczysta, w
=
141 Piasek drobny przewararstwiony piaskiem gliniastym, | w

Gteboko$¢: 2,0




Zatacznik nr: 2.11

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 11 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
5 € S .% 2
(<] S| o | S N =3 ES
= @ | @ | S : D= @ 0 f
c ERRAR= Opis gruntu g5 2 s Sonda dynamiczna SD10
3 g | &8|8l= sl 2| =
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
a| o O | = | a == 2 a
E 0,6 Nasyp niekontrolowany [piaszczyty], w
=
E 1,4 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, | w

Gteboko$¢: 2,0




Zatacznik nr: 2.12

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 12 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
= € S .% 2
g | 8|83 . 2l 8] % .
c el gl= Opis gruntu 2% 2 s Sonda dynamiczna SD10
° 8§ |@| & 8 =8 £ | £
a| o O | = | a == 2 a
105 Nasyp niekontrolowany [piaszczysty], w
=
115 Piasek gliniasty, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatacznik nr: 2.13

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 13 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
> = L o}
= |8 ¢\ 2 Opis gruntu szl 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8 s EREARE= s 8 =2 =
S| B |o|&| 8 2 s £ | £
a| o O | = | a == 2 a
103 Nasyp niekontrolowany [piaszczysto - gliniasty], w
1
11,7 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 2.14

GEOEKO Pracownia Projektowa

GEOEKO

o ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
osoa andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 14 Data wykonania: 2019-06-28
. . Sporzadzit(a):
Temat: remont drogi. Rzedn;; 0,00 g i f(ot))ytecka
Y: Sprawdzit(a):
Adres: KREZOLY - BUKOW. '
Zz | E % g2 | £
(<] S| o | S N =3 ES
= @ | @ | S : D= @ 0 .
c el gl= Opis gruntu 2% 2 s Sonda dynamiczna SD10
o ¥ |&| g9 =8 £ | =
al o O | = | a == 2 a
E 0,7 Nasyp niekontrolowany [gliniasty], w
=
E 1,3 Glina piaszczysta, w

Gteboko$¢: 2,0




_okalny poziom
adniesienia (m)

2

Przekroj I-I

Lokalny pozion
odniesienia (m

sSW r2
NE/S N/SSW NW
NNE/S N/SE
&
o 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ro
1
P
/
- =
/
< L2
5
odlegfosci w [m] 207,00 | 253,00 | 230,00 | 253,00 460,00 506,00 598,00 414,00 713,00 851,00 644,00 322,00 64400
glebokose w [m] 2.0 20 20 20 2.0 2,0 2,0 2,0 20 20 20 20 2,0 2.0
temat:
GEOEKO
Opinia geotechniczna
KREZOLY - BUKOW oot
tres¢ zatqcznika: opracowanie:
Przekréj geotechniczn, mgr Paulina
- 1 9 Y - Kobytecka
nr zat.: skala: data:
s 30.000 czerwiec
' 100 20149




Zal. 4

ZESTAWIENIE
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: KREZOLY - BUKOW.

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto$¢ charakterystyczna X(n)

wspotczynnik materiatowy Y

5 - g | Senen [ ol s | g 8| Bomememy medil | vodut odksatalcenia |
23 Opis litologiczno — 22| symbol |z 2| 3% o, 23| 88 5y = § g5
= 2 genetyczno — stratygraficzny | = § gruntu ; S| &% 59 Z < © = n A 2 pierwotnej | wtornej | pierwotnego | wtdrnego Q5
=5 23 g7 28| %2 ° M M Eo E £
;E’__ = @ Wh P Cy u =
o L [%] | [Ym’] | [kpa] | [°] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] | [Mpa]
= | Nasypy niebudowlane,
S| wtym podbudowa I | NN[Mg] | -
= istniejacej drogi
A
o
% Wodnolod 0,4 - 16 | 1,75 - 30 52 65 39 49 -
= | | Wodnolodoweowe |y | py ey | -
; < 0,9 - 11 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -
N |
ShE:
= = 0,1 12 | 220 | 36 | 20,3 47 63 36 48 =
Lodowcowe gliny I %5[[388%] B
- 11 (11109 | 09 |09 0,9 0,9 0,9 0,9 -

Opracowano: mgr Paulina Kobylecka




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Zal. 5

Grunty nasypowe Znaki dodatkgwe

NB - nasyp budowlany

) T - domieszki
N =nagyp ik ontegloyany " “przewatwienis (wkiadi )
e . o / -na pog.ran‘iczu o N
L @) - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
H grunt prochniczy 2% < loy < 5% rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal,
Nm  nanui 5% < 1oy < 30% 4 - numer wiercenia
52,7  -rzedna wiercenia [m n.p.m]
T torf 30%< 1
cb wegiel brunatny
msinsralne rodzime (nies Oznaczenia umowne stosowains na osi oEWory wiertniczego
KW - zwietrzelina h i - prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
. . o (5]
KWg - zwiefrzelina gliniasta = ® - probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziamieniu
KR - UMOSZ > § Y - prébka wody gruntowej
= v
KRg - rumosz gliniasty & 7207 - Piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
= % wiercenia w m p.p.t. (napiete zwierciadto wody gruntowej)
KO - otoczaki J
v : 2 p
7 i ~ 2 = nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.
Zg - zwir gliniasty E Y V__ - nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
N 350 ierci i
Po P > E (swobodne zwierciadlo wody gruntowej)
Pog - pospolka gliniasta i E"() - grunt nawodniony
. N
Pr - piasek gruby 2 ¥ - saczenie wody [m n,p.m.]
Ps - piasek sredni ‘B . - penetrometr weiskowy (PP)
. AE
Pd - piasek drobny > N X - §cinarka obrotowa (TV)
Pr - piasek pylasty % [] - sonda cylindryczna (SPT)
Pg - piasek gliniasty J < 4 - sonda $cinajaca obrotowa (VT)
IIp - py! piaszczysty 3y (D - badania presjometrem (P)
I1 - pyt R : 5 5 ; .
W odzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gp - glina piaszczysta 2 ZW - udarowo-obrotowa
G - glina ‘8 SL - lekka whijana
) = SW - weiskana
Gn - glina pylasta o sC - cigzka wbijana
Gpz - glinapiaszczysta zwiezha > é ST - wkrecana
Gz - glina zwigzla ‘E
=)
Gz - glina pylasta zwigzla 5
g Znaki dodatfows
Ip - it piaszczysty = ¢
I i I, = 0,5 - stopien zaggszczenia
I; = 0,2 - stopien plastycznosci
In - it pylasty / ® piepiadty
Grunty skaliste Inns oznaczenia
ST - skata twarda : .
_ 7 - numer warstwy geotechnicznej
SM - skata migkka 3 VI . . »
- rzut projektowanego obiektu (3) na przekroj z numerem (nazwa)
i iloscia kondygnacji (VII)
Inns grunty yghac)
o - projektowany p oziom p osadowienia
kr - kreda jeziorna
. ~—~—__  -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
%y -gytia
poe - 2Tanice warstw geologiczno - inzynierskich
Oznaczenia arwne

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-

. d. p - plejstocen, fe - fluwioglacjal
GEOLOGIA INZYNIERSKA rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

: grunty organiczne
: osady wodnolodowcowe :

. WSPOLCZYNNIK FILTRACJ [m/h}:
- grunty zastoiskowe [0 zpompowania
- grunty lodowcowe O  zprzesiewu

HYDROGEOLOGIA [ 1 zedomet

erunty ODCINKI ZAFILTROWANE

przepuszczalne




