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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Obiekt niemieszkalny, Sulechéw, ul. Zwycigstwa, dz. nr 374/18
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 mocg przytaczeniowa 7 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
linia kablowa 0,4kV; zlacze kablowe nr 422/6/1/3/2

il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECTL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp.zo.o.
a) przy granicy dz. nr 374/18 zabudowa¢ zljcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P, ktére zasili¢ projektowang
linig kablowy,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp.zo0.0.
a) istniejace zlacze kablowe nr 422/12/1/1 wymieni¢ na szafke¢ kablowg SK4,
b) ze zlacza kablowego nr 422/6/1/3/2 wykona¢ lini¢ kablows o przekroju kabla nie mniejszym niz
4x150mm przelotowo przez projektowang szafk¢ kablowa SK4 422/12/1/1 do projektowanej szafki
kablowej SK4 przy granicy dz. 374/21374/3 - 65m,
¢) z projektowanej szafki kablowej SK4 przy granicy dz. 374/2 i 374/3 wykonac¢ linig kablowg o przekroju
kabla nie mniejszym niz 4x70mm do projektowanego przy granicy dz. nr 374/18 zlacza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P - 110m,
d) istniejgcy kabel 0,4kV zasilajacy zigcze kablowe nr 422/12/1/1 odigezyé w zlaczu kablowym i trwale
zagluszy¢,
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) z projektowanego przy granicy dz. nr 374/18 zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wykona¢
Zewnetrzng Lini¢ Zasilajagey zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego

Mieysce dostarczania energii elekiryeznei slanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalac)i
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-RQZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
w zlaczu kablowo-pomiarowym- zabezpieczenie 3x16A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!):
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4.
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VUL DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

[ Instalacje wewnetrzna nalezs wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
[2.04.2002 r. w sprawie .. warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z

20015 poz. 1422 2 pozniejszymi zmianami).

- Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia

powinny posiadac wymagang odpormosé na zaburzenia clektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby

nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

- Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia

W umowie o swiadczenie usjug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowy ch parametrow jakosciowych

energii elektrycznej w zakresic odchylen czestotliwosci | napiecia. odkszialcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych

harmonicznych. wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu rwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

3. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Opracowdna na podstawie niniejszych
warunkow przvlaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. 7 0.0.. ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanveh do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp 2 0.0. ze wskazaniem ew entualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonyeh w tveh Standardach

| O]
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Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

ENE\A Operator 3p. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Swiebodzin
- Dyrektor ;

“Andr2e] Ranosz
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Swiebodzin, 30.05.2022 .
Rejon Dystrybucji Swiebodzin

ul. Sobieskiego 27

66-200 Swiebodzin

tel. 68 3736261, 68 3736264
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Powiat Zielonogérski
ul. Podgérna 5
65-057 Zielona Géra

Zmiana warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak 51273/20231/0OD4/ZR4 z dnia 17/09/2021

MIEJSCE PRZYLACZENIA:
linia kablowa 0,4KkV relacji stacja transformatorowa 15/6,4kV nr 4421 Sulechéw Konopnickiej kierunek
zlaeze kablowe nr 421/9/1
ITRODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) na dz. nr 374/18 przy granicy dz. nr 374/17 i 374/16 zabudowa¢ zlgcze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P,
ktére zasili¢ projektowang linig kablows,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) na kablu 0,4kV relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 4421 Sulechéw Konopnickiej kierunek
zlgcze kablowe nr 421/9/1 na dz. nr 374/16 zabudowa¢ szafke¢ kablows SK3 (CELPAK 120/150) - 6m,
b) z projektowanej szafki kablowej SK3 wykona¢ lini¢ kablowa o przekroju kabla nie mniejszym niz
4x70mm do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego jw. - 37m,
3. w zakresie dotyczacym urzadzer podmiotu przytaczanego:
a) z projektowanego na dz. nr 374/18 przy granicy dz. nr 374/171374/16 zlgcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P
wykona¢ Zewnegtrzng Lini¢ Zasilajaca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

Pozostale zapisy warunkéw przylaczenia pozostaja bez zmian. NEA Operator Sp. Z 0.0.

Dystrybuc)l Swiebodzin
b l:rl{;rektor
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Rozdzielnik:







