&

JIELONOGORSKI
Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na wykonanie robot budowlanych, dia ktorych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe

Nazwa zadania:
Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpozarowego i Obrony Cywilnej

Adres obiektu:

al. Niepodlegtosci 15

66-100 Sulechow

nr ewid.374/18 obreb 1 Miasta Sulechow

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Powiat Zielonogdrski

ul. Podgérna 5

65-057 Zielona Gora

tel. 68 452 75 75, 68 452 75 20

Imie i nazwisko Podpis
Malgorzata Zasina Opracowata Mot htowc}e ’ Hsina
Robert Kostek Sprawdzit {\L//‘*’ J ’) /
Tadeusz Pajak Zatwierdzit \ | M |

Zielona Gora, lipiec 2022 .




1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpozarowego i Obrony
Cywilnej

2. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w kompleksie obiektéw przy al. Niepodlegtosci 15
w Sulechowie na dziatce nr ewid.374/18 obreb 1 Miasta Sulechéw.

Opis budynku:
Budynek wykonany w technologii tradycyijnej, jednopigtrowy o konstrukcji mieszanej. Dach ptaski.
Stolarka okienna drewniana , kraty na oknach. Budynek nie jest ocieplony. Stan zachowania zy.

3. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-4 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

4. Zakres zamdwienia

a. Zadanie I
Wykonanie ocieplenia elewacji i opaski wokét budynku wraz z wymiang parapetow i instalacji
odgromowej.

W ramach ocieplenia elewacji nalezy wykonaé:
przygotowanie podioza do przyklejenia plyt styropianowych:
gruntowanie $cian;

naktadanie kleju na pyty izolacyjne;

przyklejanie ptyt do Sciany;

klejenie ptyt i kotlowanie:

wykonanie warstwy zbrojeniowej;

gruntowanie zaizolowanej i zaszpachlowanej $ciany;
naktadanie tynku na $ciane;

zacieranie tynku;

pofoZenie struktury.

VVVVVVVVYVY

IZOLACJA CIEPLNA SCIAN

Nadziemna - ocieplenie $cian metoda lekka mokra z uzyciem styropianu gr. 15 cm, zastosowaé
liste startowa, plyty styropianowe kotwione, istniejace $ciany oczy$¢, uzupelnic ubytki
I odparzenia, stosowaé gruntowanie wediug zalecer producenta systemu. Wykona¢ system
z siatkq i struktura,
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Cokdt - ocieplenie $cian metoda lekkg mokrg styropian ekstradowany gr. 10 cm powyZe]

cokolu, istniejace $ciany oczy$t, uzupeinié ubytki i odparzenia, stosowaé gruntowanie wediug
zaleceth producenta systemu. Kotwy wedtug zalecen systemu producenta. Nalezy wykonac¢
system z siatkq i struktura. Cokoty kolor elewaciji 7037

8ciana fundamentowa zewnetrzna - styropian ekstradowany gr. 10cm,plyty styropianowe 0
grubosci 15 cm, system Stoper, lub réwnowazny istniejace $ciany oczy$¢, uzupednié ubytki |
odparzenia, na otynkowanej $cianie wykona¢ izolacje, stosowaé gruntowanie wediug zalecen
producenta systemu. Kotwy wediug zalecen systemu producenta. Nalezy zastosowac folig
kubetkowa, wykonat opaske wokot elewacii (obrzezg o gr. 6 cm, kostka betonowa szara o gr. 6
cm). Elewacja kolor RAR 9002

Wneki okienne - nalezy dobra¢ grubo$¢ styropianu uwzgledniajac osadzone okna. Wykonanie
demontazu krat okiennych.

Dodatkowo nalezy wykonac:

obrébke pionowa rampy;

naprawe rampy na czeéci poziomej w tym uzupetnienie ubytkow wraz z
przemalowaniem farba do betonu;

naprawe schoddw przy rampie w tym uzupetnienie ubytkow;

czyszczenie | malowanie barierki schodow

czyszczenie i malowanie drzwi magazynowych;

czyszczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia;

czyszczenie | malowanie blachy trapezowej na zadaszeniu;

odmalowanie drabinki dachowej.

VVVVVYVY VYV

OPASKA BUDYNKU

demontaz starej opaski wokot budynku;

wykonanie koryta oraz rowkéw pod obrzeza betonowe i kostke brukowa;
> obsadzenie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

> utoZenie kostki brukowe;.

YV

WYMIANA PARAPETOW | INSTALACJI ODGROMOWEJ:
> 25 sztuk parapetow wykonanych z blachy tytan cynk, gtebokos¢ ok. 400 mm,
szeroko$¢ ok. 800 mm;
> 2 sztuki parapetdw wykonanych z blachy tytan cynk, glebokosé ok. 400mm, szerokosSc
ok. 1150 mm;
> demontaz i zaloZenie instalacji odgromowej.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do dokonania i weryfikacj
pomiarow w celu prawidiowej realizacji inwestycji

Utylizacja gruzu powstalego podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia nalezy do Wykonawcy. Po
wykonaniu robét, teren nalezy uporzadkowaé. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét
jakosciowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztukg budowlang
oraz przepisami budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstale podczas realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca jest
zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt i we wlasnym zakresie.

b. Zadanie II:
Wymiana pieca gazowego.
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Dostawa i wymiana pieca gazowego na gazowy kociot kondensacyjny. Parametry:
Materiat wymiennika ciepta: Stal nierdzewna

Moc znamionowa 80-60°C: 45 kW

Moc znamionowa 50-30°C: 49 kW

Maks. znamionowe obcigzenie grzewcze: 45.7 kW

Min. znamionowe obcigzenie grzewcze: 11.2 kW

Rodzaj paliwa: gaz ziemny

Sterowanie palnikiem modulowane

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy 4 bar
Sprawno$¢ 98 %/100%

Whbudowany zawor napetniajacy/spustowy

Wysoko$¢: 850 mm

Szerokos¢: 480 mm

Gtebokosé: 380 mm

Potgczenie zasilajace: Gwint wewnetrzny

Srednica nominalna rury zasilajacej: 1 1/2 cala (40)
Potaczenie powrotu: Gwint wewnetrzny

Srednica nominalna przytacza powrotu: 1 1/2 cala (40)
Przytacze paliwa: Gwint wewnetrzny

Srednica nominalna przewodu paliwowego: 3/4 cala (20)
Rodzaj potgczenia wiotu powietrza: Polaczenie kielichowe
Przytacze odprowadzania spalin: Potaczenie kielichowe
Moc w kW 49

Materiaty instalacyjne miedzy innymi: rury, ksztattki, izolacje i inne niezbedne do prawidlowego
zamontowania i funkcjonowania urzadzenia.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY

Przeprowadzenie rob6t montazowych i instalatorskich. Roboty obejmujg wszelkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie wymiany Zrodia ciepta w tym demontaz starego kotla i
zbednych lub uszkodzonych urzadzer. Przeprowadzenie préb szczelnosci. Inne niewymienione prace
instalacyjne, budowlane i montazowe niezbedne do prawidiowego wykonania i funkcjonowania instalagji
C.0. i c.w.u. w budynku.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstale w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow
budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w
zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on
zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt.

c. Zadanie lll:
Prace elektryczne.

Modernizacja instalacji energetycznej na zewnatrz | wewnatrz budynku.
montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych (rampa)

montaz gniazd roboczych i o$wietlenia w pomieszczeniach budynku;
montaz uzupefnienie brakujgcego osprzetu elektrycznego;

wymiana skrzynki bezpiecznikowej z osprzetem:;

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z dokumentacja,

v Vv

A A
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Montaz opraw o$wietleniowych zewngtrznych:

» 1 oprawa oéwietleniowa nad oknami;
4 oprawy o$wietleniowe nad drzwiami magazynowymi,
2 oprawy o$wietleniowe na bocznej Scianie budynku;
2 lampy halogenowe nad rampg;

>
>
>
» 2 lampy halogenowe z czujnikiem ruchu na tylnej &cianie budynku.

Orientacyjne rozmieszczenie gniazd i o$wietlenia wg pomieszczen (rysunek 2 i rysunek 3):

PARTER:

Pomieszczenie 1/1:
> 6 oprawy o$wietleniowe
» 2 wigczniki podtynkowe jednobiegunowe
> 2 gniazda podwdjne z uziemieniem

Pomieszczenie 1/2:
> 4 oprawy o$wietleniowe
> 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
» 2 gniazda podwdjne z uziemieniem

Pomieszczenie 1/3 - klatka schodowa:
> 1 oprawa o$wietleniowa mata
» wigcznik schodowy

Pomieszczenie 1/5:
> 2 oprawy o$wietleniowe
» 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
» 2 gniazda podwdjne z uziemieniem

Pomieszczenie 1/6
> 1 oprawa o$wietleniowa
> 3 wiaczniki podtynkowe jednobiegunowe

Pomieszczenie 1/7
> 2 oprawy o$wietleniowe male
» 1 gniazdo podwojne z uziemieniem

Pomieszczenie 1/8:
> 2 oprawy o$wietleniowe
» 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
> 2 gniazda podwdjne z uziemieniem

Pomieszczenie 1/9:
» 1 oprawa o$wietleniowa mata
» 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowy

PIETRO

Pomieszczenie 2/1:
> 4 oprawy o$wietleniowe
> 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
> 4 gniazda podwojne z uziemieniem
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Pomieszczenie 2/2:
> 4 oprawy o$wietleniowe
> 2 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
> 4 gniazda podwojne z uziemieniem

Pomieszczenie 2/3:
> 2 oprawy o$wietleniowe
> 1 wiacznik podtynkowy jednobiegunowe

Pomieszczenie 2/4 - klatka schodowa:
> 1 oprawa oéwietleniowa mala
> wiacznik schodowy

Pomieszczenie 2/6:
> 2 oprawy o$wietleniowe
> 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
> 2 gniazda podwojne z uziemieniem
> 1 oprawa o$wietleniowa mata w pomieszczeniu przylegtym

Pomieszczenie 2/7:
> 1 oprawa oéwietleniowa
> 2 wtaczniki podtynkowy jednobiegunowe
> 1 gniazdo podwojne z uziemieniem

Pomieszczenie 2/8:
> 2 oprawy o$wietleniowe
> 1 wigcznik podtynkowy jednobiegunowe
» 2 gniazda podwajne z uziemieniem

Oprawy oéwietleniowe na pigtrze powinny by¢ zamontowane z zapasem przewodéw w taki sposo6b
ktory umozliwi w przysztosci montaz na ewentualnym regipsie, bez koniczno$ci wymiany przewodéw.

Ogledziny, proby, pomiary, sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich pomieszczeniach.

d. Zadanie IV:
Wykonanie systemu nadzoru, antywtamaniowego i pozarowego.
Wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru (TNS), systemu sygnalizacji wiamania (SSW) oraz

sygnalizacii pozaru zrealizowanej na centrali alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej
Gorze.

Budowa instalacji SSW i TSN wykona¢ w oparciu o rysunkinr2i3.

SYSTEM SSW:

System sygnalizacji wiamania i pozaru (SSW) oparty jest o centrale Integra 64 wraz modufami
rozszerzenh wej$¢, wyjs¢ oraz klawiature LCD.

Dia potrzeb prowadzenia instalacji alarmowej przewidziano zabudowanie instalacji w listwach
elektroinstalacyjnych wewnatrz w pomieszczeniach magazynowych, biurowych i ogdlnodostepnych
korytarzach.
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W pomieszczeniach budynku zaplanowano montaz czujek ruchu oraz czujek dymu i ciepta.

Ze wzgledu na warunki temperaturowe, aby zminimalizowac prawdopodobieristwo falszywych alarmow
wskazane jest zamontowanie dualnych czujek ruchu. Potaczenie czujek ruchu oraz czujek dymu i ciepta
z centrala alarmowa wykonaé za pomocg przewodu YTDY 8x0,5 mm, natomiast zasilenie centrali
alarmowej wykonat z gtownych rozdzielni budynku na osobnym zabezpieczeniu.

W celu realizacji dwutorowego monitoringu zaplanowano wyposazenie centrali alarmowej w modut
komunikacyjny GPRS INT-GSM LTE oraz modut komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 PLUS.

SYSTEM TSN:

Telewizyjny system nadzoru (TSN) oparty jest o 8-kanalowy rejestrator wyposazony w 10 TB dysk
twardy w celu archiwizacji nagrar (do 30 dni).

Dla potrzeb prowadzenia instalacjii TSN przewidziano zbudowanie instalacji w listwach
elektroinstalacyjnych wewnatrz w pomieszczeniach magazynowych , biurowych i ogdlnodostepnych
korytarzach.

Na zewnatrz budynku montaz kamer zewngtrznych 2 Mpx.

Potaczenie kamer z rejestratorem wykona¢ za pomocg przewodu UTP kat. de.

W celu realizacji dodatkowego zasilenia rezerwowego na wypadek przerw w dostawach pradu
(podirzymanie systemu TSN do 24h) zaplanowano instalacje zasilacza buforowego MERAWEX
7M48V12A-600B wraz z modutem baterii (4 akumulatory75Ah).

Rozmieszczenie elementéw zgodnie z rysunkami 2 3.

Specyfikacia nowych urzadzen systemu SSW.
> centrala alarmowa INTEGRA 64 Satel.
- obstuga od 16 do 64 wejsc,
- mozliwosé podziatu na 32 strefy, 8 partycji,
- praca -10...+55°C,
- port RS-232 - gniazdo RJ.

» Czujka dualna SLIM-DUAL Satel:

- detekcja PIR+MW,

- zasieg do 15mX20m, 90 stopni (montaz na 2,4m),
- styk sabotazowy,

- praca -10...+55°C,

- GRADE 2.

» Czujka dymu i ciepta TSD-1 Satel:

- Fotoelektryczny detektor dymu + sensor temperatury,
- Sygnalizacja zabrudzenia komory,

- praca -10...+55°C,

- stopieri ochrony IP: IP20

> Klawiatura INT-KLCD-GR
- port RS-232 dla DLOADX,
- styk sabotazowy,

- praca -10...+55°C,

- GRADE 3.

> Rozszerzenie wejs¢ INT - E:
- 8wejsc,
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Wejscie typu NC, NO, 2EOL,
Wejscie sabotazu,
GRADE 3.

Specyfikacja nowych urzadzen systemu TSN:

> Rejestrator IP DAHUA NVR4108HS-P-4KS2/L

ilo$¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.,

ilos¢ obstugiwanych dyskow: 1szt.,
maksymalna obstugiwana rozdzielczoé¢: 8 Mpx,
ztacze HDM,

protokot ONVIF,

praca -10...+55°C.

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2231S-S-0280B-S2
rozdzielczosc: 1920x1080 (2Mpx),

ogniskowa obiektywu: 2.8 mm,

obiektyw staty,

wbudowany reflektor podczerwieni,

protokot ONVIF,

praca -40...+60°C,

Dopuszcza sig zastosowanie rozwiazan réwnowaznych

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

5. Warunki dodatkowe

6. Rysunki

1.

Kubatura budynku

2. Rzutparteru
3. Razut pietra

7. Zatgczniki

1.

Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne4j ENEA Operator Sp z0.0.

3. Mapa sytuacyjna
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