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1. przedmiot zamówienia
Pzedmiotem zamowienia jest Modernizacja Powiatowego Magazynu pzeciwpozarowego i Obrony
Cywilnej

2. Lokalizacja
Pzedmiotowy budynek zlokalizowany jest w kompleksie obiektow puy al. Niepodległości 15
w Sulechowie na działce nr ewid,374l18 obręb 1 Miasta Sulechów,

Opis budynku:

!udYnek wYkonany w technologii tradycyjnej, jednopiętrowy o konstrukcji mieszanej. Dach płaski,
Stolarka okienna drewniana , kraty na oknach. Budynók nió jest ocieplońy, Stan zaĆhow aniazły.

3, Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

19190999-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych
44621 220-7 Kotły g rzewcze centra l nego og rzewan ia
45331 '1 10-0 lnstalowanie kotłów
453'1 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45!200004 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 lnstalowanie systemów alarmowych i anten
4531 2200-9 l n stalowan ie pzeciwwłama n iowych systemow a larmowych
45312100-8 l n stalowan ie przeciwpoza rowych syste mow al armowych

4. Zakres zamówienia

a, Zadanie l;

WYkonanie ociePlenia elewacji i opaski wokół budynku wraz z wymianą parapetow i instalacji
odgromowej.

W ramach ocieplenia elewacji należy wykonać:

lZOLACJA clEPLNA SclAN
Nadziemna - ociePlenie Ścian metodą lekką mokrą z uzyciem styropianu gr. 15 cm, zastosowac
listę startową płyty styropianowe kotwione, iŚtnielące ścióny o..yić, uzupełnić ubytki
i odParzenia, stosować gruntowanie według zaleceń'§roducenta systómu, Wykonać .yrÓ,
z siatką i strukturą.
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Cokoł - ocieplenie ścian metoda lekką mokrą styropian ekstradowany gr, 'l0 cm PowYzej

cokołu, istniejące ściany oczyść, uzupełnić ubytii i odparzenia, stosowaĆ gruntowanie według

zaleceń produóenta .yrt.ru, Kotwy według zaleceń systemu producenta. NalezY wYkonaó

system z siatkąistrukturą. Cokoły kolo

Sciana fundamentowa zewnętrzna

cm), Elewacja kolor RAR 9002

Wnęki okienne - nalezy dobrać grubośó styropianu uwzględniając osadzone okna. WYkonanie

demontażu krat okiennych.

Dodatkowo należy wykonaó:

przemalowaniem farbą do betonu;

OPASM BUDYNKU

WYM|ANA PARAPETOW l |NSTALACJl ODGROMOWEJ:

szerokość ok. 800 mm;

ok, 1150 mm;

dorazowo zobowiązany do dokonania i weryfikacji

pzedmiotu zamowienia należy do Wykonawcy, P9

ykonawca zobowiązany jest do wykonania robót

mowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną

oraz przepisami budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji przedmiotu zamowienia, WYkonawca jest

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

b, Zadanie ll:

Wymiana pieca gazowego.

str, 3



Dostawa i wymiana pieca gazow!9o_na gazowy kociołkondensacyjny. parametry:

Wbudowany zawór napełniający/spustowy
Wysokość: 850 mm
Szerokość:480 mm
Głębokość: 380 mm

MateriałY instalacYjne między innymi: rury, kształtki, izolacje i inne niezbędne do prawidłowego
zamontowan ia i fu n kcjonowan i a urządzenia.

Przeprowadzenie robot montazowych i instal

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, pzebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie
Prowadzenia Prac instalacyjnych nalezy wykończyć ńa 

'podstawówym 
poiiomie obróbek

murarskołynkarskich. za wszelkie zniszczenia lub usz'kodzenia elementów
budowlanYch i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w
zakresie większym niż. wymaga tego montaz inŚtaląi, odpowiadj wyt<oniwca i jest on
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,

c. Zadanie lll:
Prace elektryczne,

ewnątz budynku.
h (rampa)

mieszczeniach budynku ;

lektrycznego;
em;
z dokumentacją,
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Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych:

Orientacyjne rozmieszczenie gniazd ioświetlenia wg pomieszczeń (rysunek 2 i rysunek 3):

PARTER:
Pomieszczenie 1/1:

Pomieszczenie 112:

Pomieszczenie 1/3 - klatka schodowa:

Pomieszczenie 1/5:

Pomieszczenie 1/6 :

Pomieszczenie 1/7

Pomieszczenie 1/8:

Pomieszczenie 1/9:

PlĘTRo
Pomieszczenie 211:
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Pomieszczenie 2l2:

Pomieszczenie 2l3:

Pomieszcze nie 2l4 - klatka schodowa:

Pomieszczenie 216:

Pomieszcze nie 2l7:

Pomieszczenie 2l8:

OPrawY oŚwietleniowe.na Piętze powinny byc zamontowane z zapasem paewodow w taki sposob
ktory umozliwiw PzYszłości montaz na ewentualnym regipsie, bez konicznoscińyńńny pzewodów.

OględzinY, PróbY, Pomiary, sPrawdzenia nalezy przeprowadzic we wszystkich pomieszczeniach.

d. Zadanie lV:

wykonanie systemu nadzoru, antywłamaniowego i pozarowego,
WYkonanie telewizYjnego systemu nadzoru (TNS),-ryŚtemu sygnalizacji włamania (SSW) oraz
sYgnalizacji Pozaru zrealizowanej na centrali alarmowej w budynku'Śtarostwa powiatowego w ZielonejGóze.

Budowa instalacji SsW i TSN wykonać w oparciu o rysunki nr 2i3.

SYSTEM SSW:
SYstem sYgnalizacji włamania i pozaru (!Sw) opańy jest o centralę lntegra 64 wraz modułami
rozszezeń wejśc, wyjść oraz klawiaturę LCD.
Dla potrzeb prowadzenia instalacji alarmowej przewidziano zabudowanie instalacji W listwach
elektroinstalacYjnYch wewnątrz pomieszczeniach magazynowych, biurowych i Ótolnooostępnych
korytazach.
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W pomieszczeniach budynku zaplanowano monta

Ze względu na warunki temperaturowe, aby zmin

wskazane jest zamontowanie dualnych czujek ruc

z centrala alarmową wykonać za pomocą przew

alarmowej wykonac Ż głównych rozdzielni budynku na osobnym zabezpieczeniu,

W celu róalLacji dwritorowego monitoringu iaplanowano wyp_osażenie centrali alarmowej w moduł

komunikacyjny óRns lNT_GSM LTE oraz modułkomunikacyjny TCp/lp ETHM-1 pLUS.

SYSTEM TSN:
Telewizyjny system nadzoru (TSN) opańy jest o B-kanałowy rejestrator WyPosazonY w 10 TB dYsk

twardy w celu archiwizacji nagrań (do 30 dni).

Dla potrzeb prowadz'enia- insialacji r'Sru pzewidziano zbudowanie instalacji w listwach

elót<tróinstalacyjnych wewnątz w pomieszczeniach magazynowych , biurowych i ogólnodostępnych

korytarzach.
Na zewnątrz budynku montaż kamer zewnętrznych 2 Mpx,

Połączeni"e kamer z rejestratorem wykonać z )cąprzewodu UTP kat, 5e,

W Ćelu realizacji dobatkowego zisilenia |owego na wypadek przenru_w dostawach prądu

(podtzymanie systemu TSN do 24h) zaplanowano tĘ?lr.lę zasilacza buforowego MERAWEX

hląaię*600Bwraz z modułem baterii (4 akumulatory75Ah),

Rozmieszczenie elementow zgodnie z rysunkami 2 i 3,

- obsługa od 16 do 64 wejść,

- możliwośó podziału na 32 strefy, 8 pańycji,

- praca -10.,,+55'C,

- poń RS-232 - gniazdo RJ,

- detekcja PIR+MW,
- zasięg do 15mX2Om,90 stopni(montaz na 2,4m),

- styk sabotażowy,
- praca -10..,+55'C,

- GRADE2.

- Fotoelektryczny detektor dymu + sensor temperatury,

- SygnalizaĄazabrudzenia komory,

- praca -10.,,+55'C,
- stopień ochrony lP: lP20

- poń RS-232 dla DLOADX,
- styk sabotaźowy,
- praca -10...+55"C,

- GRADE3.

- 8 wejść,
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- Wejście typu NC, NO, 2EOL,
- Wejście sabotazu,
- GRADE 3,

Specvfikacja nowych urządzeń svstemu TSN:

- ilośó obsługiwanych kamer: 8 szt,,- ilośc obsługiwanych dyskow: '1szt.,

- maksymalna obsługiwana rozdzielczośc: 8 Mpx,- źącze HDMI,
- protokoł ONVIF,
- praca -10.,,+55"C.

- rozdzielczość;'1920x1080 (2Mpx),
- ogniskowa obiektywu: 2.8 mm,- obiektyw stały,
- wbudowanyreflektorpodczenruieni,
- protokół ONV|F,
- praca -40,,.+60"C,

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowaznych

wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykon awczej.

5. Warunkidodatkowe

6, Rysunki

1, Kubatura budynku
2, Rzut parteru

3, Rzut piętra

7, Załączniki
1 Decy4a Lubuskiego Wojewódzkiego Konsenruatora Zabytków

? warunki przyłączenia do sieci elektroenerg elyczne4j rŃrł operator sp zo,o,
3. Mapa sytuacyjna
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