Modernizacja nawierzchni drogi powiatowe] nr 1181F na odcinku Sitone - Ruximifp) DataComp 1994-2007(lic. 13229)
stroma nr:

2-

przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilcie ]Krot.] Jedn.
NAWIERZCHNIA
CJT 11/2005/4
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowed na zimno, bez ocdwolenia scinki,
giebokoss frezowania 4 om 2 000 m2
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 2 000 m2
KNNR 6€/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 2 000 m2
KNR 231/311/5
Kawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-iwirowych, warstwa
asfaltowa §cieralna(AC118) grubofci 3 -cm 2 000 m2
KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralnoﬂbitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa écieralnma (ACL18), dodatek za kaidy dalszy 1-cm grubofci warstwy 2 000] 3,00/m2
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu 2. terend rozbiérki przy mechanicznym zaladewaniu i wyladowaniy,
transport samochodem gamowyladowczym na odlegieos$é 1 km 80 m3
ZJAZDY DO LASU 3 szt.
KNR 231/102/1 2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
lglebokosc 10 -cm 135 02
¥NR 231/102/2
¥oryta wykeonywane na poszerzeniach; na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek
lkazde dalsze 5-cm glebokosci 135| 8,00|m2
KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podlota pod warstwy konstrukcyijne nawisrzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 135 m2
KNNR 6/113/2
Podbudowy = kruszyw ramanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 -cm 135 m2
KWR 6/113/5
Podbudeowy 7z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10:-cm 135( 2,00(m2
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 135 m2
KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-dwirowych, warstwa
asfaltowa wiataca (AC16W), grubosci 4 'cm 135 m2
KNR 231/7311/2
Nawierzchnie z mieszanek minsralno-bitumicznych grysowo-2wirowych, warstwa
asfaltowa wiazaca (RACL6W), dodatek za ka2dy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy 135 m2
KNR 231/311/5 ®
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna (AC11S}, grubofci 3 -cm 135 m2
KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszansk mineralno~bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa scieralna (AC11S8), dodatek za kazdy dalszy 1-ocm gruboéci warstwy 135 m2
KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi z terenu rozbibrki przy mechanicznym zaladewaniu i wyltadowaniu,
transport samochodem samewyladowezym na odleglioséd 1 km 67,5 m3
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