OR.273.30.2022

Zat. nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Slone - Buchalow

Prace zwiazane z remontem fragmentow drogi powiatowej nr 1181F na odcinku
Buchalow - Slone, beda polegaly m.in. na frezowaniu nawierzchni i ulozeniu warstwy
Scieralnej o grubosci 6 cm z masy bitumicznej. Dodatkowo wykonane zostang trzy
zjazdy z drogi powiatowej na drogi lesne. Technologia wykonania w/w zjazdow bedzie
polegala na wykonaniu koryta glebokosci ok. 50 cm, uloZzeniu warstwy dolnej grubosci
20,0 cm z thucznia 31,5 - 63,0 mm, warstwy gérnej z thucznia 0 — 31,5 mm (po
zageszczeniu) oraz ulozeniu masy bitumicznej: w-w wigzaca gr. 5 cm i w-wy Scieralnej
gr. 4cm z wykonaniem sprysku na poszczegolnych warstwach. Parametry zjazdow
dostosowane bedg do szerokosci istniejacych drog lesnych z zachowaniem promieni
lukéw min. 8,0 m

NAWIERZCHNIA: 2000 m? (roboty wykonywane beda w kilku odcinkach, w miejscach
wskazanych przez zamawiajacego)

1) Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki,
glebokos¢ frezowania 4 cm

2) Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

3) Skropienie nawierzchni asfaltem

4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna(AC118S) grubosci 3-cm

5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna (AC11S), dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

6) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

ZJAZDY DO LASU 3 szt. ( zalozono wykonanie 3 zjazdow po 45 m? kazdy)

1) Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 11-1V, glteboko$¢
10-cm

2) Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 11-1V, dodatek
kazde dalsze 5-cm gtebokosci

3) Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V

4) Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

5) Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 10-cm

6) Skropienie nawierzchni asfaltem

7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca (AC16W), grubosci 4-cm



8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca (AC16W), dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

9) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna (AC11S), grubos$ci 3-cm

10) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna (AC11S), dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

11) Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km



