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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budynku

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa

- obowpgzujgce normy i normatywy do projektowania

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

- Instrukcja ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy system gqutamiascian
zewretrznych budynkoéw”

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja tkulgydaktycznego.
3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Budynek jest obiektem wolnostoym, pohczony jestd4cznikiem z sa
gimnastyczn wraz z zapleczem socjalnym. Budynekzgtaelom
dydaktycznym.

Budynek zlokalizowany jest w Sulechowie przy ub$kowej 53, na dziatce nr
ew. 123 w jej potudniowo-zachodniejedei, w odlegtédci 15m od drogi
gminnej.

Ponadto na dziatce znajdigic inne budynki warsztatowe do nauki zawodu
oraz boiska, parkingi, @9i pieszo-jezdne i tereny zielone.

Obiekty nawizuja architektonicznie do otaczaej zabudowy.

3.2. Wjazd na dziatk(istniepcy) z uradzonej drogi gminnej (ul. Piaskowa).
3.3. Dziatka ogrodzona jest ptotem z paneli siatktdwna stupkach stalowych.

3.4. Dziatka w czéci podworza posiada utwardzpnawierzchrg (asfalt i
kostka).

3.5. Dziatka jest w petni uzbrojona — bez zmian.
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4.0. SZKODY GORNICZE

Dziatka nie ley w obrebie eksploatacji gérniczej ani terenu gorniczego

5.0. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dydaktycznym,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o prostej brykutu
prostolkta.

Budynek sktada siz pomieszczaepokazanych na rzucie parteru ¢tpa.
Obiekt zostat wzniesiony w latach sgdziesatych XX wieku jako budynek
dydaktyczny.

Obecnie znajdgj sic w nim sale lekcyjne, pokdj nhauczycielski, pomiesada
administracyjne, archiwum szkolne, pomieszczemd#aane, korytarze i hall
wejsciowy.

Obiekt ma ksztatt zhtony do prostokta i jest padczony hcznikiem z saj
gimnastyczp. Dach ptaski, pokryty pap Wejcia do budynku
zlokalizowane s na elewacji frontowej i tylnej. Elewacja budynku
wykonana jest z tynku nakrapianego.

Dane liczbowe obiektu:

Dlugaosé 64,10 m
Szerokd¢ 12,35/18,00 m
Wysoka¢ kalenicy 8,27 m
Powierzchnia zabudowy 907,0Gm
Powierzchnia catkowita 1.567,97 en
Kubatura 7.347,003m

Konstrukcja budynku — murowana, tradycyjna.

tawy fundamentoweelbetowe.

Sciany fundamentowe cegly petnej ceramicznej gr. 38cm.

Sciany parteru i pitraz cegty ceramicznej petnej i kratéwki gr. 38cm.
Stropy- zelbetowe typu DZ z elementow prefabrykowanych.
Stropodach — wentylowany, ocieplony trocinami wagsgr 10cm. Dach
dwuspadowy, wykonany z ptyt prefabrykowanych, kkoytych, opartych na
sciankach aurowych, kryty 3x pap asfaltowg na wylewce cementowej
gr. 2cm.

Stolarka okienna byta wymieniona na nowa z préfiV osrednim
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,6 W#Kn
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6.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny konstrukcji sreej budynku ména uzna za dobry. Nie
stwierdzono zarysowisani innych uszkodzeobnizajgcych wartdc¢ techniczi
elementow konstrukcyjnych, takich jakekmiecia, osiadanie, odksztatcenia.
Stwierdzam mato efektywnzolacg w stropodachu powodagg nadmierne
wychtadzanie pomieszcizelokalizowanych na ptrze budynku.

Elewacja budynku w stanie fflomocno zniszczonym, widoczne zacieki,
spekania i ubytki tynku.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie gzymedrgnnowego w wielu
miejscach uszkodzone (dziurawe).

Wentylacja grawitacyjna jest nieefektywna i nietaewymogow w zakresie
odpowiedniej higieny pracy.

7.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlaneyzane z
termomodernizagjbudynku, gdy nie spetnia on obecnie oba&ujacych

norm w zakresie ochrony cieplnej obiektow.

W celu doprowadzenia budynku do zgoflri@ obowgzujgcymi wymaganiami
w zakresie ochrony cieplnej budynkéw niedbe jest docieplenie przegréd
zewretrznych budynku.

Grubai¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspotczynnika U ekiona zostata
zgodnie z Rozposrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02r w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690, z gaiejszymi zmianami).

Projekt obejmuje nagbujace roboty budowlane zwzane z termomodernizacj
budynku dydaktycznego i exi sali gimnastycznej:

- wymiana drzwi wejciowych do budynku na nowe o wspoétczynniku Uw = 1,8
lub nizszym, o konstrukcji dostosowanej do tego typu aiomk

- uszczelnieniu stolarki otworowej poprzez mart&my rozpeznej o
wymiarach 15 x 4 mm na styku okno mur (np. iso-cleém

- ociepleniescian szczytowych i podiimych metod BSO z uyciem styropianu
o wspotczynnikua=0,0036 W/ nK o grubdgci 12 cm i 14 cm

- ocieplenigscian cokotu metogiBSO z uyciem styropianu o wspotczynniku
2=0,0036 W/ nK o grubaci 10 cm

- ocieplenie stropodachu granulatem wetny minejanespoétczynniku
1=0,004 W/ mK o grubaci 25 cm wdmuchanym w przestfzstropodachu
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- montau rolet okiennych o wspotczynniky# 0,1-0,3 mocowanych na
$cianie na elewacji frontowej na oknach nadtme w kolorze wg. RAL 7044
- wymiarg instalacji odgromowej w obbie scian (bez dachu) na naw drutu
ocynkowanego fi 8 mm poprowadzonego w rurach wirgdiych fi 20 mm
uktadane podtynkowo

- wymiare rynien i rur deszczowych wraz z obrglkasa nadrynnowego |
gzymsu podrynnowego z blachy cynk-tytan

- montau kominkow wentylacyjnych stropodachu

- montau nawietrzakow okiennych dwusystemowych oraz n&sagnowych
zwigkszapcych przeptyw w kominie (tzw. turbowenty)

- naprawa istnigrego pokrycia dachu wraz z jednokrotnym pokryciepmp
termozgrzewaln

- rozbidrka czsci istniegcych kominow i czapek kominowych

- wymiare betonowych parapetéw okiennych na granitowe (¢jsareegomski)
0 grubagci 3 cm i wystajce poza licagciany 6 cm z kapinosem

- przebudowa i obleenie podestéw weggiowych ptytkami mrozoodpornymi i
antypalizgowymi

- wymiana krat okiennych na rolety zegtrzne, w kolorze wg. RAL 7044

- budowa pochyini dla niepetnosprawnych przyseiej gitdwnym

- wymiana zadaszenia podestow sg&wych i pochylni (wedtug rysunku
konstrukcyjnego),

- wymiana pokrycia dachowego zaplecza sali gimmastyj z blachy
ocynkowanej trapezowej na ptyty warstwowe

- potazenie tynku strukturalnego saianach zaplecza sali gimnastycznej
(dotychczasowe tynki gtadkie)

8.0. SZCZEGOLY TECHNICZNE

8.1. Ocieplenidcian.

Ociepleniescian zewrtrznych budynku zaprojektowano w technologii lelkie
mokrej, zgodnie z Instrukgj TB nr 334/02 ,,Bezspoinowy system ocieplania
scian zewgtrznych budynkéw,,.

Do ocieplenia budynku nalg zastosowakompleksowy system ocieplenia
scian zewrtrznych tynkiem silikatowym barwionym w masie naiea
styropianu. System powinien posiadmrobag techniczn i certyfikat
zgodndci.

System ociepleniowy sktadeess nasgpujacych warstw:

-klej do systemoéw ociepleniowych, do przyklejartigapianu,
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-styropian FS 15, samogasy jako materiat termoizolacyjny gr. 12cm (w
miejscach zastosowania tynkow silikatowych w koéoPalazzo 115) oraz

gr. 14 cm (w miejscach zastosowania tynkow siligtch w kolorze Palazzo
110-kolor ciemniejszy)

-klej do systemow ociepleniowych, do wykonania wayszbrojonej,

-siatka z witdkna szklanego

-podkiad gruntujcy,

-tynk silikatowy barwiony w masie firmy Caparol wlkrystyce (kolor Palazzo
115 i kolor Palazzo 110).

Przed przysipieniem do prac elewacyjnych najeprzeprowads
ogledziny stanu technicznego tynkow zestranych. W razie stwierdzenia
uszkodzé nalezy dokona naprawy.

Nastpnie naley uszczelnt stolarle otworowy tasma rozprzna od
zewmntrz.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu doapte] zewrtrznej
sciany budynku ptyt styropianowych za pomaaprawy klejcej i kotkow
rozporowych (dybli), wykonanie na nich warstwy pravy klepco-
szpachlowej zbrojonej siatk widkna szklanego, naginie zagruntowanie i
utozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtaze naley oczyci¢ z luznych czsci warstwy fakturowej, powtok
malarskich i tyku. Usus€ nalezy rowniez osady ttuszczu i kurzu. Nierowsm,
ubytki i wgkebienia naley wypetnic tynkiem wyréwnugcym. Ubytki wigksze
niz 20 mm naley zlikwidowaé poprzez wsipne naklejanie materiatu
termoizolacyjnego odpowiedniej gruiob

Plyty styropianowe powinny ldynalerycie wysezonowane.

Piyty naleey mocowd do podiga w uktadzie poziomym, wzdiu
dtuzszej krawedzi, zachowujc mijankowy uktad spoin pionowych. Plyty
styropianowe przykleja sipasami od dotu do gory, po wénéjszym
zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listwy startoweprowadnicy”.

Wneki okienne i gzymsy podrynnowe najeocieplic styropianem
grubgci 2 cm.

Nalezy zwrocik uwag aby styki medzy ptytami styropianowymi nie
pokrywaly sé¢ z nar@aami otworéw okiennych oraz rysamig¢imieciami na
scianach. Przy mocowaniu ptyt najedba o to by spoiny ngidzy nimi nie
byty wicksze nk 1 mm. Ewentualnie szczeliny najewypeinic niskopezna
pianky poliuretanow od ocieplé.
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Mas: klejowg nalery naktad& na ptyty metog tzw. ,pasmowo-
punktowy”. Szerokd¢ pasma na obwodzie ptyty powinna wyrgg€io najmniej
3 cm. Na pozostatej powierzchni masalezy utozy¢ w formie plackéw ared.
8 — 12 cm. Bcznie powierzchnia natonej masy klejowej powinna wyndsi
min. 40%. llg¢ masy klejowe] powinna zapewniobry styk ze&ciam w celu
zagwarantowania wymaganej przyczegmoraz by uzaleniona od stanu
podiaza.

Calg powierzchng po zakaczeniu klejenia, przed uteniem warstwy
zbrojnej, naley doktadnie wyréwnéprzez szlifowanie papiereggiernym.
Piyty styropianowe naky dodatkowo zamocowado sciany przy pomocy
tacznikbdw mechanicznych rozporowych (tzw.dybli) wsdomin 4 szt/r,
zaleca s ilos¢ 6-8 szt/ . Dlugas¢ tgcznikdw powinna wynosimin. 20cm

Warstwe zbrojeniowy z siatki z widkna szklanego nalewykon& po
wczeniejszym odpyleniu powierzchni styropianu. Warstanalezy wykona
w jednej operacji, rozpoczyrigj uktadanie od goryciany.

Po nata@eniu masy klejcej naley natychmiast bardzo doktadnie wtépv nig
napkta siatke zbropca. Siatka powinna kiycatkowicie niewidoczna. Nie
dopuszczalne jest, aby siatkadk bezpérednio na ptytach styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrege] powinny zachodzina siebie na szerok®
min. 10cm. Zaktady siatki zbrggej nie powinny pokryw@asie ze spoinami piyt
styropianowych. Na na#zaikach otworow w elewacji natg umiescic
dodatkowo ukéne kawatki siatki o wym. min 20x30 cm.

Na cokole i do wysoke&ci gory okien parteru (okoto 2,5m) naley
zastosowd dwie warstwy siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju prz&gia miedzy ociepleniem a innymi elementami
budynku (np. balustrady, parapety, dyla¢adn.) nalezy wykona w sposob
gwarantugcy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami agmyaghymi, nie
powodupcymi mostkow cieplnych oraz zgodnie z petymi rozwigzaniami
systemowymi (rys. nr 1-8).
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Pionowe i poziome kragdzie scian wzmocnt stosugc ochronne profile
naraznikowe z siatk z widkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopion siatky nalery zagruntowa podktadem i
natazy¢ warstwe tynku i malowa& zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwizane z montaem ptyt styropianowych,
mocowaniem siatki wzmacniggej, nanoszeniem warstw fakturowych rigle
wykonywa przy temperaturze povsgj +3C i bezdeszczowej pogodzie

8.2. Ocieplenidcian cokotu iscian fundamentowych

Sciany cokotu naly ocieplic do gkbokasci 0,80m poniej poziomu
terenu styropianem grub. 10 cm i zaizoldvwaeparatem przeciwwilgociowym
uktadanym na zimno. Na cokole my@ tynk zywiczny mozaikowy, kolor 38
wg. firmy Caparol .

8.3. Ocieplenie stropodachu

W celu ocieplenia stropodachu najev potaci dachu wykortaw
odlegtaci co 3 m (dla kadego rzdu miedzy sciankami aurowymi) otwory
technologiczne w celu wdmuchania za pognsrzarki granulatu z wetny
mineralnej warstwy o gru8oi 25 cm. Po wykonaniu ocieplenia natetwory
zamkry¢ blachy cynk-tytan, osadzikominki wentylacyjne dla wentylacii
przestrzeni stropodachu wilo 1 szt na 45 endachu.

8.4. Zadaszenia podestow wepwych i pochylni

Zadaszenia naky wykona wedtug rysunku konstrukcyjnegozérowe
konstrukcje stalowe, pomalowaa kolor RAL 7039, pokryptytami
poliwgglanowymi np. ptyta jednokomorowa o przekroju poégtnym
LTC8/2RS/1500, kolor bezbarwny. Dgckenia ptyt zastosowanetod ,,na
sucho” za pomagprofili ,H” i uszczelek z kolekcji Lexan. Kragdzie ptyt
zabezpieczy poliweglanowym profilem ,U".

8.5. Przebudowa i obtenie podestow wégiowych

Istniejgce podesty z lastrika wylewanego na mokrgcibwo rozebréa
(uszkodzone fragmenty), uzupemowymi podiGzami cementowymi, a
nastpnie obtay¢ ptytkami mrozoodpornymi i antygbizgowymi.

Przed drzwiami wégiowymi wykon& wpuszczone w posadzk
systemowe wycieraczki np. rypebrowany firmy BEMA gr. 17mm.
Istniejgce balustrady stalowe nalerozebrg, a murki obtay¢ tynkiem
zywicznym mozaikowym, kolor 38 wg. firmy Caparol e®nowe nakrycia
murkow naley wymieni na granitowe (granit strzegomski) o grétigicm i
wystapce poza licgciany 6 cm z kapinosem po obu stronach.
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8.6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Po zakdczeniu robot zwazanych z dociepleniem obiektu najedokona
regulacji instalacji centralnego ogrzewania i wéanty do nowych warunkéw
dziatania.

9.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

9.1 Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003 roku (Dz.Ustaw Nr 120/2003, p0z.1126), &ramnik budowy jest
zobowjzany przed przyspieniem do robét budowlanych wykanglan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

9.2 Czs¢ opisowa planu winna zawigtra
-zakres robot dla catego przegisziccia oraz kolejnéc realizacji obiektu
-informacje o przewidywanych zagemiach w czasie realizacji robo6t
-informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzeniadtob
stosownie do rodzaju zagea
-informacg o sposobie prowadzenia instrukdgpracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych
-wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggagh
niebezpieczestwom na budowie
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentajolvy oraz
dokumentow niezfainych do prawidiowej eksploatacji maszyn igazen
technicznych

9.3. Czs¢ rysunkowa planu powinna zawiéra
-uktad komunikacyjny transportu na potrzebydog, ogrodzenia placu
budowy i lokalizag pomieszczé higieniczno-sanitarnych
-rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczegfg magazynowania
materiatow i wyrobOw oraz strefy pracy sfitz
-rozmieszczenie spitz ratunkowego, usglzen p.paz. oraz drog
ewakuacyjnych
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10.0 UWAGI KQNCOWE

Wszystkie roboty budowlane i stosowane materiatkamg zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami wykonawczymi producengéeszczegolnych systemow i
produktow. Zastosowany system ociepleniowy musigata stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa oraz winien by sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniagy ognia.

Wszystkie roboty budowlane winny &prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obogaujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osétedo uprawnionych, przy

uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrgiowszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie materiaty pochogize z rozbiorki naley usury¢ z placu budowy i
sktadowa na wysypisku miejskim. Dla powigzych robot wymagagivykonanie

OPRACOWAL.:
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11.0. BSWIADCZENIE

Projektanta o spogdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany Tadeusz Ziobrowski, po zapoznariz irzepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U2D@0r Nr 106, poz1126, z
pézn. zmianami) zgodnie z art.20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych 66-100 Sulechéwiakkowa 53

dotyczcy:

Termomodernizacji budynku dydaktycznego zlokaliaoego na dziatce nr 123 w
Sulechowie przy ul. Piaskowej 53

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sierpieéd 2012
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