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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budynku

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- obowigzujagce normy i normatywy do projektowania

- ustalenia 1 uzgodnienia z Inwestorem

- Instrukcja ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw” | |

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku dydaktycznego.

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Budynek jest obiektem wolnostojacym, potgczony jest tacznikiem z salg
gimnastyczng wraz z zapleczem socjalnym. Budynek stuzy celom
dydaktycznym.

Budynek zlokalizowany jest w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53, na dziatce nr
ew. 123 w jej potudniowo-zachodniej czgsci, w odleglosci 15m od drogi
gminne;j.

Ponadto na dzialce znajduja si¢ inne budynki warsztatowe do nauki zawodu
oraz boiska, parkingi, ciggi pieszo-jezdne i tereny zielone.

Obiekty nawiazuja architektonicznie do otaczajacej zabudowy.

3.2. Wjazd na dzialke (istniejacy) z urzadzonej drogi gminnej (ul. Piaskowa).
3.3. Dzialka ogrodzona jest plotem z paneli siatkowych na shupkach stalowych.

3.4. Dziatka w czes$ci podwdrza posiada utwardzong nawierzchnig (asfalt i
kostka).

3.5. Dzialka jest w petni uzbrojona — bez zmian.
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4.0. SZKODY GORNICZE

Dzialka nie lezy w obrebie eksploatacji gérniczej ani terenu gérniczego

5.0. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dydaktycznym,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o prostej bryle, rzutu
prostokata.

Budynek sklada si¢ z pomieszczeh pokazanych na rzucie parteru i pigtra.
Obiekt zostat wzniesiony w latach sze$édziesigtych XX wieku jako budynek
dydaktyczny.

Obecnie znajduja sie w nim sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, pomieszczenia
administracyjne, archiwum szkolne, pomieszczenia sanitarne, korytarze i hall
wejsciowy.

Obiekt ma ksztalt zblizony do prostokata i jest potgczony tacznikiem z salg
gimnastyczna. Dach plaski, pokryty papa. Wejscia do budynku
zlokalizowane sa na elewacji frontowej i tylnej. Elewacja budynku
wykonana jest z tynku nakrapianego.

Dane liczbowe obiektu:

Dhugosc 64,10 m
Szerokosé 12,35/18,00 m
Wysokos¢ kalenicy 8,27 m
Powierzchnia zabudowy 907,00 m2
Powierzchnia catkowita 1.567,97m2 .
Kubatura 7347,00 m3

Konstrukcja budynku — murowana, tradycyjna.

Lawy fundamentowe Zelbetowe.

Sciany fundamentowe z cegly pelnej ceramicznej gr. 38cm.

Sciany parteru i pigtra z cegly ceramicznej pelnej i kratéwki gr. 38cm.

Stropy — zelbetowe typu DZ z elementéw prefabrykowanych.

Stropodach — wentylowany, ocieplony trocinami warstwg gr 10cm. Dach
dwuspadowy, wykonany z plyt prefabrykowanych, korytkowych, opartych na
$ciankach azurowych, kryty 3x papa asfaltowa na wylewce cementowe;j

gr. 2cm.
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Stolarka okienna byta wymieniona na nowa z profili PCV o $rednim
wspolczynniku przenikania ciepta U=1,6 W/ m?K.

6.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny konstrukcji no$nej budynku mozna uzna¢ za dobry. Nie
stwierdzono zarysowan ani innych uszkodzen obnizajacych wartos¢ techniczng
elementéw konstrukcyjnych, takich jak: pekniecia, osiadanie, odksztatcenia.
Stwierdzam mato efektywng izolacje w stropodachu powodujaca nadmierne
wychtadzanie pomieszczen zlokalizowanych na pigtrze budynku.

Elewacja budynku w stanie do$¢ mocno zniszczonym, widoczne zacieki,
spekania i ubytki tynku.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie gzymsu podrynnowego w wielu
miejscach uszkodzone (dziurawe). '
Wentylacja grawitacyjna jest nieefektywna i nie spetnia wymogoéw w zakresie
odpowiedniej higieny pracy.

7.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z
termomodernizacjg budynku, gdyz nie spetnia on obecnie obowigzujacych
norm w zakresie ochrony cieplnej obiektow.

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami
w zakresie ochrony cieplnej budynké6w niezbgdne Jest domepleme przegrod
zewnetrznych budynku.

Grubo$¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspo{czynnlka U okreslona zostata
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami).

Projekt obejmuje nastepujace roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg
budynku dydaktycznego i czgéci sali gimnastyczne;:

- wymiana drzwi wejsciowych do budynku na nowe o wspétezynniku Uw = 1,8
lub nizszym, o konstrukcji dostosowanej do tego typu obiektow z profili
aluminiowych z klamkami antypanicznymi

- uszczelnieniu stolarki otworowej poprzez montaz tasmy rozpr¢znej o
wymiarach 15 x 4 mm na styku okno mur (np. iso-chemie)
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- ocieplenie $cian szczytowych i podtuznych metoda BSO z uzyciem styropianu
0 wspolczynmku 2=0,0036 W/ mKo grubosc1 12cmil4cm

- ocieplenie $cian cokolu metoda BSO z uzyciem styropianu o wspétezynniku
2=0,0036 W/ m'K o grubosci 10 cm

- ocieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej o Wspoiczynmku
2=0,004 W/ m'K o grubosci 25 cm wdmuchanym w przestrzen stropodachu

- montazu rolet okiennych o wspotczynniku f; = 0,1-0,3 mocowanych na
$cianie na elewacji frontowej na oknach na 1 pigtrze w kolorze wg. RAL 7044
- wymiane instalacji odgromowej w obrebie $cian (bez dachu) na nowsa z drutu
ocynkowanego fi 8 mm poprowadzonego w rurach winidurowych fi 20 mm
uktadanych podtynkowo w bruzdach, nalezy zamontowa¢ obudowy rewizyjne
na ztaczach kontrolnych, w celu kontroli poprawnosci wykonania wykonawca
ma obowiazek przedlozyé badania skutecznosci po zakonczeniu robot

- wymiane rynien i rur spustowych wraz z obrobkg pasa nadrynnowego i
gzymsu podrynnowego z blachy cynk-tytan wraz z przebudows kanalizacji
deszczowej w gruncie w celu odsunigcia jej od $cian budynku dla wykonania
izolacji i docieplenia; na poziomie opaski nalezy zamontowa¢ czyszczaki rur
spustowych

- montazu kominkéw wentylacyjnych stropodachu

- montazu nawietrzakow okiennych dwusystemowych [parter: pom. 29, 221 25;
pietro: pom. 15, 12 i 13] oraz nasad kominowych zwigkszajacych przeptyw w
kominie (tzw. turbowenty)

- paprawa istniejacego pokrycia dachu wraz z jednokrotnym pokryciem papa
termozgrzewalng nawierzchniowa o gr. min. 5,4 mm

- rozbibrka czesci istniejacych kominéw i czapek kominowych wraz z
wykonaniem w ich migjscu ptyty betonowej i laty z papy termozgrzewalnej -
meczynnych

- wymiang wytazu dachowego na nowy kopétkowy z poliwgglanu
wielokomorowego z klamka wyposazona w zamek patentowy.

- wymiane betonowych parapetéw okiennych na granitowe (granit strzegomski)
o gruboéci 3 cm i wystajace poza lico $ciany 6 cm z kapinosem

- przebudowa i oblozenie podestéw wejsciowych ptytkami mrozoodpornymi i
antyposlizgowymi

- wymiana krat okiennych na rolety zewngtrzne, w kolorze wg. RAL 7044

- budowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu gidwnym
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- rozbiérka zadaszen podestéw wejsciowych oraz wykonanie nowych zadaszen
~podestow wejsciowych i pochylni (wedtug rysunku konstrukcyjnego), poprzez
wykonanie nowych z poliwgglanu o wzorze zbhzonym do wykonanych przy
budynku warsztatow zlokalizowanego wewnatrz posesji

- wymiana pokrycia dachowego zaplecza sali gimnastycznej z blachy
ocynkowanej trapezowej wraz z ofaceniem i wykonanie nowej membrany
dachowej, facenia dachu i pokrycia z ptyt warstwowych gr. 8 cm z rdzeniem z
pianki pouliretanowej w kolorze bezowym wraz z obrdbkami blacharskimi w
kolorze piyty

- polozenie tynku strukturalnego na $cianach zaplecza sali gimnastycznej
(dotychczasowe tynki gladkie)

8.0. SZCZEGOLY TECHNICZNE

8.1. Ocieplenie $cian.

Ocieplenie §cian zewngtrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej-
mokrej, zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewnetrznych budynkow,,.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia
$cian zewnetrznych tynkiem silikatowym barwionym w masie na bazie
styropianu. System powinien posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat
zgodnoSci. |

Do okre§lenia koloru uzyto wzornika firmy Caparol, dopuszcza sig
stosowanie systemow innych producentow, natomiast kolorystyka musi
zostaé identyczna, a proj jektant przed wbudowaniem musi zaakceptowac
probke o wymiarach min 1,0 x 1,0 m.

System ociepleniowy sklada si¢ z nastgpujacych warstw:

-klej do systeméw ociepleniowych, do przyklejania styropianu,

-styropian FS 15, samogasnacy jako material termoizolacyjny gr. 12cm (w
miejscach zastosowania tynkéw silikatowych w kolorze Palazzo 115) oraz
gr. 14 cm (w miejscach zastosowania tynkéw silikatowych w kolorze Palazzo
110-kolor ciemniejszy)

-klej do systeméw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,
-siatka z wtdkna szklanego

-podktad gruntujacy,

-tynk silikatowy barwiony w masie w kolorystyce (kolor Palazzo 115 i kolor
Palazzo 110 wg wzornika firmy Caparol).
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Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy przeprowadzic
ogledziny stanu technicznego tynkéw zewnetrznych. W razie stwierdzenia
uszkodzen nalezy dokonaé naprawy. o

Nastepnie nalezy uszczelnié stolarke otworowa tasma rozprezng od
zewnatrz.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do 1stn1ejqcej zewngetrzne;j
$ciany budynku plyt styropianowych za pomoca zaprawy klejacej i kotkow
rozporowych (dybli), wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejgco-
szpachlowej zbrojonej siatkg z wlokna szklanego, nastgpnie zagruntowanie i
ulozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podloze nalezy oczyscié z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok
malarskich i tyku. Usunaé nalezy réwniez osady thuszczu i kurzu. Nieréwnosci,
ubytki i wgltebienia nalezy wypetnié tynkiem wyréwnujacym. Ubytki wigksze
niz 20 mm nalezy zlikwidowaé poprzez wstepne naklejanie materiatu
termoizolacyjnego odpowiedniej grubosci.

Plyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Plyty nalezy mocowaé do podioza w uktadzie poziomym, wzdtuz
dtuzszej krawedzi, zachowujgc mijankowy uk¥ad spoin pionowych. Ptyty
styropianowe przykleja si¢ pasami od dotu do géry, po wczesniejszym
zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy startowej — prowadnicy”.

Whneki okienne i gzymsy podrynnowe nalezy ociepli¢ styropianem
grubosci 2 cm.

Nalezy zwrécié uwage aby styki miedzy ptytami styropianowymi nie
pokrywaly sie z narozami otworéw okiennych oraz rysami i pgknigciami na
$cianach. Przy mocowaniu plyt nalezy dbac o to by spoiny migdzy nimi nie
byly wigksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy wypelni¢ niskoprezng
pianka poliuretanowa od ocieplen.

Mase klejowg nalezy naklada¢ na plyty metodq tzw. »PasmOwo-
punktows”. Szerokos$¢ pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej
3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy ulozy¢ w formie plackéw o $red.
8 — 12 cm. Lacznie powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢
min. 40%. Ilo$é masy klejowej powinna zapewni¢ dobry styk ze Sciang w celu
zagwarantowania wymagane] przyczepnos$ci oraz by¢ uzalezniona od stanu
podioza.

Cala powierzchnie po zakoficzeniu klejenia, przed ulozeniem warstwy

-zbrojnej, nalezy doktadnie wyr6wnag przez szlifowanie papierem sciernym.
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Plyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowac do Sciany przy pomocy
lqczmkow mechanicznych rozporowych (tzw.dybli) w ilosci min 4 szt/m?,
zaleca sig il0§é 6-8 szt/ m2. Dhugosé tacznikéw powinna wynosié min. 20
cm.

' Warstwe zbrojeniowa z siatki z wi6kna szklanego nalezy wykonaé po
wczesniejszym ddpyleniu powierzchni styropia.nu Warstwe t3 nalezy wykonaé
w jednej operacji, rozpoczynajac uktadanie od gory Sciany.
Po natozeniu masy klejacej nalezy natychm1ast bardzo dokladnie wtoplc W nig
napieta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Nie
dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednlo na plytach styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrojacej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢
min. 10cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze sp01na.m1 plyt
styropianowych. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiescic
dodatkowo uko$ne kawalki siatki o wym. min 20x30 cm.

Na cokole i do wysokoSci gory okien parteru (okolo 2,5m) nalezy
zastosowaé dwie warstwy siatki zbro;qcej

Kazdego rodzaju przejscia migdzy omeplemem a innymi elementami
budynku (np. balustrady, parapety, dylatacj¢ i in.) nalezy wykona¢ w sposob
gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznyml nie
powodujacymi mostkéw cieplnych oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
systemowymi (rys. nr 1-8).

i ie olatern osadzo icu §ci

1 I-siatka naklejona na podioze,. -
2-zaprawa klgjaca,
3-izolacja termiczna,
s 4-zaprawa zbrojone siatkg z widkna szklanego,
‘.',“-" . — S-farba gruntujgcs,
.'}'.‘E'L!'Ag*;i?.}’ s 6-wyprawa elewacyjna,
N e T-ghayl.
Nt
) 'k‘«
[

MY

AAA
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1-zaprawa klcjca,
2-izolacja termiczna,
3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatks,
4-zaprawa zbrojona siatks z widkna szklanego,
$-farba gruntujace,

6~ wyprawa clewacyjna.

N

|

N

7 i ntyjacyj
I-zaprawa kicjgca,
2-izolaca termiczna,
3-parotnik metalowy z naklejona febrycznie siatke,
4-zapraws zbrojona siatkq z whikna szklancgo,
S-furba gruntujgca,
G-wyprawa clowacyjna,
7-ahayl

Rys. r 8.0cieplenie cokotu cofnigtego przy ociepleniu oian
piwalcznych. .

1-fciana zewngtrma,

2-zaprawa klcjgca,

3-izolacja termiczna,

4-zaprawa zbrojona siatkg z witkna szklanego,

S-wyprawa elewacyjoa

G-4cisna zewngtrzna

T-izolacja preeciwwilgociowa,

8-izolaca termiczna,

9-zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklancgo,

10-wyprawa clewacyjna,

11-izolacja przeciwwilgociowa, .
12-foliaizolacyjna thoczona. . R
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Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnié stosujac ochronne profile
naroznikowe z siatkg z wldkna szklanego. |

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowaé podktadem i
natozy¢ warstwe tynku i malowaé zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych,
mocowaniem siatki wzmacniajgcej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy
wykonywac przy temperaturze powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie

8.2. Ocieplenie $cian cokotu i $cian fundamentowych

Sciany cokotu nalezy ociepli¢ do gtebokosci 0,80m ponizej poziomu
terenu styropianem grub. 10 ¢m i zaizolowaé preparatem przeciwwilgociowym
uktadanym na zimno. Na cokole utozy¢ tynk zywiczny mozaikowy, kolor 38
wg. wzornika firmy Caparol. W celu prawidtowego wykonania nalezy rozebra
istniejacg opaske z plyt betonowych i obrzezy, po zakonczeniu rob6t nalezy
wykonaé nowg opaske z nowych obrzezy i otoczakéw. Wykopy prowadzié
recznie z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych przylgczy
do budynku oraz z dbatoscia o ochrone terendéw zielonych wokot obiektu. Po
odstonigciu $ciany cokotu, nalezy uzupetni¢ brakujace tynki w celu ich
uciaglenia i wyr6wnania, a nastepnie wykona¢ izolacj¢ powlokows
przeciwwilgociows 2 — warstwowg. Warstwe zbrojaca zbroi¢ 2 x siatka, a
calo$é kotkowaé do $ciany tylko w czesci ponad gruntem. Wykonczenie w
czesci ponad gruntem z tynku kamyczkowego, w czgsci ponizej gruntu z
powtoki przeciwwilgociowej dwuwarstwowej.

8.3. Ocieplenie stropodachu

- W celu ocieplenia stropodachu nalezy w potaci dachu wykona¢ w
odleglosci co 3 m (dla kazdego rzedu migdzy $ciankami azurowymi) otwory
technologiczne w celu wdmuchania za pomoca sprezarki granulatu z wetny
mineralnej warstwy o grubosci 25 cm. Po wykonaniu ocieplenia nalezy otwory
zamknaé blacha cynk-tytan i uszczelni¢ papa termozgrzewalng, osadzi¢
kominki wentylacyjne dla wentylacji przestrzeni stropodachu w ilosci 1 szt na
45 m2 dachu.

8.4. Zadaszenia podestéw wejsciowych i pochylni

Zadaszenia nalezy wykona¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego. Azurowe
konstrukcje stalowe, pomalowa¢ na kolor RAL 7039, pokry¢ ptytami
poliweglanowymi np. ptyta jednokomorowa o przekroju prostokgtnym
LTC8/2RS/1500, kolor bezbarwny. Do lgczenia ptyt zastosowaé metode ,,na
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sucho” za pomoca profili ,,H” i uszczelek. Krawedzie ptyt zabezpieczy¢
poliwgglanowym profilem ,,U”.

8.5. Przebudowa i oblozenie podestow wejsciowych (

Istniejace podesty z lastryka wylewanego na mokro czg§ciowo rozebraé
(uszkodzone fragmenty), uzupetni¢ nowymi podtozami cementowymi, a
nastepnie oblozyé ptytkami mrozoodpornymi i antyposlizgowymi — elewacja
tylna.

Przed drzwiami wej$ciowymi wykonaé wpuszczone w posadzke
systemowe wycieraczki np. ryps zebrowany gr. 17mm.

Istniejace balustrady stalowe nalezy rozebraé, a murki oblozy¢ tynkiem
zywicznym mozaikowym, kolor 38 wg. wzornika firmy Caparol . Betonowe
nakrycia murkéw nalezy wymieni¢ na granitowe (granit strzegomski) o
grubosci 4cm i wystajace poza lico Sciany 6 cm z kapinosem po obu stronach.

Pochylnie przy schodach wykona¢ w technologii murowanej na fawach
zelbetowych z wykonczeniem tynkiem oraz z wyprawa z tynku kamyczkowego
(kolorystyka przedstawiona na rysunkach). Nakrywy murku z granitu o
kolorystyce identycznej z parapetami. Posadzka pochy!ni i zespotu
wejsciowego z kostki brukowej betonowej typu granit lubuski. Balustrady i
pochwyty stalowe w kolorystyce zgodnej z kolorystyka elewacji. W podescie
obsadzi¢ systemowg wycieraczke do obuwia.

8.6.Zaplecze sali gimnastycznej

Sciany zaplecza w czeéci ponad gruntem zagruntowa¢ w celu zwigkszenia
przyczepnosci, nastepnie wyréwnaé poprzez wykonanie warstwy zbrojacej (klej
+ siatka) i wykonczy¢ tynkiem strukturalny w kolorystyce i technologii
identycznej z budynkiem gtéwnym.

8.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Po zakoficzeniu rob6t zwigzanych z dociepleniem obiektu nalezy dokonac
regulacji instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji do nowych warunkow
dziatania. |
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9.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

9.1 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003 roku (Dz.Ustaw Nr 120/2003, poz.1126), kierownik budowy jest
zobowigzany przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykona¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

9.2 Czes¢ opisowa planu winna zawierac:

-zakres robét dla calego przedsiewziecia oraz kolejnos¢ realizacji obiektu
-informacje o przewidywanych zagrozeniach w czasie realizacji robot
-informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt,
stosownie do rodzaju zagrozen

-informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych

-wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom na budowie

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen

technicznych

9.3. (Czes¢ rysunkowa planu powinna zawierac:
-uktad komunikacyjny transportu na potrzeby budowy, ogrodzenia placu
budowy i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
-rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, strefy magazynowania
materialéw i wyrobow oraz strefy pracy sprzetu
-rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, urzadzen p.poz. oraz drog
ewakuacyjnych '

9.4. Uwagi ogélne:
-roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie szkoly
-nalezy uwzgledni¢ wszelkie konieczne i wymagane zabezpieczenia z tym
zwigzane typu: daszki ochronne, ogrodzenia
-roboty nalezy prowadzi¢ cz¢Sciami w celu umozliwienia funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami
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10.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i stosowane materialy wykonaé zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami wykonawczymi producentéw poszczegdlnych systemow i
produktéw. Zastosowany system ociepleniowy musi posiadaé stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci oraz winien byé sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia.

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osob do tego uprawnionych, przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy usuna¢ z placu budowy i
sktadowaé na wysypisku miejskim. Dla powyzszych robot wymaga si¢ wykonanie

OPRACOWAL.:
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11.0. OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Tadeusz Ziobrowski, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2000r Nr 106, poz1126, z
p6zn. zmianami) zgodnie z art.20 ust. 4 tej ustawy,

o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych 66-100 Sulechéw ul. Piaskowa 53

dotyczacy:

Termomodemizacji budynku dydaktycznego zlokalizowanego na dziatce nr 123 w
Sulechowie przy ul. Piaskowej 53

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kwiecien 2014 e,
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