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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. Roboty budane

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgi\ymagania dotycze wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych =z termorenowacy budynku dydaktycznego i zaplecza Sali
gimnastycznej w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53.

1.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowie(CPV)
Grupa: 45453000-7 Roboty remontowe

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywaniarpok konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST magniec miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnda¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.1.4 Zakres Robot obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania dotyee wykonania i odbioru prac

zwigzanych termorenowagchudynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastyjczne
BUDYNEK DYDAKTYCZNY:
- demonta instalacji odgromowej ngcianach i jej odtworzenie w rurkach w bruzdach pod
dociepleniem wraz z wymiarefaczy;
- demonta rynien i rur spustowych wraz z ich utylizagj
- przerobienie pod&§ odptywowych kanalizacji deszczowej w celu utiwienia wykonania
docieplenia i montal nowych czyszczakdéw bocznych w poziomie opaski;
- odkopanie budynku do poziomu okoto 60 cm pepobecnego terenu;
- wymiana, uzupetnienie, wyrownanie tynkéeian;
- izolacja powtokowa 2%cian fundamentowych z np. Dysperbit;
- docieplenigcian styrodurem gr. 10 cm w technologii lekkiej-mejlk(kotkowanie w strefie ponad
gruntem), wykaczenie z tynku kamyczkowegaywicznego w cgsci ponad gruntem z izolacji
powtokowej pontej gruntu;
- wymiana, uzupetnienie, wyréwnanie tynkéeian;
- wymiana podokiennikdéw zewtrznych na nowe z granitu strzegomskiego gr. 3 cm;
- wykucie krat okiennych, materiat najeprzewiez¢ do punktu skupu na konto Inwestora;
- wymiana drzwi wejciowych do obiektu na nowe o wspoétczynniku nieksizym niz U, = 1,8,
dostosowanych do tego typu obiektéw;
- monta rolet okiennych z zamkiem ryglowym w listwie w @ah na poziomie parteru;
- monta rolet okiennych na pirze na elewacji frontowej o wspétczynniku=f0,1-0,3;
- rozebranie zadaszenia ¥a@p od podwodrza wraz z utylizaanateriatu;
- monta zadasze zespotéw wejciowych, konstrukcja stalowa pokryta ptytami pajglanowymi;
- ustawienie rusztowania wraz z daszkami ochronnigmizgodnego z przepisami;
- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych popmaezebranie zespotu wijowego frontowego,
wykonanie murkow, wykaczenie murkéw tynkiem kamyczkowym jak cokot budynkakrywa z
piyt granitowych jak parapety, balustrady stalowexdzvewne, posadzka z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej typu Granit lubuskbikszary gr. 6 cm.
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- uszczelnienie stolarki zewimznej t&dma rozprzng 15 x 4 mm;

- docieplenigcian wraz z éciezami styropianem gr. 12 cm w technologii lekkiej-mejk
styropianem o wspo6tczynniku=0,0036 W/m*K;

- przyklejenie elementéw ozdobnych z styropiani2gem (pas nadokienny, stupy, itp. wg projektu);
- dodatkowa warstwa siatki o wysakd 2,00 m ponad gruntem;

- wykonanie tynku strukturalnego, sylikatowego,wiianego w masie wraz z przygotowaniem
podiaza wg wytycznych producenta, kolorystyka wg projektu

- obtazenie podestu wigiowego wraz z schodami do budynku od podwérzekpiwi,
mrozoodpornymi, antyptizgowymi na kleju zgodnie z technolagkolorystyka nawjzujaca do
elewacji do uzgodnienia z Inwestorem;

- zasypanie wykopow;

- wykonanie opaski wokot budynku z otoczakéw navgékninie wraz z obramowaniem z obzye
betonowych;

- mont& typowych wycieraczek do obuwia w podestachsaiepvych;

- rozebranie obrébek blacharskich przy rynnach;

- rozebranie agci komindw murowanych w g%ci ponad dachem wraz z uzupetnieniem szlichty
betonowej;

- monta na czsci komindw nasad wzmachigjych ,ciag” tzw. ,turbowentow”;

- docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineja wspotczynnikih=0,004 W/m*K, grubéc¢
warstwy po uleeniu 25 cm wraz montam kominkow wentylacyjnych;

- monta nowych obrébek blacharskich z blachy cynk-tytan;

- wymiana wytazu dachowego na nowy koputkowy z\petjlanu wielokomorowego;

- uzupetnienie brakéw w pokryciu papowym;

- wykonanie nowego pokrycia catej potaci z papynezgrzewalnej wierzchniego krycia;

- monta rynien i rur spustowych z blachy cynk-tytan;

- monta czyszczakow kanalizacyjnych poziomych w pozionpaski;

SALA GIMNASTYCZNA:

- zagruntowanie podia gruntem, np. Atlas Uni Grunt;

- przyklejenie warstwy siatki zbrggej, elewacyjnej;

- wykonanie tynku strukturalnego, sylikatowego,wiianego w masie wraz z przygotowaniem
podiaza wg wytycznych producenta, kolorystyka wg projektu

- rozebranie pokrycia dachugszi socjalnej z blachy, materiat najeprzewie¢ do punktu skupu na
konto Inwestora;

- rozbidrka tacenia;

- monta membrany dachowej, wysoko paroprzepuszczalnej;

- wykonanie nowego tacenia;

- monta pokrycia dachowego z piyt warstwowych z wypetngeniz pianki pouliretanowej gr.8 cm,
kolor wierzchni be;

- wykonanie obrobek blacharskich na dachu w kolptgewarstwowych;

- wyw0z wszelkiego gruzu zanieczyszoigp. i przekazanie do utylizacji;

- regulacja systemu centralnego ogrzewania i wagjiylo nowych parametrow;

1.1.5 Okrslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicaeigodne z DokumentacProjektovy
oraz sporgdzonymi przedmiarami oraz ST-00.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyege Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania Rob6t oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektov, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za taki sposob omganji prac aby nie uszkodzpomieszcze
zlokalizowanych na aszych pomieszczeniach i aby budynek mégt funkcjaagow

Ogoblne wymagania podano w ST-00.
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1.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T-00.
Materiaty z rozbidrki naley przekaza do utylizacji lub punktu skupu.

13 SPRAT

Roboty naley wykona recznie oraz przyzyciu sprawnego technicznie sgiz mechanicznego
spetniajcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Insgekto

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje spgt powinny posiadaaktualne badania techniczne. Osoby obshoguj
Sprzt powinny posiadaaktualne uprawnienia i byprzeszkolone w zakresie obstugi.

m samochdod samowytadowczy 5-10 ton,

1.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST-00.
m samochdd skrzyniowy 5-10 ton

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogdblne wymagania
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

1.5.2 Wymagania szczeg6towe

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowaizujacymi normami i poleceniami
Inspektora. Budynek w ktorym prowadzorgldprace jest budynkiem biurowym, nie planuje

sie wylaczenia go z kytkowania.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 0Ogdblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00.
1.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymj gednostki robét gltdownych zawarte w przedmiarzedtob
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z przedmiarem robo6t, ST orazwpigeni decyzjami
Inspektora.

1.8.2 Warunki szczego6towe

Na podstawie wynikow dokonanych badzalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robét.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogdblne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogo6lne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST-00.

1.9.2 Platndci
Cena jednostkowa wykonania robot uveztylia:

Wszelkie czynnéci niezlzdne do wykonania prac oraz wszelkie czydonprzygotowawcze |
zabezpieczafe.

Podstaw ptatnGci g ilosci rzeczywicie wykonanych robét zawarte w édze obmiarow.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawy i rozporzadzenia.
2. Normy polskie i europejskie.
3. Wytyczne producentow materiatdw
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