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Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 
Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów 

na który składają  się 3 tomy:     

Tom 1 – Projekt Budowlany odcinek relacji Bogaczów-Krzewiny, dług. 1978,32m 

Tom 2 – Projekt Budowlany odcinek relacji Sterków-Pajęczno, dług. 2025,74m 

    Tom 3 – Projekt Budowlany odcinek w Bogaczowie-ul. Spoczynkowa, dług. 188,53m 

     
 

TOM 2: PROJEKT BUDOWLANY ODCINEK  RELACJI  STERKÓW – PAJĘCZNO  
O DŁUGOŚCI  2025.74m 

 

OBIEKT    Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów 
ADRES Gmina Nowogród Bobrzańskie, Obręb Bogaczów, działki Nr: 36/1, 36/2, 

36/3, 36/4,104/1, 211, 212, 213/3, 213/7, 214/4 i części działki 209 

BRANŻA Roboty Drogowe 

INWESTOR Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul.Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra 

PODSTAWA Umowa Nr PE 342/47/2009  z dnia 10 listopada 2009r 
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A) Oświadczenie Projektanta. 
 

Ja niżej podpisany Projektant – Paweł Stefańczyk, zamieszkały przy ul.C.K.Norwida 2 

66-600 Krosno Odrzańskie, oświadczam, że Projekt  Budowlany pt.: 

Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów 

Wykonany w ramach umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Zielonej Górze,  

Umowa Nr PE 342/47/2009  z dnia 10 listopada 2009r 

składający  się  z  części: 

 
Tom 1 – Projekt Budowlany odcinek relacji Bogaczów-Krzewiny, dług. 1978,32m 

Tom 2 – Projekt Budowlany odcinek relacji Sterków-Pajęczno, dług. 2025,74m 

    Tom 3 – Projekt Budowlany odcinek w Bogaczowie, dług. 188,53m 

 

- jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-

budowlanymi oraz normami i zgodnie  zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podpis projektanta: 

Projektant branży drogowej 

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie 01.03.2012r 
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B) Uprawnienia. Izba Inżynierów Bud. 
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C) CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Inwestor: 

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul.Podgórna 5, 65-057 

Zielona Góra                                   

1.2. Podstawa opracowania: 

1.2.1. Umowa Nr PE 342/47/2009  z dnia 10 listopada 2009r 

Projektant: 

 branża drogowa – mgr inż. Paweł Stefańczyk 

1.2.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.2.3. Pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie. 

1.2.4. Ustawa Prawo Budowlane i związane przepisy. 

1.2.5. Badania geotechniczne podłoża. 

1.3. Nazwa i adres inwestycji:  

 

Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów 
TOM 2: PROJEKT BUDOWLANY ODCINEK  RELACJI  STERKÓW – PAJĘCZNO 

DŁUGOŚCI  2025,74m 

 

 

2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

 

 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów - 

odcinek relacji Sterków - Pajęczno (działki Nr: 36/1, 36/2, 36/3, 36/4,104/1, 211, 212, 

213/3, 213/7, 214/4 i części działki 209).  Przebudowa dotyczy kompleksowego 

wykonania nawierzchni dróg gruntowych poprzez zaprojektowanie nowej konstrukcji 

jezdni oraz budowę wjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego. 

Opracowany odcinek relacji Sterków - Pajęczno podzielono na dwa odcinki. 

Początek opracowania odcinka I wg  kilometrażu lokalnego: od km 0+000,00 do km 

1+943,08.  Początek odcinka zaczepiony został na krawędzi drogi gminnej odcinek 

Bogaczów - Sterków - Wysoka i biegnie przez miejscowość Pajęczno do rozwidlenia 

dróg gminnych w w/w miejscowości. Odcinek II stanowi rozwidlenie odcinka I i 

rozpoczyna się na początku i końcu tworzących odcinek łuków. Kilometracja lokalna 

odcinka II: od km 0+000,00 do km 0+076,15.  

Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo, wyeliminuje zastoiska wody 

opadowej i poprawi w znaczący sposób komunikacje pobliskich miejscowości oraz 

przyległych do projektowanej drogi działek. Ponadto jako inwestycja przeprowadzana 
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w związku z toczącym sie postępowaniem scaleniowym umożliwi formalne 

przeprowadzenie procedury scaleniowej.  

 

3.  ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA.  

 

 Teren przeznaczony pod Inwestycje posiada obecnie zagospodarowanie zbieżne 

z projektowanym. Początek odcinka zaczepiony został na krawędzi drogi gminnej 

odcinek Bogaczów - Sterków - Wysoka i biegnie przez miejscowość Pajęczno do 

rozwidlenia dróg gminnych w w/w miejscowości. Droga ma charakter lokalny i służy 

głównie mieszkańcom do komunikacji między miejscowością Bogaczów a 

miejscowością Pajęczno, a również zapewnia dojazd  z przedmiotowej drogi na 

przyległe działki.  

 Obszar,  na którym projektuje się przebudowę drogi rozpoczyna się poza 

terenem zabudowanym na zjeździe z drogi gminnej odcinek Sterków - Wysoka a 

kończy w m. Pajęczno znajdującą się w strefie zabudowy jednorodzinnej o charakterze 

siedliskowym.  

 Długość odcinka drogi w zakresie opracowania wynosi 2025,74m przy 

szerokości pasa istniejącej jezdni od 3,10 do 4,20m. Przedmiotowa droga na całości 

opracowania posiada nawierzchnię żwirową umocniona lokalnie gruzem ceglanym i 

kamieniem, zmieniająca się w funkcji odległości, od przeciętnego do słabego stanu. 

Liczne zastoiska wody i tworzące sie zwłaszcza po opadach atmosferycznych błoto, 

deformacje nawierzchni żwirowej oraz postępująca erozja głównie na krawędziach 

drogi. Komunikacja pieszych odbywa się obecnie za pomocą istniejącego pobocza 

gruntowego o nieregularnej geometrii lub samej jezdni wzmocnionej głównie szlaką, 

żwirem oraz gruzem.  

Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą istniejących spadków podłużnych oraz 

poprzecznych. Taki sposób odwodnienia skutkuje licznymi wymyciami oraz 

tworzeniem się lokalnych zastoisk wody i powstawaniem zwłaszcza po opadach 

atmosferycznych błota.  

  W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą 

stanowią doziemne kable elektryczne, telekomunikacyjne, wodociąg. 

 



                                            Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów                                          .                                                                                  
     

 
 Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańćzyk  

3.1  CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA.  

 

 Podłoże gruntowe pod przebudowywana drogę gminną stanowią grunty sypkie, 

niewysadzinowe - głównie pospółki oraz piaski średnie.  Górne warstwy złożone z 

pospółki, barwy jasnobrązowej. Podłoże gruntowe zakwalifikowano do kategorii G1. 

 

3.2 WARUNKI WODNE. 

  W wykonanych otworach geologicznych stwierdzono poziom wód gruntowych - 

na głębokości 140cm. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

DANE TECHNICZNE: 

 - droga klasy "D" 

 - prędkość projektowa 30 km/h 

 - szerokość jezdni 3.0m - 5.0m , 

 - szerokość poboczy 2 x 1.00 m, 

 - szerokość mijanki 5.5 m, 

 - obciążenie 100 kN/oś, 

 - nawierzchnia drogi głównej z betonu asfaltowego, 

 - nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego, 

 

 

 Nawierzchnia drogi  gminnej na odcinku Sterków - Pajęczno zaprojektowana 

została jako jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Projektuje się 

warstwę ścieralną z BA 0/12,8mm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 i warstwę wiążącą z BA 

0/16mm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, stabilizowanej mechanicznie. Szerokość jezdni jest uzależniona 

od szerokości pasa drogowego oraz możliwości wpasowania elementów geometrii 

jezdni w istniejący teren i wynosi od 3,0m do 5,0m oraz 3,5m na poszerzeniu drogi na 

łuku W-10. Na projektowanych mijankach szerokość wynosi 5,5m. Pobocza gruntowe 

oraz skarpy należy zahumusować i obsiać mieszanką traw niskich. Nasypy wykonać z 

gruntów o współczynniku filtracji k>8m/dobę. 
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4.1.  PROJEKTOWANA DROGA  W PLANIE. 

 

  Projektowana przebudowa drogi gminnej ze swojej natury związana jest z 

geometrią istniejącego przebiegu przedmiotowej drogi oraz granicy pasa drogowego. 

Projekt porządkuje i precyzyjnie określa zależności w planie krzyżujących się dróg oraz 

lokalizacji bitumicznych zjazdów. Odcinek drogi relacji Sterków - Pajęczno składa się 

z dwóch odcinków. Geometrię projektowanych odcinków drogi w planie oparto o 28 

wierzchołków pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

Definicje osi projektowanej drogi na odcinku Bogaczów - Pajęczno: 

Odcinek nr I: 

W-P                           5649168,472     3603273,635                        

W-1     Łuk kołowy            5649173,779     3603279,104                                  

W-2     Łuk kołowy            5649278,882     3603256,949                                  

W-3     Łuk kołowy            5649405,598     3603233,027                                  

W-4     Łuk kołowy            5649459,357     3603220,150                                  

W-5     Łuk kołowy            5649537,191     3603207,745                                  

W-6     Łuk kołowy            5649601,268     3603185,567                                  

W-7     Łuk kołowy            5649683,038     3603137,800                                  

W-8     Łuk kołowy            5649737,858     3603119,253                                  

W-9     Łuk kołowy            5649847,847     3603075,766                                  

W-10     Łuk kołowy           5649893,137     3603037,006                                   

W-11     Łuk kołowy           5649937,401     3603023,965                                   

W-12     Łuk kołowy           5649984,809     3603004,505                                   

W-13     Łuk kołowy           5650078,813     3602980,459                                   

W-14-załamanie                  5650174,041     3602972,273                                   

W-15-załamanie                  5650269,516     3602965,228                                   

W-16     Łuk kołowy           5650423,827     3602955,636                                   

W-17-załamanie                  5650575,667     3602932,373                                   

W-18     Łuk kołowy           5650724,582     3602911,519                                   

W-19     Łuk kołowy           5650830,628     3602893,902                                   
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W-20     Łuk kołowy           5650919,534     3602824,531                                   

W-21     Łuk kołowy         5650974,613     3602804,230                                   

W-K                           5651023,508     3602779,026 

 

Odcinek nr II:                                                     

W22                           5651033,859     3602801,523                          

W23     Łuk kołowy           5651020,886     3602768,136                                  

W24     Łuk kołowy           5651027,242     3602750,173                                  

W25     Łuk kołowy           5651034,689     3602738,738                                  

W26                           5651042,060     3602734,063                        

 

 

4.2.  PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM.  

 

   Na odcinku projektowanej drogi gminnej relacji Sterków - Pajęczno niweletę 

poprowadzono w sposób umożliwiający sprawne odwodnienie jezdni za pomocą 

spadków podłużnych niwelety oraz spadków poprzecznych jezdni na pobocza gruntowe 

i przyległy teren. 

 Niweleta przebudowywanej drogi ze względu na jej obecne związanie z 

otaczającym terenem, (zjazdy, wejścia do posesji) musi  być poprowadzona w sposób 

pozwalający zapewnić normatywne spadki zjazdów na drogi publiczne i zjazdów 

indywidualnych. Z tego względu prowadzono niweletę w sposób jak najbardziej 

zbliżony do terenu z uwzględnieniem profilowania i korytowania istniejącej drogi pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Średnio niwelet została podniesiona licząc od 

terenu istniejącej ok. 13 w obszarze zabudowanym do ok.18-20cm na pozostałych 

odcinkach drogi  co wynika z korygowania przekroju poprzecznego, podłużnego oraz 

projektowania elementów wymagających jednorodnego lub minimalnego pochylenia. 

 Ze względu na małe różnice rzędnych wysokościowych zachowano minimalne 

pochylenia podłużne większe od 0,2% (imin=0.206% do imax=7,627%). 
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4.3.  PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM. 

 

 Drogę zaprojektowano w przekroju drogowym jako ciąg pieszo-jezdny o 

szerokości od 3,00m do 5,0m oraz 5,5m na projektowanych mijankach. Na łuku W-10 

zaprojektowano 0,5m poszerzenie. Projektowane pobocza drogi gminnej 

zaprojektowano obustronne o szerokości 1,00m i spadku 6%. Przebudowywaną drogę 

gminną na długości objętej opracowaniem zaprojektowano ze spadkiem obustronnym 

2% oraz 2%  przy spadku jednostronnym poprawiając w ten sposób komfort jazdy, 

bezpieczeństwo oraz usprawniając odprowadzenie wód opadowych w przyległy teren. 

 

4.4. KOMUNIKACJA PROJEKTOWANEGO ODCINKA Z DROGAMI 

LOKALNYMI.  

 

 Odcinek objęty opracowaniem drogi gminnej jest projektowany jako 

kontynuacja ciągu jezdnego relacji Sterków - Pajęczno, który rozpoczyna się na 

krawędzi drogi gminnej odcinek Bogaczów - Sterków - Wysoka i biegnie przez 

miejscowość Pajęczno do rozwidlenia dróg gminnych w w/w miejscowości. Odcinek w 

obszarze miejscowości Pajęczno posiada już obecnie nawierzchnię utwardzona szlaką, 

żwirem oraz kruszywem, która zostanie przeprojektowana na nawierzchnię bitumiczną.  

 

4.5. KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANEJ DORGI GMINNEJ. 

 

 Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), jak 

dla drogi o kategorii ruchu KR1. 

 Konstrukcja jezdni oraz zjazdów jest następująca: 

 

Droga główna KR 1: 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  

       stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm 

 warstwa wiążąca z BA 0/16mm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 grub.  4cm 

 warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 grub.  4cm 
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Zjazdy indywidualne oraz publiczne: 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  

       stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm 

 warstwa ścieralna z BA 0/16mm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 grub.  5cm 

 

 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ORAZ 

GOSPODARKA ODPADAMI. 

 
 Budowa remontowanej drogi nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, gdyż 

nie zmienia warunków gruntowo-wodnych, a do jego budowy nie zostaną użyte 

materiały szkodliwe dla środowiska. 

  Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w 

miejscach położonych blisko terenu budowy. 

  Powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady 

związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy. 

Odpady z rozbiórek nawierzchni istniejących, nawierzchni z gruzu ceglanego oraz 

nawierzchni bitumicznych powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko 

odpadów. 

Projektowana droga powstanie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, stąd 

budowa i eksploatacja nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan 

środowiska naturalnego.  

W trakcie wykonywania robót drogowych wykonawca powinien przestrzegać 

zasad i przepisów zawartych w opracowaniu „ Zasady ochrony środowiska w 

projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg - dział 04  „Ochrona środowiska w budowie 

dróg”. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 

 

Wykonawca jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i 

warunki prowadzenia robót budowlanych. W planie należy uwzględnić specyfikę 

prowadzenia robót budowlanych, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości: 

• przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1.5 m, 

• przy wykonywaniu wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości   

   większej niż 3,0 m, 

• przy wykonywaniu robót w pobliżu przewodów linii energetycznych, 

• przy wykonywaniu robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych, 

• przy wykonywaniu wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości   

   większej niż 3,0 m, 

• przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,  

• prowadzonych przy montażu ciężkich elementów konstrukcyjnych obiektu,  

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

wystąpienia: 

• rozpoczęcie robót należy poprzedzić sprawdzeniem czy zostały przez geodetę 

namierzone urządzenia podziemne (gazociąg, sieć energetyczna, linie kablowe) 

• szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych w 

wykopie oraz przy zagęszczaniu gruntu i warstw podbudowy 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
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• przed przystąpieniem do wykonywania robót każdy pracownik winien być 

przeszkolony w zakresie bhp 

• przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją 

budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując 

wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość prac należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-

montażowych, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w 

rozporządzeniach. 

Ponadto w rejonie robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i wykonać 

je ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia bądź to 

możliwości występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. 

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest również, aby ten plan został 

pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

 

6. WIELKOŚĆ POTRZEBNEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA ORAZ 

URZĄDZENIA OBCE. 
 

Działki, na których ma być realizowana inwestycja należą do Inwestora.  

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkód górniczych.  

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycję na cele 

budowlane. 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Stefańczyk 

upr. 67/04/ZG 
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E) CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  
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Rys. Nr.2. Projekt Zagospodarowania Terenu    str. 17 

Rys. Nr.3. Profil Podłużny        str. 20  

Rys. Nr.4. Przekroje Normalne, Szczegóły Drogowe   str. 22 
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