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Znak sprawy: CKZiU.042.2.9.2017

SIWZ / Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia

Wymagania ogdlne

1. Dostarczone przedmioty zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane
w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w szkotach.

2. Zamodwienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy.

3.  Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. Montaz, ztozenie mebli, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ we wskazanym miejscu, przy czym data
odbioru bedzie przekazanie kompletnie ztozonych mebili.

5. W przypadku gdy dostarczone meble lub jego elementy bedg uszkodzone lub ulegng uszkodzeniu podczas
transportu, montazu zostang przez Wykonawce wymienione na nowe lub naprawione przed zgtoszeniem
zakoriczenia dostaw do odbioru.

6. Przekazanie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie protokolarnie przy obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego

7. Wszystkie odpady powstate podczas realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac na
wtasny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamodwienia oraz po zakoriczeniu prac montazowych
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu dostaw i miejsca montazu.

8. Wszystkie zniszczenia w budynku powstate podczas montazu z winy Wykonawcy bedg usuwane przez niego na
jego koszt. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia podtdg i scian, okien, sufitow, drzwi itp.,
aby nie zostaty uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montazu mebli. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ w przypadku zaistnienia uszkodzen wyniktych z Jego winy. Zamawiajgcy naktada obowigzek
naprawy wyniktych szkéd na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia /
zabrudzenia w terminie 7 dni od chwili zgtoszenia zdarzenia.

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Liczba | Uwagi dodatkowe
1. Krzesto biurowe | Obrotowe, z podtokietnikami, oparcie tapicerowane 49 Krzesta beda
siatkg i ekoskora, siedzisko tapicerowane tkaning intensywnie
membranowg i ekoskdra, mozliwosé regulowania uzytkowane, z
wysokosci siedziska oraz nachylenia oparcia, tego wzgledu
podstawa samojezdna, kétka do powierzchni wymagana jest
twardych szerokos¢ siedziska min. 46 cm, gtebokos¢ wzmochiona
siedziska min. 44 cm, kolor tapicerki czarny lub konstrukcja oraz
ciemnoszary, gwarancja 24 miesigce w systemie tapicerka odporna
door-to-door na zabrudzenia, o
wyniku powyzej
12 000 cykli w
skali Martindale'a
2. Biurko Biurko w catosci wykonane z ptyty obustronnie 16
uczniowskie laminowanej (blat, boki): dtugos¢ [cm] 160,
gtebokos¢ [cm] 75, wysokos¢ [cm] 76 (tolerancja
wymiaréw 5 cm), grubos$é min. 28 mm. Kolor jasny
(np. sonoma lub zblizony - ostatecznie wybér koloru
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nastgpi po uzgodnieniu z Zamawiajacym). Blat
wykonany z odpornej na zadrapania i $cieranie sie
ptyty laminowanej. Krawedzie blatu zabezpieczone
listwg PVC o grubosci 2 mm. Blat wyposazony w 2
przelotowe otwory o srednicy ok 6 cm do
doprowadzenia kabli, zabezpieczone przepustem
kablowym z plastiku kolorystycznie dobranym do
koloru blatu. (Otwory przelotowe w biurkach
powinny zosta¢ wykonane po ustawieniu meblii
wskazaniu przez zamawiajacego gdzie majg by¢
wykonane.) Wszystkie Sruby powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami w odpowiednim kolorze.
Boki biurka zabezpieczone przed rysowaniem
podtogi. W tylnej czesci $cianka do potowy
wysokosci.

(rysunek pogladowy)

Konstrukcja biurka musi by¢ bardzo stabilna
(obciagzenie dwdch komputeréw, dwdch monitoréw).

Dodatkowo dwie podstawki jezdne pod jednostke
centralng w takim samym kolorze jak biurko.
Wymagane jest ztozenie biurek i podstawek na
miejscu w pracowni wskazanej przez Zamawiajacego.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Tablica szkolna
biata

Tablica biata, magnetyczna, suchoscieralna o gtadkiej
powierzchni lakierowanej lub ceramicznej, odporna
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Rama
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym. Narozniki tablicy wykoriczone
estetycznymi, plastikowymi elementami. Wymiary
tablicy: szerokos$¢ 180-200 cm, wysokos¢: 100-120
cm, w zestawie komplet wkretéw do zamocowania,
oraz potka na akcesoria.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Szafa do
zabudowy

Wymagane jest, aby szafe wykona¢ po doktadnym
pomiarze i przygotowaniu szczegétowego projektu
(ze wzgledu na kominy i ciagi wentylacyjne), w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Szafa musi zostac
zamontowana przez Wykonawce. Przyblizone
wymiary: wysokos$¢: 240 cm (200 cm czesé gtdwna,
40 cm nadstawka), szerokos¢: 180 cm, gtebokos¢: 60
cm. Potki w szafie z mozliwoscig regulacji. Szafa
trzydrzwiowa lub drzwi przesuwne; kazde drzwi
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zamykane na zamek. W kazdej strefie szafy po 5
potek z mozliwoscig regulaciji.

Do szafy ma przynaleze¢ regat wolnostojacy o
wymiarach: wysokos$¢: 140 cm, szerokos¢: 100 cm,
gtebokosc¢: 40 cm. Catosc regatu podzielona na
szerokosci na dwie réwne czesci (po 50 cm). Regat w
gdrnej czesci ma posiadad cztery otwarte potki o
wysokosci 40 cm. Dwie dolne potki o wysokosci 60
cm z drzwiczkami zamykanymi na zamek. Rodzaj
uchwytéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Szafa i
regat wykonane z laminowanej ptyty w kolorze
jasnym (np. sonoma lub zblizony - ostatecznie wybdr
koloru nastgpi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
Boki i tyt szafy z ptyty o gr. min 18 mm, pétki oraz
korpus o grubosci min 28 mm. Boki i tyt regatu z
ptyty o grubosci min 18 mm, pétki oraz korpus o
grubosci min 25mm. Wszystkie $ruby powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami w odpowiednim kolorze.

(rysunek pogladowy)

Wymagane jest ztozenie szafy i regatu na miejscu w
pracowni wskazanej przez Zamawiajgcego.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Biurko
nauczycielskie

Wymagane jest, aby biurko wykona¢ po doktadnym
pomiarze i przygotowaniu szczegétowego projektu w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Biurko w catosci
wykonane z ptyty obustronnie laminowanej (blat,
boki). Przyblizone wymiary: Biurko narozne o
wymiarach: dtuzsza czesé: dtugosc 240 cm, gtebokosc
75cm, wysokos¢ 76 cm, krotsza czesé: 140 cm,
gtebokos¢ 75cm, wysokosé 76 cm  (rysunek
pogladowy)

Tyt biurka zabudowany w catosci do dotu. W
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zestawie z biurkiem szafka pod biurko na kétkach w
takim samym kolorze jak biurko (np. sonoma lub
zblizony z 3 szufladami z zamkiem centralnym lub
przynajmniej jedna szuflada zamykana na zamek.
Kolor biurka jasny (np. sonoma lub zblizony -
ostateczny kolor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
Blat wykonany z odpornej na zadrapania i Scieranie
ptyty laminowanej o grubosci min. 28 mm.
Krawedzie blatu zabezpieczone listwg PVC o grubosci
2 mm. Blat wyposazony w 2 przelotowe otwory o
Srednicy ok 6 cm w dtuzszej czesci do doprowadzenia
kabli zabezpieczone przepustem kablowym z plastiku
kolorystycznie dobranym do koloru blatu. (Otwory
przelotowe w biurkach powinny zosta¢ wykonane po
ustawieniu mebli i wskazaniu przez zamawiajgcego
gdzie maja by¢ wykonane). Wszystkie sruby powinny
by¢ zabezpieczone zaslepkami w odpowiednim
kolorze.

Dodatkowo podstawka jezdna pod jednostke
centralng w takim samym kolorze jak biurko.

Wymagane jest ztozenie biurka i podstawki na
miejscu w pracowni wskazanej przez Zamawiajacego.

Gwarancja min. 24 miesigce

tawki szkolne
dwuosobowe

tawka szkolna wykonana na profilu okragtym, stelaz
wykonany z rury stalowej o srednicy min. 20-35 x 1,5
mm, malowanej farbg proszkowg, w kolorze
zielonym, blat z ptyty wiérowej laminowanej
grubosci min. 18 mm, w kolorze olcha, oklejonej
obrzezem PCV min. 2 mm. tawka ma by¢
dostosowana dla uzytkownikéw o wzroscie 159 cm -
188 cm. Wysokos¢ ptyty roboczej 760 mm, wymiary
blatu 1300x 500 mm. Wszystkie sruby powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami w odpowiednim kolorze.

Gwarancja min. 24 miesigce.

Krzesta szkolne

Krzesta szkolne na rurze owalnej stalowej min. 35 x
15 x 1,5 mm, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym. Siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki
grubosci min. 8 mm, w kolorze olcha, pomalowanej
lakierem akrylowym. Krzesta majg by¢ przeznaczone
dla uzytkownikéw o wzroscie 159 cm — 188 cm.
Gwarancja min. 24 miesiace.

16

Stolik
komputerowy

Stolik komputerowy na rurze owalnej stalowej min.
35 x 15 x 1,5 mm, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym, blat z ptyty wiérowej laminowanej
grubosci min. 18 mm, w kolorze olcha, oklejonej
obrzezem PCV min. 2 mm oraz wysuwana pétka na
klawiature oraz poétka na jednostke centralng
komputera w podanym kolorze i grubosci. Stolik ma
by¢ dostosowany dla uzytkownikéw o wzroscie

159 cm — 188 cm. Gwarancja min. 24 miesigce

Stoisko

Stoisko prezentacyjne - trybunka ma sie sktadac z

12
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prezentacyjne-
trybunka

konstrukcji z tworzywa sztucznego pod grafike, blat i
podstawe, tabliczke (toper) i dwie tyczki aluminiowe,
2 torby transportowe oraz mozliwos¢ zamontowania
grafiki na rzep (zaréwno na korpusie lady jak i na
topperze). Format blatu 972 x 511 mm, wysokos$¢
900 x 2200 mm, wraz z topperem, tolerancja
wymiaréw =5 cm, waga do 5,5 kg. Zestaw ma
zawierac torbe transportowg. Zamawiane stoiska
majg by¢ opatrzone zaprojektowang i wykonana
grafikg przez Wykonawce z materiatow
powierzonych przez Zamawiajacego (tekst, zdjecia,
kolorystyka itp.) Projekt grafiki musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Grafika musi
by¢ wykonana w opcji full kolor, wspdlna dla 12
stoisk prezentacyjnych na korpusie oraz 12 réznych
napiséw (na kazdym stanowisku inna)
nadrukowanych do zamieszczenia na Topperze.
Wszystkie grafiki muszg by¢ mozliwe do
zamontowania na rzep lub magnez na zamawianych
stoiskach. Kazde stoisko musi posiadac instrukcje
montazu w jezyku polskim. Gwarancja min. 24
miesigce.

10.

Kaskadowy stojak
na ulotki A5

Min 3 kieszenie pionowe, z kaskadowymi
przegrodkami, wykonany z plexi. Min. wymiary
stojaka 160 mm x 32 mm. Gwarancja min. 24
miesigce.

11.

Stojak na ulotki 4
x A5

Wolnostojgcy prezenter na ulotki, rama z
anodowanego aluminium, stelaz aluminiowy, 4
kieszonki z plexi mocowane na spineczki
umozliwiajace dopiecie lub odpiecie w razie
potrzeby. Kieszenie rozmieszczone po dwie w
poziomie, z kieszonkg A5 nad ulotkami do
umieszczenia logo, wysoko$¢ od 130 cm do 145 cm,
stabilna podstawa min. 30 x 40 cm, stojak
jednostronny.

Gwarancja min. 24 miesigce.

12.

Stojak na ulotki
A5

Stojak wykonany z plexi do postawienia na biurku
lub stole do prezentacji ulotek o formacie A5,
wymiary: 16 cm x 21 cm

Gwarancja min. 24 miesiace.

15

13.

Stojak
informacyjny

Stojak informacyjny, wysokos$é min. 115 cm, format
ramki A4 umieszczonej na gérze stojaka oraz dwie
kieszenie formatu A6 ponizej.

Gwarancja min. 24 miesigce.

14..

Stojak na ulotki
wolnostojacy

Stojak na ulotki wolnostojacy z 4 pétkami.
Jednostronny stojak na ulotki, z metalowych profili w
srebrnym kolorze oraz pétek z blachy perforowanej,
min. 4 pétki, taczna pojemnosé stojaka nie mniejsza
niz 20 ulotek A5, widocznych w catosci. Podstawa
stojaka powinna posiadac kétka utatwiajace
przemieszczanie stojaka. Zwienczenie stojaka
powinno mie¢ miejsce na zamieszczenie logo o
wymiarach min. 600x140 mm.
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Gwarancja min. 24 miesigce.

15.

Scianka POP-UP
tukowa

Scianka fukowa POP-UP 3 x 2 samozatrzaskowa,
sktadajaca sie z 4 modutdw, konstrukcja z aluminium
i tworzywa sztucznego, wymiar grafiki 274 x 230 cm.
Komplet winien skfadac sie z: konstrukcji, kufra-
trybunki, podktadéw polipropylenowych (pod
grafike na folii), oswietlenie halogenowe, tasmy
magnetyczne 3M. Na Sciance nalezy zaprojektowac i
umiescié grafike z materiatow przekazanych przez
Zamawiajgcego (tekst, zdjecia, kolorystyka itp.), w
opcji full kolor. Projekt grafiki musi zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Scianka musi
posiadac instrukcje montazu w jezyku polskim.
Gwarancja min. 24 miesigce.

16.

Rama
zatrzaskowa na
plakaty A3

Rama zatrzaskowa OWZ, o szerokosci min. 32 mm,
anodowana na srebro, naroznik zaokragglony, plecki z
tworzywa PS, na przodzie antyrefleksyjna folia UV.
Rama zatrzaskowa SECURITY, otwierana za pomoca
klucza do profili, rozmiar A3.

Gwarancja min. 24 miesigce.

17.

Gablota
informacyjna

Gablota sucho scieralna magnetyczna min. 90 x 60
c¢cm obudowa z zaokraglonymi naroznikami w kolorze
popielatym, drzwiczki z pleksi, otwierane .na bok,
zamykane na kluczyk, kolor wypetnienia biaty.
Gwarancja min. 24 miesiace.




