
  
 
 

Wykonawca:                     Załącznik Nr 1 do Warunków technicznych 
 Województwo: 08 – lubuskie 
 Powiat:  0809 – zielonogórski 

Jednostka ewid.: 
 GG-II.:  
 

Zestawienie informacji o punktach i opisach topograficznych poziomej osnowy szczegółowej   
 

L.
p

. 

Nr 
pktu 

Nr arkusza 
sekcji mapy 
w skali 1:10 

000 

Typ znaku 
wg opisu topograficznego 

Typ znaku 
wg stanu na gruncie 

Zgodność typu 
stabilizacji punktu na 

opisie ze stanem 
faktycznym 

Stan znaku wg stanu 
stwierdzonego na 

gruncie 

Sprawdzenie niezmienności 
lokalizacji znaku 

Opis topograficzny 
(po wykonaniu 
opracowania) 

Czy znak naziemny 
posiada określoną 

wysokość w  układzie 
wysokościowym i w 

jakim układzie 

Ocena 
zagrożenia 
stabilizacji 

Przydatnoś
ć do 

wykonania 
obserwacji 

satelit. 
GNSS 

Numery 
pktów, do 

których 
stwierdzon

o wizury 

Numery 
pktów, do 

których 
stwierdzon

o utratę 
wizury 

Uwagi 

* 
w 

układz
ie 

„2000
/15” 

w układzie 
„2000/15” 

SB-RM – słup bet. z rurką met. PB-Met – znak metal. PłBt-K – płyta bet. z krzyżem 
SB-K – słup bet. z krzyżem PLAST – znak plastik. PłG-K – płyta granit. z 
krzyżem 
SG-O – słup granit. z otworem B-Met – bolec metal. BUT – butelka    DRN - dren 
SG-K – słup granit. z krzyżem R-Met – rurka metal. CEG-K cegła z krzyż.  INNY- 
opis 

Z - zgodny 
N – niezgodny 
NB – nie badano 

I-Istniejący(dobry) 
U – uszkodzony 
(krótki opis) 
Z - zniszczony/ 
możliwość 
ponownej stab.    
NB – nie badano 
N - nieodnaleziony  
 

ST – lokalizacja znaku zgodna z 
danymi PZGiK 
ZM – lokalizacja nie spełnia n.w. 
kryteriów  
          (położenie znaku do kontroli) 

N – nowy 
A/xxxx  – aktualny 
  / rok sporządzenia 
UA – uaktualniony 
B – brak (znak 
zniszczony) 
MO - możliwość 
odtworzenia 

0-Naturalny znak na budowli stałej 
1-Stabilizowany znak na budowli stałej 
2-Znak jednopoziomowy stabilizowany w 
litym podłożu 
3-Znak ścienny 
4-Znak gruntowy jednopoziomowy 

5-Znak gruntowy dwupoziomowy 
6-Znak podziemny 
7-Słup obserwacyjny 
8-Blok betonowy 
9-Specjalne znaki osnów geodezyjnych 

znak naziemny 
znak 

podziemny 
znak naziemny 

znak 
podziemny 

(jeżeli był 
odszukiwany) 

znak naziemny/ 
znak podziemny 
(jeżeli był odszukiwany) 

znak naziemny/ 
znak podziemny 
(jeżeli był odszukiwany) 

wg 
porównania 
miar z opisu 
topo. 
dl ≤ 0,10 m 

wg 
porównan
ania miar 
z mapy 
numerycz
nej 
dl ≤ 0,15 
m 

wg 
pomiaru 
GNSS 
dx  dy ≤ 
0,12 m 

Kron ‘86 
 

Kron ’60 
 

Amsterdam 

Typ/opis Typ/opis Typ/opis Typ/opis             

 
 
 

                

 


