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Przedmiar robét

Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.

Obiekt lub rodzaj rohdt: Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 75, 66-100 Sulechéw
Inwestor: Centrum Ksztatcenia Zawodowego | Ustawicznego, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechéw
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Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 SALA 105a - lazienka pokoju hotelowego do nauki zawodu

1.1.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli

2,0M.8 = 3,600000
Ogdlem: 3,60 3,60 m2
1.1.2 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gruboéci 20°'mm, zatarte na gtadko
3,6 = 3,600000
Ogétem: 3,60 3,60 m2
1.1.3 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
| 2,0M,8 = 3,600000
i Ogétem: 3,60 3,60 m2
1.1.4 KNR 202/1118/6 |
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta
{ 3,60 = 3,600000
| Ogdtem: 3,60 3,60 m2
1.1.5 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykla
7,60 = 7,600000
Ogétem: 7,60 7,60 m
1.1.6 KNNR 2/1702/2 (3):
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(1,8+2,12)*3,45-0,9*2,05+2,0*3,0 = 17,679000
Ogétem: 17.68 17 68 m2
1.1.7 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na §cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
(2,0+1,8+2,0)*1,4 = 8,120000
Ogodtem: 8,12 8,12 m2
1.1.8 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na &cianach
1,8*3,45 = 6,210000
QOgdlem: 6,21 6,21 m2
1.1.9 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
| 1,8*3,45 = 6,210000
Ogdlem: 6,21 6,21 m2
1.1.10 KNR 202/815/4
Giadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
‘ | 1814 = 2,520000)
| Ogétem: 2,52 2,52 m2
1.1.11 KNNR 2/803/2 |
Licowanie &cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(1,8+2,0)*2*2,05-0,9*2,05 = 13,735000
Ogélem: 13,74 13,74 m2
1.1.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(2,0+1,8)*2*1 4 = 10,640000
Ogétem: 10,64 10,64 m2
1.1.13 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
36 = 3,600000
Ogdlem: 3,60 3,60 m2
1.1.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
386 = 3,600000
Ogoétem: 3,60 3,60 m2
1.1.15 KNR 202/815/6
GtadZ wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
6 = 3,600000
Ogdtem: 3,60 3,60 m2
1.1.16 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
; = 3,600000
Ogétem: 3,60 3,60 m2
1.1.17 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2 1,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.1.18 KNRW 202/1027/2 (2}
Drzwi wewnetrzne plycinowe peine, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5'm2
0,9*2,05 = 1,845000
QOgdtem: 1,85 1,85 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.2 SALA 105a - magazyn sprzataczki hotelowej do nauki zawodu
1.2.1 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podiég ptyt OSB - réwnanie posadzki 2,75 m2
1.2.2 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinigciem
2,745 = 2,745000
Ogoétem: 2,75 2,75 m2
1.2.3 KNR 202/1113/6
Listwy przy&cienne systemowe do wywiniecia wykiadziny
listwa (1,83+1,5)*2 = 6,660000
Ogodtem; 6,66 6,66 m
1.2.4 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(1,5+1,47)*3,45 = 10,246500
Ogdtem: 10,25 10,25 m2
1.2.5 KNR 202/815/2
Gladz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(1,5+1,47)"3,45 = 10,246500
Ogotem: 10,25 10,25 m2
1.2.6 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$é ponad
1/2 cegly
0,9*2,05*0,12 = 0,221400
Ogdélem: 0,22 0,22 m3
1.2.7 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepier otworéw w §cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm
drzwi 1,6 = 1,500000
Ogdlem: 1,50 1,50 m
1.2.8 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Ogdlem: 13,14 13,14 m2
1.2.9 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sciany
(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Ogétem: 13,14 13,14 m2
1.2.10 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
(1,83+1,5+0,48)*3,45 = 13,144500
Qgdlem: 13,14 13,14 m2
1.2.11 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(1,83+1,5)*2*3,45 = 22,977000
Qgétem: 22,98 22,98 m2
1.2.12 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie $cian lakierem bezbarwnym. Olejnicah=2,0m
poz.118+120 (1,83+1,5)*2*2,0 = 13,320000
Ogélem: 13,32 13,32 m2
1.2.13 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
2,75 = 2,750000
Ogélem: 2,75 2,75 m2
1.2.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
2,75 = 2,750000
Ogétem: 2,75 2,75 m2
1.2.15 KNR 202/815/6
Gladz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
2,75 = 2,750000
Ogétem: 2,75 2,75 m2
1.2.16 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
2,75 = 2,750000
Ogdlem: 2,75 2,75 m2
1.2.17 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne plycinowe peine, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2
0,8*2,05 = 1,640000
Ogolem: 1,64 1,64 m2
1.2.18 Kalkulacja wlasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetow 2,00 szt
1.2.19 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2*3,1470,032 = 0,663168
Ogdtem: 0,66 0,66 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.3 SALA 106 - recepcja hotelowa

1.3.1 KNNR 3/807/4
Ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8’ m2
20,66 = 20,660000
Qgodlem: 20,66 20,66 m2
1.3.2 KNRW 401/819/7
Trzykrotne lakierowanie posadzek 20,66 m2
1.3.3 KNRW 401/7131 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,0"1,4 = 54,377500
Qgdlem: 54,38 54,38 m2
1.3.4 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - $ciany
(6,0+4,02+2,25+2 38+0,3)*3,45+2,0*1,4 = 54377500
Ogdiem: 54,38 54,38 m2
1.3.5 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na §cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
(6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,01,4 = 54,377500
Ogétem: 54,38 54,38 m2
1.3.6 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na &cianach z piyt gipsowych, 2-warstwowa
(1,62+1,47)*3,45+2,0*3,0 = 16,660500
Ogolem: 16,66 16,66 m2
1.3.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (6,0+4,02+2,25+2,38+0,3)*3,45+2,0*1,4+(1,62+
1,47)*3,45+2,0*3,0 = 71,038000
Ogdlem: 71,04 71,04 m2
1.3.8 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie écian lakierem bezbarwnym. Olejnica h=2,0m
poz.119+120 (6,0+4,02)*2*2,0 = 40,080000
Ogolem: 40,08 40,08 m2
1.3.9 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
20,66 = 20,660000
Ogotem: 20,66 20,66 m2
1.3.10 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
20,66 = 20,660000
Ogétem: 20,66 20,66 m2
1.3.11 KNR 202/815/6
Gladz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
20,66 = 20,660000
Qgdlem: 20,66 20,66 m2
1.3.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
' 20,66 = 20,860000
Ogotem: 20,66 20,66 m2
1.3.13 KNKRB 8/702/1
Remont oécieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0*2,15 = 2,150000
Ogétem: 2,15 2,15 m2
1.3.14 KNKRB 3/701/1
Remont o$cieznic i skrzydet okiennych podwéjnych
2,271.,5 = 3,405000
Ogélem: 3,405 3,405 m2
1.3.15 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2*3,14*0,032 = 0,663168
Ogdlem: 0,66 0,66 m2
1.3.16 Kalkulacja wiasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetéw 2,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.4 SALA 106a - klasa

1.4.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli
34,32 = 34,320000
Ogdiem: 34,32 34,32 m2
1.4.2 KNR 401/820/3
Analogia. Przybicie do podi6g ptyt OSB - réwnanie posadzki 34,32 m2
1.4.3 KNR 202/1112/5 (2)
Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinigciem
34,32 = 34,320000
Ogdtem: 34,32 34,32 m2
1.4.4 KNR 202/1113/6
Listwy przyécienne systemowe do wywinigcia wykladziny
listwa (6,0+5,7)"2 = 23,400000
Ogoélem: 23,40 23,40 m
1.4.5 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2’m2
okno 1,85%2,2 = 4,070000
drzwi 1,1*2,15 = 2,365000
Ogélem: 6,44 6,44 m2
1.4.6 KNR 401/30412 (1)
Uzupeinienie cian lub zamurowanie otworbw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
drzwi (1,85%2,2+1,1*2,15)*0,4 = 2,574000
Ogolem: 2,57 2,57 m3
1.4.7 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - zamurowany otwor
(1,85*2,2+1,1*2,15) = 6,435000
Ogétem: 6,44 6,44 m2
1.4.8 KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll
(1,85"2,2+1,1*2,15) = 6,435000
Ogolem: 6,44 6,44 m2
1.4.9 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogélem: 40,43 40,43 m2
1.4.10 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - $ciany
(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogétem: 40,43 40,43 m2
1.4.11 KNR 202/815/4
Gladz wapienna na cianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogéiem: 40,43 40,43 m2
1.4.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz. 171+172 (6,0+5,72)*3,45 = 40,434000
Ogdtem: 40,43 40,43 m2
1.4.13 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie $cian lakierem bezbarwnym. Olejnicah =2,0m
poz.119+120 (6,0+5,72)*2,0 = 23,440000
Ogélem: 23,44 23,44 m2
1.4.174 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
34,32 = 34,320000
Ogdtem: 34,32 34,32 m2
1.4.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
34,32 = 34,320000
QOgétem: 34,32 34,32 m2
1.4.16 KNR 202/815/6
Gladz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych | betondw wylewanych, 2-warstwowa
34,32 = 34,320000
Qgdtem: 34,32 34,32 m2
1.4.17 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
2 = 34,320000
Qgolem: 34,32 34,32 m2
1.4.18 KNKRB 3/702/1
Remont o&cieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,042,115 = 2,150000
Ogdtem: 2,15 215 m2
1.4.19 Kalkulacja wiasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetéw 4,00 szt

ROBOTY BUDOWLANE
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1.4.20 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2*3,14*0,032*2 = 1,326336
Ogélem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.5 SALA 107 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu

1.5.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej

4525 = 45,250000
Qgolem: 45,25 45,25 m2
1.5.2 KNR 401/2121
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
45,25*0,10 = 4,525000
Ogolem: 4,53 4,53 m3
1.5.3 TZKNBK 7/304/3
Rozbi6rka izolacji, stropow z plyt widrowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 45,25 = 45,250000
Ogébtem: 45,25 45,25 m2
1.5.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w plynie, izolacja pozioma podposadzkowa
45,25 = 45,250000
Ogotem: 4525 45,25 m2
1.5.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa
45,25 = 45,250000
Ogétem: 45,25 45,25 m2
1.5.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
4525 = 45,250000
Ogétem: 45,25 4525 m2
1.5.7 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.5.8 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
45,25 = 45,250000
Ogoétem: 45,25 45,25 m2
1.6.9 KNR 202/1118/6
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 20x20"cm, metoda zwykia
4525 = 45,250000
Qgdlem: 45,25 45,25 m2
1.5.10 KNR 202/1120/2
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, plytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
6,14*2+7,54*2 = 27,360000
Ogbtem: 27,36 27,36 m
1.5.11 KNR 202/135/1
Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12°cm, z blokéw wapienno - piaskowych dragzonych
typ 2NFD
drzwi 5,0%3,45 = 17,250000
QOgolem: 17,25 17,25 m2
1.5.12 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
5,0*3,45+(1,85%2,2+1,1*2,15) = 23,685000
Ogétem: 23,65 23,69 m2
1.5.13 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, ciany i stupy, kategoria'lll
5,0*3,45+(1,85*2,2+1,1*2,15) = 23,685000
Ogotem: 23,69 23,69 m2
1.5.14 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na §cianach
(6,14*2+7,54+1,29+1,25)*3,45 = 77,142000
Ogobitem: 77,14 77,14 m2
1.5.15 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - ciany
(6,14*2+7,54+1,29+1,25)*3,45 = 77,142000
Ogélem: 77,14 77,14 m2
1.5.16 KNR 202/815/4
Gladz wapienna na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
(6,14*2+7 54+1,29+1,25)*1,4+5,0*1 4 = 38,304000
Ogétem: 38,30 38,30 m2
1.5.17 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(6,14+7,54)*2*2,05 = 56,088000
Ogébtem: 56,09 56,09 m2
1.5.18 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (6,14*2+7,54+1,20+1,25)*1,4+5,0" 4 = 38,304000
Qgdtem: 38,30 38,30 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.5.19 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
45,25 = 45,250000
Ogdiem: 45,25 4525 m2
1.5.20 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
45,25 = 45,250000
Ogotem: 45,25 45,25 m2
1.5.21 KNR 202/815/8
Gladz wapienna na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
45,25 = 45,250000
Ogétem: 45,25 45,25 m2
1.5.22 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
4525 = 45,250000
Ogotem: 4525 45,25 m2
1.56.23 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,15 = 2,150000
Ogdtem: 2,15 2,15 m2
1.5.24 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5'm2
0,8*2,05 = 1,640000
Qgodtem: 1,64 1,64 m2
1.5.25 Kalkulacja wilasna
Wymiana zaslepek bocznych parapetéw 4,00 szt
1.5.26 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2%3,14*0,032*2 = 1,326338
Ogdtem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.6 SALA 108 - pracownia obstugi konsumenta do nauki zawodu

1.6.1 Kalkulacja wiasna, Rozbiérka obicia $cian z boazerii pcv 1,00 kpl
1.6.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;]
53,78 = 53,780000
QOgotem: 53,78 53,78 m2
1.6.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboéci do 15°cm
53,78*0,10 = 5,378000
Ogdiem: 5,38 5,38 m3
1.6.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbiérka izolacji, stropdw z ptyt wiérowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 53,78 = 53,780000
Ogdiem: 53,78 53,78 m2
1.6.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
53,78 = 53,780000
Ogdlem: 53,78 53,78 m2
1.6.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho,
1'warstwa
53,78 = 53,780000
Ogétem: 53,78 53,78 m2
1.6.7 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
53,78 = 53,780000
Ogotlem: 53,78 53,78 m2
1.6.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
53,78 = 53,780000
Qgolem: 53,78 53,78 m2
1.6.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
53,78 = 53,780000
Ogdétem: 53,78 53,78 m2
1.6.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta
53,78 = 53,780000
Ogétem: 53,78 53,78 m2
1.6.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
10,15%2+7,54*2 = 35,380000
Ogédtem: 35,38 35,38 m
1.6.12 KNR 404/10417
Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach wielokendygnacyjnych ponad 9°'m, z bloczkow z betonu
komdrkowego, na zaprawie cementowo-wapiennegj
(7,54+4,5)*3,45*0,19 = 7,892220
Ogdlem: 7,89 7,89 m3
1.6.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
((7,54+5,74+4 41)*2)*2,0 = 70,760000
Ogdblem: 70,76 70,76 m2
1.6.14 KNR 401/329/5
Wykucie otwordw w écianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$¢ ponad
1/2 cegly
1,0*2,15%0,4 = 0,860000
Ogdlem: 0,86 0,86 m3
1.6.15 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworéw w 4cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260"'mm
drzwi 1,5*2 = 3,000000
Ogédlem: 3,00 3,00 m
1.6.16 KNR 202/1003/9
Montaz drzwi z demontazu 215 m2
1.6.17 KNKRB 3/702/1
Remont oécieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0*2,15 = 2,150000
Ogélem: 2,15 215 m2
1.6.18 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - Sciany
70,76 = 70,760000
Ogoétem: 70,76 70,76 m2
1.6.19 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll 70,76 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.6.20 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
((7,54+5,74+4,41)*2)*3,45 = 122,061000
Ogébtem: 122,06] 122,06 m2
1.6.21 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgcg, 1-krotne - Sciany 122,06 m2
1.6.22 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
((10,15+0,28+0,29+4 ,41+5,16+5,74+1,25+
1,29)+(1,81+5,0))*3,45 = 122,061000
Ogdtem: 122,06] 122,06 m2
1.6.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 ((10,15+0,28+0,29+4 41+5,16+5,74+1,25+
1,29)+(1,81+5,0))*3,45 = 122,061000
Ogdlem: 122,06 122,08 m2
1.6.24 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie $cian lakierem bezbarwnym. Olejnicah =2,0m
poz.118+120 ((10,15+0,28+0,29+4,41+5,16+5,74+1 25+
1,29)+(1,81+5,0))*2,05 = 72,529000
Ogélem: 72,53 72,53 m2
1.6.25 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
53,78 = 53,780000
Ogétem: 53,78 53,78 m2
1.6.26 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja gruntujgca, 1-krotne - sufit
53,78 = 53,780000
Ogétem: 53,78 53,78 m2
1.6.27 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
53,78 = 53,780000
Ogébtem: 53,78 53,78 m2
1.6.28 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
53,78 = 53,780000
Ogétem: 53,78 53,78 m2
1.6.29 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz i montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5'mz2, osadzanit
na dyblach
1,2%2,05%3 = 7,380000
Ogdlem: 7,38 7,38 m2
1.6.30 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoéci ponad 1°'m z ptyty MDF
3 = 3,000000
Ogdiem: 3,00 3,00 szt
1.6.31 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
‘ 3,3*2%3,14*0,032*2 = 1,326338
Ogdlem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.7 SALA 109 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu
1.7.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiérka obicia §cian z boazerii pcv 1,00 kpl
1.7.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
43,71 = 43,710000
Qgotem: 43,71 43,71 m2
1.7.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
43,71*0,10 = 4,371000
Ogdlem: 4,37 4,37 m3
1.7.4 TZKNBK 7/304/3
Rozhiérka izolacii, stropéw z ptyt widrowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5em 43,71 = 43,710000
Ogdélem: 43,71 43,71 m2
1.7.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w plynie, izolacja pozioma podposadzkowa
43,71 = 43,710000
Ogdétem: 43,71 43,71 m2
1.7.6 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa
43,71 = 43,710000
Qgotem: 43,71 43,71 m2
1.7.7 KNR 202/607/1
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
43,71 = 43,710000
Ogotem:; 43,71 43,71 m2
1.7.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
43,71 = 43,710000
Qgdtem: 43,71 43,71 m2
1.7.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
43,71 = 43,710000
Qgodtem: 43,71 43,71 m2
1.7.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykia
43,71 = 43,710000
Ogodlem: 43,71 43,71 m2
1.7.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klgj - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
5,72*2+7,54*2 = 26,520000
Ogolem: 26,52 26,52 m
1.7.12 KNR 401/819/15
Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek
: (7,54+5,42)*2*2,0 = 51,840000
Ogdtem: 51,84 51,84 m2
1.7.13 KNR 401/304/2 (1)
Uzupeinienie §cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
drzwi 1,81*3,45"0,12 = 0,749340
Ogdtem: 0,75 0,75 m3
1.7.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
1,81*3,45 = 6,244500
Ogdtem: 6,24 6,24 m2
1.7.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
1,81*3,45 = 6,244500
Ogotem: 6,24 6,24 m2
1.7.16 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na écianach
(5,72+7,54)*2*3,45 = 91,494000
Ogdtem: 91,49 91,49 m2
1.7.17 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - $ciany
(5,72+7,54)*2*3,45 = 91,494000
Ogdlem: 91,49 91,49 m2
1.7.18 KNR 202/815/4
Gladz wapienna na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
(5,72+7,54)*2*1,4 = 37,128000
Ogolem: 37,13 373 m2
1.7.19 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(5,72+7,54)*2*2,05 = 54366000
Ogdtem: 54,37 54,37 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.7.20 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (5,72+7,54)*2*1 4 = 37,128000
Ogoélem: 37,13 37,13 m2
1.7.21 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
43,71 = 43,710000
Ogétem: 43,71 43,71 m2
1.7.22 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - sufit
43,71 = 43,710000
Ogélem: 43,71 43,71 m2
1.7.23 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
43,71 = 43,710000
Ogdlem: 4371 43,71 m2
1.7.24 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
43,71 = 43,710000
Ogdblem: 43,71 43,71 m2
1.7.25 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0*2,15 = 2,150000
Ogdlem: 2,15 2,15 m2
1.7.26 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz i montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5'm2, osadzanit
na dyblach
1,2*2,05*2 = 4,920000
Ogdiem: 492 492 m2
1.7.27 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1'm z plyty MDF 2,00 szt
1.7.28 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5'm2
1,0%2,05 = 2,050000
QOgdlem: 2,05 2,05 m2
1.7.29 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2*3,14*0,032*2 = 1,326336
Ogodlem: 1,33 1,33 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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SALA 109a - zaplecze pracowni gastronomicznej

1.8
1.8.1 Kalkulacja wtasna. Rozbiérka obicia $cian z boazerii pcv
1.8.

1,00 kpl
2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie cementowej
16,91 = 16,910000
Qgétem: 16,91 16,91 m2
1.8.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
16,91*0,10 = 1,691000
Ogdlem: 1,69 1,69 m3
1.8.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbiérka izolacji, stropow z ptyt widrowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 16,91 = 16,910000
Ogdtem: 16,91 16,91 m2
1.8.5 KNR 202/607/1
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w plynie, izolacja pozioma podposadzkowa
16,91 = 16,910000
Ogotem; 16,91 16,91 m2
1.8.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu Konstrukgji, na sucho,
1'warstwa
16,91 = 16,910000
Ogdlem: 16,91 16,91 m2
1.8.7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
16,91 = 16,910000
Ogdlem: 16,91 16,91 m2
1.8.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa gruboéci 5'cm zatarta na gladko
16,91 = 16,910000
Ogétem: 16,91 16,91 m2
1.8.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
16,91 = 16,910000
Ogéiem: 16,91 16,91 m2
1.8.10 KNR 202/1118/6
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, plytki 20x20°cm, metoda zwykia
16,91 = 16,910000
Ogétem: 16,91 16,91 m2
1.8.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 20x20'cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
3,52%4+2,74*2+2,3*2 = 24,160000
Ogdlem: 24,16 24,16 m
1.8.12 KNNRW 3/313/5
Rozebranie $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe :
2,3'3,45 = 7,935000
Ogoélem: 7,94 7,94 m2
1.8.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek
(3,562+2,74+2,3+0,7+1,0+0,28)*2*2,0 = 42,160000
Ogétem: 42,16 42,16 m2
1.8.14 KNR 202/135/1
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosei 12°cm, z blokéw wapienno - piaskowych drgzenych
typ 2NFD
drzwi 2,74*2*3,45+3,562*3,45 = 31,050000
Ogoétem: 31,05 31,05 m2
1.8.15 KNR 401/304/2 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego
drzwi 1,0*3,45*0,28 = 0,966000
Ogolem: 0,97 0,97 m3
1.8.16 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
2,74*2*3,45+1,0*3,45*2+0,28*3,45+3,52*3,45 = 38,916000
Ogodlem: 38,92 38,92 m2
1.8.17 KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, §ciany i stupy, kategoria’lll
2,74*2*3,45+1,0*3,45*2+0,28*3,45+3,52*3 45 = 38,916000
Ogdtem: 38,92 38,92 m2
1.8.18 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(3,52+2,74+2,3+1,0*2+0,7*2+0,28)*3,45 = 42,228000
Ogdlem: 42,23 42,23 m2

ROBOTY BUDOWLANE
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1.8.19 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - ciany
(3,52+2,74+2 3+1,0*2+0,7*2+0,28)*3,45 = 42,228000
Ogdtem: 4223 4223 m2

1.8.20 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na §cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

(3,52*4+2,74*2+2,3*2)*1 4 = 33,824000
Ogdlem: 33,82 33,82 m2
1.8.21 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(3,52*4+2,74*2+2,3*2)*2,05 = 49,528000
Ogdlem: 49 53 49,53 m2
1.8.22 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (3,52*4+2,74*2+2,3"2)"1 4 = 33,824000
Ogotem: 33,82 33,82 m2

1.8.23 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

16,91 = 16,910000
Qgédtem:. 16,91 16,91 m2
1.8.24 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2

1.8.25 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

16,91 = 16,910000
Ogotem: 16,91 16,91 m2
1.8.26 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
16,91 = 16,910000}
Ogétem; 16,91 16,91 m2

1.8.27 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz i montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5'm2, osadzani
na dyblach
1,2*2,05*2 = 4,920000
Ogétem: 4,92 4,92 m2

1.8.28 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoéci ponad 1'm z pityty MDF
2

= 2,000000
Ogdltem: 2,00 2,00 szt
1.8.29 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne plycinowe petne, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5’ m2
1,0*2,05 = 2,050000
Ogdlem: 2,05 2,05 m2
1.8.30 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,3*2*3,14*0,032%2 = 1,326336
. Ogdtem: 1,33 1,33 m2
1.8.31 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
Ogétem: 1,00 1,00 kpl
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1.9 SALA 110 i 111 - szatnia dla uczniéw pracowni gastronomicznej

1.9.1 Kalkulacja wiasna. Rozbiérka obicia §cian z boazerii pcv 1,00 kpl
1.9.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
10,69*2 = 21,380000
Ogétem: 21,38 21,38 m2
1.9.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
21,38*0,10 = 2,138000
Ogétem: 2,14 2,14 m3
1.9.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbiérka izolacji, stropéw z ptyt widrowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
suprema gr.5cm 21,38 = 21,380000
Ogolem: 21,38 21,38 m2
1.9.5 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie, izolacja pozioma podposadzkowa
21,38 = 21,380000
Ogolem: 21,38 21,38 m2
1.9.6 KNR 202/609/3
Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa
21,38 = 21,380000
Ogétem: 21,38 21,38 m2
1.9.7 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.9.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
21,38 = 21,380000
Ogdtem:; 21,38 21,38 m2
1.9.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
21,38 = 21,380000
Ogotem: 21,38 21,38 m2
1.9.10 KNR 202/1118/6 ’
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykia
21,38 = 21,380000
Ogdten: 21,38 21,38 m2
1.9.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
3,9%4+2,74%4 = 26,560000
Ogolem: 26,56 26,56 m
1.9.12 KNR 404/104/7
Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach wielokendygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkow z betonu
komorkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej
2,74*3,45*0,15 = 1,417950
Ogdlem: 1,42 1,42 m3
1.9.13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
(3,9%2+2,74*2)*2*2,0 = 53,120000
QOgétem: 53,12 53,12 m2
1.9.14 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - $ciany
2,74*2*3,45 = 18,906000
Ogétem: 18,91 18,91 m2
1.9.15 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, §ciany i stupy, kategoria'lll
2,74%2*3,45 = 18,906000
Ogéiem: 18,91 18,91 m2
1.9.16 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(3,9%442,74*2)*3,45 = 72,726000
Ogdlem: 72,73 72,73 m2
1.9.17 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - $ciany
(3,9%4+2,74*2)*3,45 = 72,726000
Ogdlem: 72,73 72,73 m2
1.9.18 KNR 202/815/4
Gtadz wapienna na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
(3,9%4+2,74%4)*3,45 = 91,632000
Ogblem: 91,63 91,63 m2
1.9.19 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (3,9%4+2,74*2)*3,45 = 72,726000
Ogotem: 72,73 72,73 m2
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1.9.20 KNR 202/1505/5
Analogia. Lakierowanie cian lakierem bezbarwnym. Olejnica h=2,0m
poz.119+120 (3,9%442,74*2)*2,0 = 42,160000
Ogdlem: 42,16 42,16 m2
1.9.21 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
10,69*2 = 21,380000
Ogétem: 21,38 21,38 m2
1.9.22 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
21,38 = 21,380000
Ogélem: 21,38 21,38 m2
1.9.23 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
21,38 = 21,380000
Ogétem: 21,38 21,38 m2
1.9.24 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
] = 21,380000
Ogélem: 21,38 21,38 m2
1.9.25 KNR 401/919/24
Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykie
= 2,000000
Ogdlem: 2,00 2,00 szt
1.9.26 KNKRB 3/702/1
Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie
1,0°2,10+1,09%2,10 = 4,388000
Ogdiem: 4,39 4,39 m2
1.9.27 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 2,00 kpl
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1.10 W.C.
1.10.1 Kalkulacja wiasna. Rozbiérka obicia §cian z boazerii pcv 1,00 kpl
1.10.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j
14,7+11,61+9,75 = 36,060000
Ogotem: 36,06 36,06 m2
1.10.3 KNR 401/2121
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboéci do 15'cm
36,06*0,10 = 3,606000
Ogdtem: 3,61 3,61 m3
1.10.4 TZKNBK 7/304/3
Rozbitrka izolacji, stropéw z piyt wibrowo-cementowych utozonych na sucho (poz 343)
36,06 = 36,060000
Ogétem: 36,06 36,06 m2
1.10.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w plynie, izolacja pozioma podposadzkowa
36,06 = 36,060000
Ogdiem: 36,06 36,06 m2
1.10.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrapianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho,
1'warstwa
36,06 = 36,060000
Ogélem: 36,06 36,06 m2
1.10.7 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
36,06 = 36,060000
Ogolem: 36,06 36,06 m2
1.10.8 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa gruboéci 5'cm zatarta na gtadko
36,06 = 36,060000
Qgotem: 36,06 36,06 m2
1.10.9 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
36,06 = 36,060000
Ogélem: 36,06 36,06 m2
1.10.10 KNR 202/1118/6
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykia
36,06 = 36,060000
Ogdtem: 36,06 36,06 m2
1.10.11 KNR 202/1120/2
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
zwykia
(3,85+1,7+1,16+1,05+1,4+1,4"3+3,39+1,65+
1,05%3+1,5*3+1,71+3,15+4,24+2 3)*2-0,8*7-
0,9*3 = 6£6,600000
Ogdlem: 66,60 66,60 m
1.10.12 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubosé ponac
1/2 cegly
(0,21+0,18+0,27)*2,05 = 1,353000
Qgotem: 1,35 1,35 m3
1.10.13 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260'mm
drzwi 1,5%4 = 6,000000
Ogdtem: 6,00 6,00 m
1.10.14 KNR 404/104/7
Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9'm, z bloczkéw z betenu
komérkowego, na zaprawie cementowo-wapienngj
3,04%3,45%0,17 = 1,782960
Ogdlem: 1,78 1,78 m3
1.10.15 KNNRW 3/313/5
Rozebranie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2-warstwowe
(1,27+0,92+1,19)*2,5 = 8,450000
Ogétem: 8,45 8,45 m2
1.10.16 KNR 401/819/15
Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek
(4,16+2,3+1,19+0,92+1,27)*2*2,0 = 39,360000
Ogdlem: 39,36 39,36 m2
1.10.17 KNNR 2/1702/2 (3)
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
(3,85+1,4%2+3,39+1,5+3,15)*3,45+0,33*2,05-
0,8*2,05*7 = 39,877000
Ogétem: 39,88 39,88 m2
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1.10.18 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
(3,85+1,4*2+3,39+1 5+3,15)*1,4*2 = 41,132000
Ogdlem: 41,13 41,13 m2
1.10.19 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(1,441,7*2+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+1,5+
1,71*2+3,15+4,24*2+2,3*2)*3,45 = 136,033500
Ogdbiem: 136,03 136,03 m2
1.10.20 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujaca, 1-krotne - éciany
(1,441,7*2+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+1,5+
1,71%2+3,15+4,24*2+2,3%2)*3,45+3,52*3,45 = 148,177500
Ogétem: 148,18| 148,18 m2
1.10.21 KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria’lll
(1,4+1,7"2+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+1,5+
1,71%243,15+4,24*2+2,3*2)*3,45+3,52*3,45 = 148,177500
Ogdlem: 148,18 148,18 m2
1.10.22 KNR 202/815/4
Gladz wapienna na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
(1,441,7*2+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+1,5+
1,71*2+3,15+4,24*2+2 3*2)*1,4+3,52*1 4 = 60,130000
Ogotem: 60,13 60,13 m2
1.10.23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
poz.171+172 (1,4+1,7*2+0,33+0,87+3,85+3,39*2+1,65+1,5+
1,71%2+3,15+4,24*2+2,3*2)*1,4+3,52*1,4 = 60,130000
Ogélem: 60,13 60,13 m2
1.10.24 KNNR 2/803/2
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
(1,4+1,05+1,16+1,4*3+1,7+3,85+3,39+1 65+
1,05*3+1,38*3+3,15+1,71+4,24+2 3)*2*2,05-
0,8*2,05*7-0,9*2,05*3 = 135,054000
Ogdtem: 135,05 135,05 m2
1.10.25 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
36,06 = 36,060000
Ogdétem: 36,06 36,06 m2
1.10.26 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne - sufit
36,06 = 36,060000
Ogdtem: 36,06 36,06 m2
1.10.27 KNR 202/815/8
Gtladz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
36,06 = 36,060000
Ogdtem: 36,06 36,06 m2
1.10.28 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
| = 36,060000
Ogétem: 36,06 36,06 m2
1.10.28 KNR 19/928/10 (2)
Demontaz i montaz okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5'm2,
osadzanie na dyblach
1,2*2,05*2 = 4520000
Ogolem: 4,92 4,92 m2
1.10.30 KNRW 202/1027/2 (2)
Drzwi wewnetrzne drewniane peine, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5'm2
0,9*2,05*3+0,8*2,05*7 = 17,015000
Ogétem: 17,02 17,02 m2
1.10.31 KNR 1323/1003/1
Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur
3,32*3,14%0,032*3 = 1,989504
Ogélem: 1,99 1,99 m2
1.10.32 KNR 217/113/1 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, Fi 110'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,14*0,055%0,055%(1,5%5+1,56"5+3,0) = 0,170973
Ogoélem: 0,171 0171 m2
1.10.33 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, Fi200°'mm, ocynkowane
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
3,14*0,055%0,055%(2,5*2) = 0,047493
Ogétem: 0,047 0,047 m2
1.10.34 KNR 217/130/1
Analogia. Skrzynka zbiorcza z blachy stalowej ocynkowanej
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 2,00 szt
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1.10.35 KNR 217/140/1
Anemostaty kolowe, typ'D, o $rednicach do 160 'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

7,00

szt

1.10.36 KNR 217/140/2
Anemostaty kolowe, zewnetrzne na wylocie kanatu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,00

szt

1.10.37 Kalkulacja indywidualna
\Wymiana szyby okiennej na blede w clu montazu wylotu kanatu

3,00

kpl

1.10.38 KNR 217/205/1
Wentylatory kanatowe o wydajnosci 250 m3/h
R=0,855 M= 1,000 S=1,000

2,00

szt

1.10.39 KNR 217/205/1
Wentylator montowany w bledzie okiennej o wydajnosci 50 m3/h
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

1,00

szt

1.10.40 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie zasilania wentylatorow

3.00

szt
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1.11 WYMIANA STROPU
1.11.1 KNR 404/106/3

Rozebranie stropéw plaskich, strop Kleina, zeberkowy

193,11 = 193,110000
Ogdlem: 193,110[ 193,110 m2
1.11.2 KNR 401/106/5
Wyniesienie gruzu z piwnic budynku
193,11*0,15 = 28,966500
Ogdiem: 28,967| 28,967 m3

1.11.3 KNR 25/102/1

Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powloki przed wiasciwym czyszczeniem, konstrukcje
peinoscienne - belki stalowe stropu

0,45*7,54*70 = 237,510000
Ogdtem: 237,510| 237,510 m2

1.11.4 KNR 25/105/1 (1)

Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'3, konstrukcje petnoscienne, stan wyjéciowy powierzchni B 237,51 m2
1.11.5 KNR 25/202/1 (1)

Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje peinoscienne, wyroby jednoskiadnikowe (grupy A, B, C, D, H, J) 237,51 m2
1.11.6 KNR 401/313/4

Wymiana czeéci belek stropowych | NP 180'mm 100,00 m

1.11.7 KNNR 2/101/7

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monelitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe

193,11 = 193,110000
Ogdlem: 193,110 193,110 m2

1.11.8 KNR 204/1902/2

Przygotowanie i montaz zbrojenia, zbrojenie stropu

12,72193,11*0,62*0,001 = 1,522943
Ogélem: 1,523 1,523 t

1.11.9 KNNR 2/109/8

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, plyty

stropowe zbrojone

0,16*193,11 = 30,897600
Ogétem: 30,898| 30,898 m3

1.11.10 KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
Q

193,11 = 193,110000
Ogdlem: 193,110] 193,110 m2
1.11.11 KNR 202/815/6
Gtadz wapienna na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa 193,11 m2
1.11.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 193,11 m2
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1.12 ROBOTY TOWARZYSZACE

1.12.1 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km z utylizacjg

panele 95,87*0,01 = 0,958700
ptytki podioga 217,09*0,01 = 2,170900
izolacja podioga (95,87+217,09)*0,05 = 15,648000
ptytki i boazeria $ciany 267,560,01 = 2,675600
$ciany g-k 36,16*0,1 = 3,616000
Ogdiem: 25,069| 25,089 m3
1.12.2 KNR 401/108/10 .
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km 25,07 5/m3
1.12.3 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odlegios¢ 1km) samochoden
ciezarowym skrzyniowym - gruz betonowy z utylizacjg
posadzki bez ptytek 25,56 = 25560000
strop wymieniany 193,11*0,05 = 9,655500
korytarz lastryko 38,380,03 = 1,151400
Ogélem: 36,367| 36,367 m3

1.12.4 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad
1'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
36,367 = 36,367000

Ogélem: 36,367

36,367 5/m3

1.12.5 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odlegios¢ 1°km) samochoden
ciezarowym skrzyniowym - gruz ceglany z utylizacjg

§ciany 14,0 = 14,000000
strop 193,11*0,12 = 23,173200
Ogétem: 37,173| 37,173 m3

1.12.6 KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad
1°'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

14,00 = 14,000000
193,11*0,12 = 23,173200
Ogélem: 37,173| 37,173 5|m3

ROBOTY BUDOWLANE
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2 INSTALACJE SANITARNE

2.1 Kanalizacja wewnetrzna

2.1.1 KNR 402/233/8
Demontaz podeiécia odplywowego, Fi'110'mm 7,00 szt
2.1.2 KNR 402/230/4
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na §cianach budynku, Fi'50-100'mm 30,00 m
2.1.3 KNRW 402/203/9
Korek zeliwny kanalizacyjny, wstawienie, Fi'150°'mm 4,00 szt
2.1.4 KNRW 402/211/6
Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110'mm 4,00 szt
2.1.5 KNRW 215/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'110'mm
(3+10,5+2)*2+11,5+3,5*2+3,03+2,5 = 61,000000
1,014 = 14,000000
QOgdlem: 75,000{ 75,000 m
2.1.6 KNRW 215/208/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi"160°mm
6,0+3,0+3,0 = 12,000000
Ogdlem: 12,0001 12,000 m
2.1.7 KNRW 215/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi'75'mm
5,0+4,0+2 5+55+2,5 = 19,500000
1,522 = 33,000000
Ogdlem: 52,500 52,500 m
2.1.8 KNR 401/339/3
Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gieboko&é/szerokosé 1/2 x 1/2
cegly 25,00 m
2.1.9 KNR 401/325/4 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w §cianach z cegiet, przekrdj 1/2 x 1/2 cegly 25,00 m
2.1.10 KNRW 215/211/2
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi'75'mm 20,00 szt
2.1.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°'mm 20,00 szt
2.1.12 KNRW 215/216/1 (2)
Whpusty podiogowy, Fi'110'mm 3,00 szt
2.1.13 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polgczeniu weiskowym, Fi'160'mm 4,00 szt
2.1.14 KNRW 401/208/2
Przebicie otworéw o powierzchni 0,05'm2, w betonie 2wirowym o gruboéci do 20°cm 40,00 szt
2.1.15 KNRW 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do 0,1'm2, przy glebokoéci ponad 10°¢m 40,00 szt
2.1.16 KNR GEBERIT 215/101/1
Elementy montazowe na $cianie, do miski ustepowej podwieszanej/pisuaru 12,00 kpl
2.1.17 KNR GEBERIT 215/104/1
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep 8,00 kpl
2.1.18 KNR GEBERIT 215/104/2
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar 4,00 szt
2.1.19 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfenem gruszkowym 10,00 kpl
2.1.20 KNRW 215/230/5
Pétpostument porcelanowy do umywalek 10,00 kpl
2.1.21 Kalkulacja indywidualna. Wyposazenie tazienek: kosze na §mieci 8 szi, lustra 5 szt 1,00 kpl
2.1.22 Kalkulacja indywidualna. Wyposazenie fgzienek: uchwyty dla niepetnosprawnych 1,00 kpl

INSTALACJE SANITARNE
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2.2 Instalacja wodociagowa

2.2.1 KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm 30,00 m
2.2.2 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej 10,00 szt
2.2.3 KNRW 215/108/1
Rurociagi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn’15'mm
(3,0+1,5)*2+(2,0+1,5)*2+(2,0+1,5)*2+1,5*2+
(2,5+1,5)*2+(4,3+1,0)*2+1,5*10 = 59,600000
(3,8+1,5)"2+(3,0+1,5)*2+1,5%10+(2,0+1,5)"2+
(2,5+3,0)*2+1,5*25 = 90,100000
QOgélem: 149,700| 149,700 m
2.2.4 KNRW 215/106/2
Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn’20'mm
1,542,0+44,0*2+4,5*2+2,0*2+3,0 = 27,500000|
QOgdlem: 27,600] 27,500 m
2.2.5 KNRW 215/106/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn'25'mm
7,0%2+7,0*2+(5,0+6,5)*2 = 51,000000
Ogétem: 51,000] 51,000 m
2.2.6 Kalkulacja indywidualna
Konstrukcje podwieszen rurociggéw do sufitu 50,00 szt
2.2.7 KNR 34/101/1
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6’ mm (C), rurociag Fi 12-22'mm
150+27,5+51 = 228500000
Ogélem: 228,50| 228,50 m
2.2.8 KNRW 215/130/1 (1)
Zawory prze[otowe i zwrotne, instalacji wodocnqgowych z rur stalowych, Dn"15'mm
odcniajace przy pionie = 2,000000
pod przyborami 61 = 61,000000
Ogolem: 63,000{ 63,000 szt
2.2.9 KNRW 2156/130/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodoctagowych z rur stalowych, Dn'20'mm
odcinajgce = 4,000000
Qgotem: 4,000 4,000 szt
2.2.10 KNRW 215/130/3 (1)
Zawory przelotowe i zwroine, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’25'mm 8,00 szt
2.2.11 KNRW 402/108/3 (2)
Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'25'mm, na §rubunek 10,00 szt
2.2.12 KNRW 215/115/1
Dodatki za podejécia doplywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantdw itp. o polaczeniu sztywnym, Bn’15'mm 66,00 szt
2.2.13 KNRW 215/135/1
Zawér czerpalny Dn’15'mm 5,00 szt
2.2.14 KNRW 215/128/2
Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 228,50 m
2.2.15 KNRW 215/127/3
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'de 63'mm 228,50 m
2.2.16 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15'mm - z wylgcznikiem czasowym do obiektéw szkolnych 9,00 szt
2.2.17 KNRW 215/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn"15 mm 12,00 szt
2.2.18 KNRW 215/137/4
Analogia. Zawér sptukujgcy czasowy do pisuaru 3,00 szt

INSTALACJE SANITARNE
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2.3 Instalacja grzewcza

2.3.1 KNRW 402/520/6
Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego, wielkosé 1, typ T, TA, do 16 elementow 20,00 kpl
2.3.2 KNRW 402/517/7
Wymiana rur przylgcznych do grzejnika, grzejnik z rur stalowych lub zebrowych, zlgcza spawane, Dn'15"'mm 20,00 kpl
2.3.3 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokoéé 600-800'mm, diugoéé do 1600°'mm - 22K/554/600 6,00 szt
2.3.4 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 600-900'mm, diugo$é do 1600 mm - 22K/554/800 5,00 szt
2.3.5 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 600-900'mm, dtugoéé do 1600 mm - 22K/554/1000 2,00 szt
2.3.6 KNRW 215/418/9
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$¢ 300-500'mm, diugoé¢ do 1600°mm - 33/500/1200 4,00 szt
2.3.7 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczna, Dn’15'mm - wandaloodporne 20,00 szt
2.3.8 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn'15'mm 20,00 szt
2.3.9 KNRW 215/403/3
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na §cianach w budynkach, Dn'25'mm 40,00 m
2,3.10 KNRW 215/427/1 (1)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikéw, o polaczeniu na gwint, dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych
plytowych, Dn"15'mm 10,00 kpl
2.3.11 KNRW 402/505/2
Wstawienie odgalezienia z rur stalowych, Fi'25-32'mm 6,00 szt
2.3.12 KNRW 215/406/3
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna) 1,00 préba
2.3.13 KNRW 215/412/7
Zawoér odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15'mm 4,00 szt
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2.4 Instalacja gazowa

2.4.1 KNRW 402/312/2
Demontaz rurociggéw stalowych o pofgczeniach spawanych, Fi'25-32'mm
14,0*2 = 28,000000
Ogotem: 28,00 28,00 m
2.4.2 KNRW 215/304/4
Rurociagi stalowe o polgczeniach spawanych, na 4cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"32"'mm
4,5+4 5+1,5+2,0+3,0 = 15,500000
Ogolem: 15,500| 15,500 m
2.4.3 KNRW 215/304/3
Rurociagi stalowe o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"25'mm
2,5+3,0 = 5,500000
Ogdétem: 5,500 5,500 m
2.4.4 KNRW 215/304/2
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20"'mm
2,5+1,5+2,5 = 6,500000
przez strop 1,0%6 = 6,000000
Ogétem: 12,500f 12,500 m
2.4.5 KNRW 215/313/2
Zawory kulowe gazowe, o polaczeniach spawanych, Fi'20°'mm 12,00 szt
2.4.6 KNRW 215/313/4
Zawory kulowe gazowe, o polgczeniach spawanych, Fi"32'mm 2,00 szt
2.47 KNRW 215/314/9
Analogia. Zigcza elastyczne do kuchenek 12,00 szt
2.4.8 KNRW 215/307/4 (1)
Préba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o dtugosci
do 100°'m, $rednica do 65" mm 2,00 préba
2.4.9 KNRW 202/1517/1 (1)
Malowanie 2-krotne farbg clejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50'mm - rury gazowe na kolo
26ty
15,5+55+12,5 = 33,500000
Qgotem: 33,500 33,500 m
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Element

3.1.1 Instalacja elektryczna

| 1,00] [kpl
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Element

3.1.1 Instalacja elekiryczna

] 1,00] [kpl
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