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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium

Przebudowa drogi powiatowej
Nr.1192F w m. Ostrzyce.

Zadanie

Odwierty konstrukeji jezdni
i podloza gruntowego.

Zleceniodawca

Biuro Obstugi Inwestycji ,,BGWprojekt”
Andrzej Makaryk pl. BpWilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechéw ,

Temat

Wykonanie programu funkcjonalno-
uzytkowego dla przebudowy drogi
powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.

Lokalizacja

m. Ostrzyce

Opracowal

Romuald Lewinski
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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zaméwienia podpisane umowg w
dniu 08.04.2016. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzacym a

autorem,

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy konstrukcji jezdni i
podtoza gruntowego oraz warunkéw gruntowo - wodnych dia potrzeb
Wykonania programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy drogi
powiatowej nr. 1192F w m. Ostrzyce.

Zakres pracy: Wykonano 4 odwierty wiertnicze . Gleboko$é odwiertéw od 0
do 200 [cm ppt]. Wykonano je mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
oraz zaznaczono granice gruntéw mineralnych i rodzimych na podstawie
wynikéw z wiercen, opracowano czes¢ tekstowa, wydano opinie i zalecenia.

LOKALIZACIA TERENU

Badania konstrukcji jezdni i podioza gruntowego przeprowadzono w m.

Ostrzyce na dr. pow. Nr.1192F.
Teren ten nie posiada infrastruktury podziemnej.

WARUNKI WODNE,

Na badanym terenie poziomy wodonoéne nie zostaty stwierdzone .
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany
GI -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,érednie,grube
Po-pospdlka

2-2wir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospéika gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Mp-pyt piaszczysty

M-pyt

N AN
////////,‘ Gp-glina piaszczysta
/// G -glina

/:;L Gn-glina pylasta

I-it
s In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-grunty organiczne.

T-kamien,ttuczef,mieszanka kruszywa tamanego

sziaka,gruz
B-Beton,GRC
Stan gruntu Wilgotnos$¢ gruntu
1. Grunty spoiste
1. mw.mato wilgotny
1.pzw-pélzwarty 2. w. wilgotny
2.tpl - twardoplastyczny 3. m. mokry
3.pl - plastyczny 4. nw.nawodniony
4.mpl-miekkoplastyczny :
5.pl -plynny
2. nty sypkie

1.ln -luzny
2.szg-$redniozageszczony
3.zg -zageszczony




S T Krosno Odrzanskie dnia 09.04.2016
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewifiskl
66-600 Krosno Odrz. ul. Armil Czerwone] 36
NIP 926-102-29-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

tel.801780102

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy drogi powiatowej

Nr.1192F w m. Ostrzyce.

Projektant;Biuro Obstugi Inwestycji”BGWprojekt” pl. Bp.Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechéw.

ODWIERT NR 1 -konstrukcja i podioze gruntowe km.w/g planu
sytuacyjnego.
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L. UD LASURATURY JINE
“DROLAB"”
LABORATORIMM DROGOWE

Romuald Lewiriski .
66-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwonej 36
NIP 926-102-29-85 REG.0803489862
tel.601780102

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2016

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie , dnia 09-04-2016

Pochodzenie préby: Wykonanie programu funkcionalno-u2ytkowego dla przebudowy drog;
. powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.
{obiekt,droga,km) paganie nr.l-odwiert nr.l km.w/g pl. sytuacyjnego gi.34-120cm
Wykonawca robét
Zleceniodawca : Biuro Obsiugi Inwestycji"BGWprojekt"pl.Bp Wilhelra Pluty 6/2 6¢-100 Sul
Data pobrania : 17/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki 3
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :odwierty podleza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowesj Zawartoddé ziarn:
wymiar | pozostaiodé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 1,1 % | <0,500 mm 98,9 %
>0.25 mm 69,1 % | <0.250 mm 30,9 %
: mm _ , %|(__  mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnoss gr-tu,W, = 4,10 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk, piaskowy ,WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji oy =
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji K4 = 27,45 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
dgp 0,3490
0,500 1,000 1,063 98,937 | g =a-§_ = -—onTsﬁ = 2,11
0,250 64,000 68,013 30,925 10 !
0,125 26,100 27,736 3,188 | RWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,125 1,063 wg PN-B-02480:1986
<0,075 1,000 1,063 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (Pg)
Razem 94,100 100,000
WYEKRE 8 UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--5-02205-Roboty ziemne
odnodnie podloia gruntowego.
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TN AL U A T
MDRDL.AB"
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewiriski
§6-500 Krosno Odrz. ul Armii Czerwone| 36
NIP 826-102-28-85 REG.080348962
tel. 601780102

Krosno Odrzanskie ,

dnia 09-04-2016

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2016

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie pxéby: Wykonanie programu funkcionalno-uzytkowego dla przebudeowy drog
powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.
[OBARKE BTATE, %) Bowsnde noieodulbert nr.l km.w/g pl. sytuacyjnego g.120-200 c
Wykonawca robot
Zleceniodawca : Biuro Obsiugi Inwestycji"BGWprojekt"pl.Bp Wilhelma Pluty 6/2 6
Data pobrania : 17/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina piaszczysta
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych todwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartoéd ziarn:
wymiar | pozostaiodd | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mn 100,0 %
oczek [mm] | na sicialg] %] [%] >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 2,3 % [ <0.250 mm 97,7 %
mm . 0% mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | Wwilgotnodé gr-tu,W, = 10,10 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wek. filtracji Ky =
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;o = 0,11 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistos'ci, wg
0,500 0,000 0,000 100,000 | g = S60 g 0456 4,42
0,250 1,000 2,326 97,674 10 ;0103
0,125 3,000 6,977 90, 698 | RWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 6,000 13,953 76,744 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 33,000 76,744 0,000 [ Redzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razeaem 43,000 100,000 Glina piaszeczysta
WYIKRES UZIARNII_ENIA GRUNTDUD
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagad PN--8-02205-Roboty ziemne
ednosnie podicia gruntowego.Grunt wysadzinowy glina piaszczysta
WP =5,0 ,zaw. cz. <0,075=72,0%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyrasfer.com
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USLUGI LABORATORYJNE Krosno Odrzanskie dnia 09.04.2016

“DROLAB”
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewiriski

§6-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwone] 36
NIP 926-102-29-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU
tel.601780102
Odwierty konstrukcji jezdni i podloZa gruntowego
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy drogi powiatowej

Nr.1192F w m. Ostrzyce.

Projektant;Biuro Obslugi Inwestycji”"BGWprojekt” pl. Bp.Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechow.

ODWIERT NR 2 ~konstrukcija i podioze gruntowe km.w/g planu
sytuacyjnego.
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UstJul LABUKATORYJNE

L1

DROLAB”

LABORATORIUM DROGOWE
Romuaid Lewinski

§6-600 Krosno Odrz. ul. Armil Czerwonej 36 Krosno Odrzafiskie , dnia 09-04-201¢

NIP 926-102.28-85 REG,080348962

tei.EO‘i?Sﬂ‘iGbRZE CZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 32016

budowlanego (drogowego)

powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.
febiekt, droga, km) Badanie nr.3-odwiert nr.2 km.w/g pl. sytuacyjnego gi.34-200cm

Wykonawca robét
Zlecaniodawca : Bliuro Obstugi Inwestycji"BGWprojekt"pl.Bp Wilkelma Pluty 6/2 6

Data pobrania : 17/02/2016

Pochodzenie préby: Wykonanie programu funkcionalno-uiytkowego dla przebudowy drogj

Rodzaj gruntu (wg makroskopii) : Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosdé ziarn:
wymiar | pozostalodé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % [ <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicie(g] [%] [%] >0.50 mm 2,0 % | <0.500 nm 98,0 %
>0.25 mm 69,4 % [ <0.250 mm 30,6 %
mm _, % Bm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 Wilgotnosdé gr-tu,W, = 4,10 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 68,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. £iltracii Ky =
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. filtracji ,Kyp = 27,74 m/24h
1,000 0,000 0,000 100, 000 w.sk.dréznoziamistoéci, wg
0,500 2,000 2,041 97,959 | g = 480 =~ 9,350 _ ..
10 0,1666 ¢
0,250 66,000 67,347 30,612 !
0,125 27,000 27,551 3,061 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,041 1,020 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 1,000 1,020 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (Pg)
Razem 98,000 100,000
WYKRE S UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
cdnosnie podioza gruntowego.
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Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.cdm
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T vproLagy Tt Krosno Odrzanskie dnia 09.04.2016
LABORATORIUM DROGOWE
Romuaid Lewinski
§6-600 Krosno Odrz. ul Armii Czerwone] 36

NIP 926-102-29-85 REG,080348962
t01.601780102 KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukeji jezdni i podloza gruntowego
Wykonanie programu funkcjonalno-uiytkowego dla przebudowy drogi powiatowej

Nr.1192F w m. Ostrzyce.

Projektant;Biuro Obstugi Inwestycji”BGWprojekt” pl. Bp.Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechéw.

DWIERT NR 3 -konstrukci i podioz r we km.w lanu
sytu inego.
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“DROLAB
LABORATORIUM DROGOWE
Rormuald Lawiiskl
65-600 Krosno Odtz. ul. Armil Czerwone] 36 KARTA ODWIERTU
NIP §26-102-29-85 REG.080348962
tel.601780102
Odwierty konstrukeji jezdni i podloza gruntowego

Wykonanie programu funkcjonalno-uiytkowego dla przebudowy drogi powiatowej
Nr.1192F w m. Ostrzyce.

Projektant;Biuro Obstugi Inwestycji”BGWprojekt” pl. Bp.Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechéw,

DWIERT NR 4 -konstruk ja i podioz runtowe km.w lan
t inego.
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wotuul LABDUGRATORYJNE
“DROLAB”
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewiriski
§6-600 Krosno Odrz. ul. Armii Czerwone] 36
NiP 226-102-29-85 REG.080348962

Krosno Odrzanskie .

dnia (09-04-2016¢

T ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 52016

budowlanego(drogowego)

Pochodzenie préby: Wykonanie programu funkcionalno-utytkowego dla przebudowy drog:
powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.
fobiekt, droga, km) Badanie nr.5-odwiert nr.4 km.w/g pl. sytuacyjnego gt.26-200cm
Wykonaweca robét
Zleceniodawca t Biuro Obstugi Inwestycji"BGWprojekt"pl.Bp Wilhelma Pluty /2 6§-100 Sul
Data pobrania : 17/02/2016
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki i3
Rodzaj warstwy robdt ziemnych i odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartodé ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 =m 100,0 %
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] >0,50 mm 1,0 % <0.500 mm 99,0 %
>0.25 mm 67,7 % | <0.250 mn 32,3 %
mm O, % mm o, %
32,000 0,000 0,000 100,000 | parwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnoss gr-tu, W, = 4,10 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy (WP = §8,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. filtracji K=
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;q = 26,60 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réinoziarnistodci, wg
0,500 1,000 1,042 98,958 | g = o802 - _0,3452 2,12
0,250 64,000 66,667 32,292 10 60,1631
0,125 28,000 29,167 3,125 | RWALIFIRACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,083 1,042 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 1,000 1,042 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (Pg)
Razem 96,000 100,000
WYKRE S UZIARNIENTRA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2wirowa Piaskown Pylowa tlowa
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drednica czastki d ¢ [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--8-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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Opinia geotechniczna wiercer konstrukcji jezdni
oraz badan laboratoryjnych
gruntow podtoza gruntowego

Wykonanie programu funkcjonalno-uiytkowego dla
Przebudowy drogi powiatowej nr.1192F w m. Ostrzyce.

Nawierzchnia drogi powiatowej nr.1129F w m, Ostrzyce (odwiert nr.1 i 2) jest w
w stanie réwnym -Wystepuja jedynie spekania poprzeczne. Masa bitumiczna ma
gr. 10-16cm.wyrdwnanie ttuczniem kamiennym oraz kamied brukowiec 16-18
cm. Podtoze gruntowe (odwiert nr.l)do gt. 120 c¢m to piasek $redni .Grupa
nosnosci podtoza G1 ,od 120 cm nizej wystepuje glina piaszczysta grunt spoisty
wysadzinowy. Grupa noénoici podioza G4.0dwiert nr.2 w podtozu gruntowym
wystepuja piaski $rednie. Grupa nosnosci podioza G1.0dwiert nr.3 i 4
nawierzchnia zniszczona (Spekania podiluzne i poprzeczne sijiatkowate, Masa
bitumiczna gr. 6-8 cm. na podbudowie z tiucznia kamiennego Zmieszanego z
gruzem ceglanym i gruntem organicznym.gr., 12-20 cm. Wystepujaca podbudowa
0 niskich parametrach noénosci wymaga wzmocnienia. Podloze gruntowe to
piasek sredni .Grupa nosnosci podtoza G1.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorie geotechniczng pierwsza. Warunki gruntowo-wodne-proste,
Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 1:Zasady ogéine
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego

Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.




