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OGRODZENIE METALOWE. 

 
 

  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową ogrodzenia dla 
inwestycji:  

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo – Klępsk o długości 9.182,95m.  
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie z dokumentacją podstawową. 
1.5. Określenia podstawowe 
Siatka metalowa - siatka o oczku 55-68mm wykonana z drutu średnicy min. 2mm powleczone PCV min. 0,5mm grubości. Ogrodzenie 
składające się z siatki powlekanej PCV przymocowanej do 3 linek naciągowych podwieszonych do słupków stalowych nośnych osadzonych 
w betonowym fundamencie ciągłym.  
Ogrodzenie metalowe  - ogrodzenie w tym bramy i furtki  składające się z paneli o ruszcie metalowym spawanym w ramce metalowej. Pręty 
– płaskowniki metalowe, gięte, spawane.. 
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacja podstawową 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z siatki na linkach. Wrota stalowe. 
Siatka ogrodzeniowa powlekana wysokości do 150cm grubość drutu min. 2mm. Słupki stalowe średnicy 60mm. Profile stalowe dla bram 
oraz furtek. Typowe bramy/wrota stalowe dostępne w handlu. Typowe furtki stalowe dostępne w handlu. Rozstaw osiowy słupków 2.0-2,5m 
zalecane 2.40m. Słupki należy osadzić  w ciągłym fundamencie betonowym C12/16 o przekroju 0,25x1,0m.  
Materiały do montażu w zakresie siatki oraz  bram i furtek należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru oraz Inwestorem, który działa w 
porozumieniu z właścicielami posesji. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST 
i umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie dołów fundament ciągły.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać wykop pod ciągły fundament, przygotować szalunki 
fundamentu wylać beton z użyciem wibratora buławowego.  
5.2. Ustawienie słupków 
W  świeżo wylanym betonie osadzić nośne słupki ogrodzeniowe średnicy 60-70mm w rozstawie 2,4m (2.0-2.5m)  oraz nośne bram 
dwuskrzydłowych  z profili zamkniętych o przekroju min. 100x100mm  i  grubości ścianek 4mm 
Po związaniu fundamentu założyć 3 linki napinające siatkę oraz przymocować do linek siatkę ogrodzeniową.  
sadzić w nim słupki, dospawać pasy łączące do słupków po czym dospawać gotowe przęsła ogrodzenia. Zamontować w ogrodzeniu furtkę 
o szerokości wejściowej min. 1,00m. 
Słupki powinny stać w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości lub w linii odzwierciedlającej 
spadek terenu. Słupki powinny być zabetonowane w cokole fundamentu wystającym powyżej  poziomu terenu ok. 20cm. 
5.3. Montaż bram i furtek 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego do montażu typowej bramy lub furtki salowej. Po zamontowaniu bramy oraz 
furtki należy te elementy dwukrotnie pomalować. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały 
użyte do wykonania ogrodzeń.  W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia (po granicy) 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania dołów pod fundament 
- poprawność ustawienia słupków 
- prawidłowość wykonania ogrodzenia wysokość ogrodzenia, równość 
- prawidłowość montażu furtki oraz bramy oraz ich funkcji otwierania i zamykania 
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone 
do zastosowania. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest  1m. ogrodzenia metalowego dla siatki podwieszanej do linek jak również dla bram stalowych 
dwuskrzydłowych. 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, bram oraz furtek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań. 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- ustawienie słupków min. 60mm średnicy w fundamencie ciągłym z betonu C12/15 
- montaż ogrodzenia metalowego z siatki powlekanej  
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
Cena 1m  bramy lub furtki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
- osadzenie i montaż słupków nośnych bramy lub furtki, fundamenty punktowe z betonu C16/20 w ilości ok. 0.3m3/słupek nośny 
- montaż uprzednio wykonanego skrzydła furtki 
- montaż elementów – klamki, zamki, kłódki  (dostarczyć 3szt. kluczy do każdego zamka) 
- 2 krotne pomalowanie zamontowanych bram oraz furtek 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 
wymagania i badania 
- PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 

 


